SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

D-01.02.04

* Rozbiérka elementéw drog




1. WSTEP

llekrat w tekscie bedzie mowa o specyfikacji technicznej (stdb o szczegotowej specyfikacji technicznej (ssfl40
ogolnej specyfikacji technicznej (ost) naleprzez to rozumie specyfikacje technicanwykonania i odbioru robét
budowlanych.

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zaganych z
rozbiérka elementéw drdg i niewielkich obiektow kubaturovaywykonanych w ramach zadania p.n.:

,REMONT ULICY SWIERKOWEJW SWIEBODZICACH”
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktikamtraktowy i przetargowy przy realizacji robéymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot rozbiérkowych:

Lp Rozbiorka Uwagi
2 | = Nawierzchni mineralno- asfaltowej ( w-waieralna, wigzqca )
3 | — Nawierzchni z kostki kamiennej 9/11,4/6 ‘ o _ _
4 | - Nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm ewentuathiem Material z rozbiorki (frezowina) staje
- - - - - sie witasnaciq wykonawcy(poza poz.2)
5 | = Nawierzchni z plytki typu trylinka, kwadratowychx35x5 i 50x50x7
6 - Nawierzchni betonowej Kostka betonowa z rozbiorki
_ 7 - - przeznaczona do ponownego
! ROZblorI_(a pOdbngWy kamiennej - - wbudowania podlega oczyszczeniu i
8 | - Kraweznika kamiennego lub opornika kamiennego wbudowaniu wg wskaza
9 | - Kraweznika betonowego i obrza betonowego projektowych
10 | - Elementéw betonowych
11 | - Demonta studzienek ulicznych kanalizacji deszczowej

Niniejsza specyfikacja dotyczy rozbiérek elemantfrogowych, prowadzonych w ramach rob6t boamych, w
przypadku gdy w przedmiarze robét lub w szczegoj@pecyfikacji technicznej przywotano jej numer D.02.04.
W przypadku rozbiérek elementéw lub obiektow niemigmionych w przedmiarze lub specyfikacji sposébtgmowania z
materialem jest analogiczny jak z pozostatymi niatemi.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Stosowane okibenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirinji
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.4

1.5 Ogélne wymagania dotycgce robét.
Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia™1.5.

2. MATERIALY

Materiat do zasypania ew. rowow i dotdw po rozkaoh ( np. piasek, grunt wg wymagspecyfikacji dotycace;
robét ziemnych). Materiat w zaleosci od rodzaju winien spetntavymagania PN-EN 13242:200RBN-S-02205:1998 lub
innych wynikajcych z tych norm

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2 Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robét zwzanych z rozbiérk elementow drog mi@ by wykorzystany spra podany poriej, lub inny
zaakceptowany przez4yniera:

* tadowarki, koparki z wigciwym osprztem; wézki widtowe do przewenia materiatu

» samochody gzarowe;

+ frezarki mechaniczne,

* mioty pneumatyczne i sgrarki;

 pity mechaniczne;

e piyty, ,stopy” do zagszczenia

* narzdzia: typu topaty , taczki, grabie, szpadle;




» zawiesia, widty do przewenia palet, fomy;
* Inny jesli wykonawca uznaze jest niezbdny.

2. TRANSPORT.
4.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganidrejdkt 4

4.2 Transport materiatéw i gruzu z rozbiérki
a) Materiat i gruz z rozbiérki mma przewoz dowolnymsrodkiem transportu. Natgy zabezpieczy przewaone
materialy przed wysypywaniem z samochodu i pyleniédotyczy materialu sypkiego) oraz odpowiednio
zabezpieczyi oznakowa elementy ponadgabarytowe lub wysta poza bugtsamochodu.

b) W zaleznosci od technologii prowadzonych robét i organizamgcy na budowie materiaty rozbiérkowe mdxy¢
najpierw sktadowane na odkfadzie w celu segregggi terenie budowy lub poza nim) a potem wyeme na
sktadowiska (lub inne miejsce wskazane przegniera) ladz bezpadrednio mog by¢ wywozone na skladowiska. W
punkcie 9 zalgono, ze zakres rozhiérek elementéw drog i obiektow nigkavzystywanych ponownie do
wbudowania ujmuy; zatadunek, wywdz i wyladunek na sktadowisku/wyskp. Zatazono, ze koszt sktadowania
i/lub_utylizacji materiatow z rozbidrki (1t, 1m3, 1szt lub 1kpl) na skladowisku odpaddw jest ogcia rozbidrki
danego elementu / asortymentu robét.

c) Miejsce odktadu na terenie budowy lub poza nim wybiWykonawca. W przypadku koniecZoiooszacowania
ilosci materiatu rozbiérkowego (np. zdawanego Zamawenu) lub znacznych iéci materiatu, Wykonawca
wskaze miejsce odktadu w porozumieniu (akceptacji) zyiierem Budowy.

Materiat przeznaczony do ponownego whudowania natg przewiez¢ na zaplecze budowy lub ulyé w
obrebie rozbiérki w miejscu nie kolidujacym z prowadzonymi robotami i niezagraajacym osobom trzecim.

d) Ostatecznie materialy z rozbiérki najewywiez¢ z odkladu poza teren budowy w miejsce wybrane zprze
Wykonawe; (sktadowiska odpadow - wysypiska).

e) Za odzysk materiatu uwia sk wykorzystanie materiatu na miejscada przy innych inwestycjach Zamawaaiego
realizowanych rownolegle z przedmiotowym zadaniemb kez materiat, ktory nadaje gido ponownego
wykorzystania ale dglzie wykorzystany przy innych inwestycjach Zamawgapo za jaki czas — tymczasowo
skladowany w jego magazynie.

Zatozono,ze:

e Materiat kamienny (np. kostka kamienna, oporrikawezniki, destrukt bitumiczny,), niezaigie od jego
stanu , stanowi wlaské Zamawiajcego i takie materiaty natg wywiez¢ i sktadowa na sktadowisku
(magazynie) wskazanym przez Zamawiago.

W rzeczywistdci stopiei zuzycia materialu Wykonawca powinien océmi obecndéci Zamawiajcego lub jego
nadzoru i na tej podstawie pragjilos¢ materiatu przewiezionego do magazynu Zamawego ladz na
sktadowisko w celu utylizacji.

W zwiazku z podziatem rob6t na zadania oraz znacznynesakn robét zalecaggprzed rozpocgiem robot lub
w trakcie ich prowadzenia spadzenie dokumentacjiadlz protokotu obejmujcego m¢dzy innymi przewidziany
odzysk materiatu (patrz rowrigkt 5.2).

Sposob rozliczenia ( w tym ewentualnej sprzgdaateriatu z magazynu Zamavdgeggo w przypadku gdy
materiat porozbiorkowy nie nadaje slo ponownego wykorzystania lub szacujersedobér materiatu) powinien
by¢ uzgodniony mgdzy stronami, a koszt rob6t odpowiednio przewaitovany.

e Materiat rozbiérkowy tj. gruz betonowy, bitumicznkruszywa z podbuddéw, grunt z robét ziemnych,
krawezniki (nienadajcy sk do ponownego wykorzystania) inny nie wymienionyvgoej — wywéz na miejsce
(sktadowisko) wskazane przez Wykonawgoniesienie kosztéw sktadowania i/lub utylizacj

f) W przypadku gdy laynier Budowy stwierdzize niektdre materiaty (po przesortowaniu: kostkabetva, ptytki,
kraweznik kamienny itp) mog zost& ponownie ayte np. przy innych inwestycjach Zamawigggo, Wykonawca
zobowhzany jest przewi€ je na miejsce wskazane przezzymiera lecz nie dalej aina odlegté¢ w, ktorej
znajduje st sktadowisko odpadéw wskazane przez Wykorawc

Dopuszcza giwykorzystanie materiatdw mineralnych porozbidrkaWwy(za zgod Inzyniera Budowy) do robot
polegajicych na przelzeniu nawierzchni w celu nag#ania do nowo projektowanej lub do wbudowania wypas
pod warunkienze materiat ten ¢glzie nie przemoczony, niezanieczyszczony orgarec@aleca siwykona
odpowiednie badania) i zachowa parametrygagzenia i/lub nnosci.

g) Kostke betonowy, krawezniki kamienne, obrzea kamienne Wykonawca oczy i utozy na paletach i
spaletyzowane materialy przeleaZamawiaijcemu




h) Na czas trwania budowy nalgy zdemontowa& skrzynki zawordw sieci, przewigé je na teren zaplecza
budowy oraz odpowiednio zabezpiecgyzawory przed uszkodzeniem podczas wykonywania rohé

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogélne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-00@PNymagania ogolne” pkt 5.

Do robot rozbidrkowych mma przysipi¢ po uzyskaniu i uprawomocnieniw;siecyzji — pozwolenia na rozbiGrk
(chybaze na rozbiérk przyzwolono w pozwoleniu na bude oraz zgtoszeniu w ustawowym terminie daty
rozpoczcia prac, wraz z deklaracjami kierownika budowgdpektora nadzoru,

* W trakcie rob6t mge st okaz& konieczny demonta lub przesuricie elementéw ktore utrudnigjbadz
uniemaliwiaja bezpdrednie wykonanie robot. Roboty te stangwirace towarzysge i tymczasowe i nie
podlegaj odrebnej wycenie.

W niektorych przypadkach me sk okaz& konieczne usuniecie np. kamieni ozdobnych uktadangrzed
posesjami prywatnymi, ptotkdbw, 0zdob itp. — spogdiistpowania z takimi materiatami nale ustalt z
wilascicielem posesji a w razie jego braku zynierem Budowy.

» Na czas robét naty zdja¢ lub zastont tarcze oznakowania pionowego, mog wprowadza w dezorientag
wsrod uczestnikow ruchu.

» Podczas prowadzenia rob6t Wykonawca musi zagelbeupieczne défia i dojazdy do posesji prywatnych. Przy
robotach sieciowych natg zapewnt ogrodzenia i kladki przestawne. Oznakowanie zagmrtesmy i szpilek (lub
palikbw) powinno by stosowane wykznie w wyptkowych sytuacjach jako tymczasowe, gtéwnie w nuagh
gdzie ruch pieszy jest sporadyczny lub nie wysje w ogole.

5.2 Wykonanie rob6t rozbiérkowych — wymagania ogélne

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmupunecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienamw
pkt 1.3, zgodnie z dokumentaqyrojektova, ST lub wskazanych przezzyniera.
Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentamjventaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, zgnier maze polect
Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktdrej zostanie ¢kamy przewidziany odzysk materiatow.
Brak dokumentacji inwentaryzacyjnejdt rozbiérkowej nie zwalnia Wykonawcy z przeprowadaenwentaryzaciji
(elementow drég lub obiektow) we wltasnym zakresmaszcza w miejscach poyzien nawierzchni istniejcej z
nowoprojektowas.
W przypadku prowadzenia robdt budowlanych bémminio na terenach posesji prywatnycidingerupcych w posesj
prywatra wymagane jest przeprowadzenie szczegotowej inwgrdaji istniepcego zagospodarowania oraz cleaie
zakresu wymaganych rozbiérek i demagtéwskazane jest wykonanie dokumentacji fotografegy
Uwaga. Niezalénie od tego na jakiej podstawie fda prowadzone roboty ( czy w oparciu o projekt budowdny czy
tez o projekt wykonawczy), zaleca gi przeprowadzenie inwentaryzacji na etapie pogpowania przetargowego, w
celu trafnego i wiaciwego oszacowania oferty na wykonanie robdt rozhikowych.
Przed wejciem na teren dziatki, a w szczeg@oiona teren posesji prywatnych, Wykonawca winieyska zgod:
wlasciciela na wejcie na teren, jdi dziatka nie podlega wywtaszczeniu na podstavliewaiazujacych aktéw prawnych
badZ uprawomocnionych decyzji.
Przy dokonywaniu inwentaryzacji wskazana jest ob&cinzyniera Budowy oraz wigiciela /wytkownika poses;ji jéi
rozbiérka jego dotyczy.
Uzgodniony zakres rozbiorek /demantavinien by protokolarnie spisany
Przed rozpocgiem robét rozbiérkowych natg uprzitna¢ teren budowy z ewentualnych zanieczysaczieemicznych i
materialnych tj. ,dzikich” wysypisk.

Roboty rozbiérkowe maa wykonywé& mechanicznie lubgcznie zalenie od zasigu i wielkdsci rob6t oraz wskaza
Inzyniera Budowy, przy czym nailg zachowa przepisy BHP
Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drd@biektéw znajdujce sé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny dyymczasowo zabezpieczone. W szczegdino
nalezy zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowej. W razie potrzeby riglevode odpompowywa ew. zaltay¢
tymczasowe odwodnienie uzgodnione zyimerem Budowy.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje svtykonania wykopdw drogowych nale wypetnic, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otacaapgo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w ST dotyczcej wykonania
robot ziemnych i profilowania koryta.

5.3 Rozebranie i ewentualne przeniesienie obiektéw kalburowych

» Rozhiérki naley wykona zgodnie z projektem budowlanym rozbiérki i po skgniu stosownych decyzjigjetakie s
wymagane wg p-ktu 5.1.

» W zaleznosci od rodzaju i konstrukcji obiektu robotgdy wykonywane gcznie lub/i mechanicznie.

Gruz porozbiérkowy winien kiysukcesywnie wywiony poza teren rozbiorki na odklad a potem sktadkavigruzu lub

bezpdrednio na sktadowisko.




» Wszelkie materiaty pochodee z rozbiérki naley w miare mozliwosci posegregow@ przygotowa do transportu
poprzez skruszenia #dych fragmentéw muréw na wymiary uiwiajace transport na uprawnione i uzgodnione przez
Wykonawe robot sktadowisko.
*  Wykopy po fundamentach zasypgiaskiem do poziomu otaczapgo terenu i zagci¢ (min. 0,97 wg Proctora — w
przypadku gdy w miejscu po rozbiércedzie usytuowana droga - wskeak powinien wynosi co najmniej 1 —w
zaleznoéci od kategorii ruchuy).
* Przy prowadzeniu robét rozbiérkowych nate
- realizow& roboty zgodnie z planem BiOZ, decyzy uwarunkowaniackrodowiskowych oraz innych dokumentow
bedacych czscia opracowa projektowych.

- przestrzegaprzepiséw BHP, przeszkélbrygad: na kadym stanowisku pracy,

- nie rzucé z géryzadnych materialdw czy elementdéw (zaréwno na zgrarobiektu jak i na posadzk
wewntrz).

- teren po rozhidrce upardkowa:.

» Zakres w/w rob6t podlega k@dorazowo uzgodnieniu z dgnierem Budowy

» Do rob6t demontaowych mana przysipi¢ po uprzednim uzgodnieniu z wiicielem obiektu terminu demoriia z co
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem ( w przypadkly obiekt jest nadalzytkowany).

* Wykonawca jest zobowzany przed przyspieniem do robdt budowlanych powiad@mitasciwych zaradcow sieci o
odhaczeniu zhczy kablowych, sieci wodoggowych i sanitarnych.
Fakt odhczenia winien b§ potwierdzony stosownym pisemnyréwdadczeniem wigciciela oraz wpisem kierownika
budowy do dziennika budowy (dziennika rozbiérkiijeedzie wymagany) .

» Roboty naley prowadz¢ pod kierownictwem i nadzorem oso6b posiadggh odpowiednie kwalifikacje zawodowe
oraz déwiadczenie przy tego rodzaju robotach.

5.4 . Odszkodowanie za zniszczenia powstate w trakciels6t budowlanych

Wykonawca odpowiada za zniszczenia powstate podczasowadzenia rozbiorek i jest zobowdzany do
przeprowadzenia napraw i doprowadzenia zniszczonegelementu / obiektu (grobowcow, pomnikéw) do stanaie
gorszego nk przed zniszczeniem.

W szczeg6lnych przypadkach Wykonawca mie pokryé koszty budowy dz naprawy ale po uzyskaniu akceptacii
stron zainteresowanych

5.5 Regulacja urzadzen obcych
Wykonanie regulacji wysokgiowej uradzenia obejmuje:

- zdjcie przykrycia,

- rozebranie nawierzchni wokot udzenia,

- rozebranie gornej egci studzienki,

- zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elememéwierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
skladowania z posortowaniem i zabezpieczeniem imaater
przydatnego do dalszych robot,

- sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oezygnie gornej e&ci studzienki (np. nasady wpustu, komina
wlazowego ) z ew. uzupetnieniem ubytkdw,

- poziomowanie gérnej eci urzadzenia poprzez wykonanie deskowania orazange i zagszczenie mieszanki
betonowej klasy co najmniej C15/20wedtug wymiardwstdsowanych do rodzaju uszkodzenia i poziomu paefai
(jezdni, chodnika, pasa dziekgo itp. ), a tate rozebranie deskowania,

- osadzenia przykrycia udzenia z wykorzystaniem istniglych materiatéw oraz z wyréwnaniem zapsaw
cementow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og0lpkf'6.

6.2 Kontrola jako $ci robét rozbiérkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie kompldtiowykonanych rob6t rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych dadrmego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelniggego ewentualne doty po usettyich elementach nawierzchni, zasypania rowu powinno
spetnig odpowiednie wymagania olélene w specyfikacjach dotygzej wykonania koryta i robét ziemnych.

W przypadku odbudowy nawierzchni po robotach siegah zaleca si sprawdzenie zagzczenia zasypki lubli
podbudowy z kruszywa. Odbudewnalezy ocent wizualnie tj ocena powkania nawierzchni ( czy nie ma garbéw,
zapadng¢, nieréwndci, czy wiaciwie odtworzono wzér lub zachowano gémie kostki w rownych liniach).




Na kazdym etapie rob6t rozbiérkowych najesprawdzt czy przy robotach nie uszkodzono lub zniszczoriektbw lub
elementéw nalaicych do oséb trzecich .

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t poda®TviD-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.Jednostka przedmiarowa i obmiarowa

Jednostl obmiarowa/przedmiarow robét podano w punkcie 9 w kolumnie 2 dla poszéiegh elementow
(asortymentéw robot) podanych w kolumnie 1.

W przypadku realizacji kontraktu ryczattowego nie przewiduje si¢ wykonywania obmiaru robét — pkt 7 nie
obowigzuje.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST D-00.0(M3@magania ogolne” pkt 8. Roboty uznaje gia wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotycgce punktu
Ogodlne ustalenia dotyaeze ptatndci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

Rozbidrka lub demontaz JEDN Zakres rozbiérki lub Uwagi i zalazenia

asortymentu robo6t / elementu O- demontazu jednostki

STKA wymienionej w kol. 1
obejmuje:
1 2 3 4
« Elementy betonowe —fundamenty,

mury z r&nego rodzaju materiatu metr koszty podane w D-00.00.00
szé&cie- | w pkt. 9
nny
[m3]

1. wszelkie czynnéci,
wymagania i badania
sktadajice sk na jej
wykonanie, okrédone w
WT , w dokumentacji
projektowej, przedmiarze i
specyfikacjach technicznyc
w tym (odpowiednio do
asortymentu robot):

» Zalozonoze rozbiérka
warstw nawierzchni nie
obejmuje warstwy bkeace
nizej tj podbudowy.

p

e materiat kamienny —
kostka do ponownego

e wyznaczenie powierzchni wbudowania pod
przeznaczonej do rozbiorki warunkiem jéli bedzie
ew. prace pomiarowe; spetniata odpowiednie

» oznakowanie i wymagania

zabezpieczenie robot;
metr | ¢ cigcie, rozkucie i zerwanie
+ réznego rodzaju nawierzchnie: | kwadrat| nawierzchni;

nawierzchnia mineralno-asfaltowa owy * roboty zwhzane z
($cieralna ,wazaca, nawierzchnie [m2] odkopaniem, odkuciem
frezowane, progi zwalniage) elementu rozbieranego
nawierzchnia z kostki betonowej » demonta/ rozbiorka
/kamiennej elementu

nawierzchnia z ptyt betonowych  segregacja i oczyszczenie
Meba/ ptyt drogowych materiatu (pkt 4.2 ST)
nawierzchnia z ptytek « zaladunek i wywiezienie i
nawierzchnia betonowa materiatu z rozbidrki wg pkt
nawierzchnia mineralna 4.2 ST);

nawierzchnia/ warstwa z kostki + ew. wyréwnanie |
kamiennej 6
nawrerzchnia przektadana z kostkrtub

phytki

frezowanie

e podbudowa: z kruszyw,



zag:szczenie podima z
dowiezieniem materiatu
zasypowego,
uporzidkowanie terenu
rozbioérki;
badania i kontrola
wynikajace z ST.
K - . wszelkie czynnfci i o -
raweznik betonowy materialy zwizane z ¢ Krawezniki i obrz&a_
obrzeze betonowe metr wykonaniem robot nalezy ro_zebra tacznie z
kraweznik/opornik kamienny biezacy towarzysacych i tawa lub/i podsyply
sciek lub rolka z kostki kamiennej [mb] tymczasowych np.:
/ betonowej zabezpieczenie i
odwodnienie wykopow,
podwieszenie kabli i
rurociagow, ew. zateenie | * Elementy oznaczone jakg
oston na kable w miejscach komplet lub sztuka
kolizji, zabezpieczenie obejmup catkowity
zawor6w sieci, dodatkowe rozbiork tacznie z
pomiary geodezyjno — podbudow badz
inwentaryzacyjne, fundamentem,
przesungcia elementow i
demontae tymczasowe, + Ogrodzenie dcznie z
regulacja wiazow i skrzyne ewentualnymi furtkami i
(pod warunkiem jdi nie bramami.
stanowi, odrebnej pozycji Ogrodzenia (lub ich
przedmiarowej) czeéci) przeznaczone do
ponownego wbudowania
musz zosta
oczyszczone i ew.
pomalowane #dz
zaimpregnowane jeli
nastpito zniszczenie i
powierzchni podczas
demontau)
studniesciekowe, przykanaliki
Komple
t [kpl}/
Obiekt

Koszt skladowania lub/i utylizacji stanowi ettng cerg rozliczeniove.
W przypadku braku w powgzej tabeli jednostki materiatu lub elementu rozkbwego, jednostknalezy przyja¢ wg
przedmiaru robot.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

« Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@@é wrzénia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 )

* Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpieczstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, ptixl )

. Rozporzdzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gosiarki Terenowej i Ochrongrodowiska z dnia
10.02.1977 r. w sprawie bezpieggava i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t drogolwyi mostowych
(Dz.U.77.7.30),




D-01.02.04 Rozbiérka elementoéw drog

« Dz. U. Nr 62 poz. 628 Ustawa z dnia 27 kwietnial20@® odpadach.

,REMONT ULICY SWIERKOWEJW SWIEBODZICACH”




