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* Wymagania ogolne




1. Wstep.

llekro¢ w niniejszym opracowaniuchzie mowa o specyfikacji technicznej (SBdb Szczegbtowej Specyfikacii
Technicznej ( SST)4ulz Ogdblnej Specyfikacji Technicznej (OST) to nalerzez to rozumieSpecyfikacg Techniczia
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
( STWIORB). Niniejsze opracowanie stangwiymagania ogoélne, ktére najemie¢ na uwadze czytag poszczegoéine
specyfikacje dotycce przeprowadzenia braowych robét budowlanych n/w zadania.

Specyfikacja Techniczna ,Wymagania ogdélne"zmby¢ powotywana w specyfikacjach szczego6towych jako:
D-00.00.00.

Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiagrego:
,REMONT ULICY SWIERKOWEJW SWIEBODZICACH”
¢ Inwestor:
GMINA SWIEBODZICE, Rynek 1, 58-160 Swiebodzice
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania techniczne dotygze wykonania i
odbioru robét budowlanych wykonanych w ramach nadpwv. .

1.2.1 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jakaud@nt przetargowy i umowy (ewentualnie kontraktpwy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegdélnionyelspisie tréci.

1.2.2. Zakres rob6t oédych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia wszelkich rob6t budowlanychbagzych do
zrealizowania w/w budowy.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszych i robét tymczasowych.

Roboty tymczasowe to takie roboty, ktéregsprojektowane i wykonywane jako potrzebne do wyhianaobdt
podstawowych ale niegprzekazywane Zamawiggiemu i g usuwane po wykonaniu robét podstawowych, chiba,
istniejg uzasadnione podstawy do ich gadinego rozliczenia.

Roboty towarzygze— prace niezidne do wykonania robét podstawowych ale nie zatiezio rob6t tymczasowych.

Zakres robdt towarzyseych i tymczasowych, poprzedzeych prace podstawowe, etg @ w jednostce
poszczegodlnych elementéw rozliczeniowych opisanychpunkcie dotycgcym platndci kazdej ze specyfikacii
technicznej szczeg6towej ( w ST drogi jest to puktponiewa w zaleznosci od prowadzonych rob6t ta sama robota
towarzysaca mae by rozliczona osobno lub ¢t w kosztach roboty podstawowej: np. prace rokiode przy brasy
drogowej mog stanowt odrebne rozliczenie, podczas gdy przy wykonaniu np.akaacji, prace rozbiérkowe mag
by¢ ujete w kosztach wykonania catego ruragi.

1.4.Okreslenia podstawowe.

Budowla drogowa ©biekt budowlany, nie dulacy budynkiem, stanowty catag¢ techniczno-aytkowa (droge), albo
jego cz$¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny .

Cigg pieszy- chodnik wyznaczony pas terenu przy jezdni lub od nieggumitty, przeznaczony do ruchu pieszego i
odpowiednio utwardzony.

Dokumenty umowy, umowa, kontraktbiér dokumentéw okétajacych prawne, techniczne i ekonomiczne warunki
realizacji rob6t lub ustug oraz wzajemne prawa dwiazki Zamawiajcego i Wykonawcy zaakceptowane i podpisane
przez obie strony. G&cia dokumentu umowy jest dokumentacja techniczna,dunizry robét i STWIORB.

Dokumentacja projektowa wszelkie obliczenia, opisy i dane technicznezaysunki dostarczane Wykonawcy przez
Zamawiajicego, jak réwnig wszelkie obliczenia techniczne, rysunki, prébkizowy, modele, instrukcje obstugi
dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez Zamawiaggo.

Jezdnia €ze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.




Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawaepowaniona do kierowania robotami i do wggbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokamggmai awaryjnymi i pasami dziglymi jezdng.

Konstrukcja nawierzchni uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhqzenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celwzehia w nim konstrukcji nawierzchni.

Kosztorys ofertowywyceniony, kompletny kosztorys.

Przedmiar robdtwg definicji rozporzidzenia z 2.1X.2004 w sprawie szczeg6towego zakrésumy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania dbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno
uzytkowego — Dz.U. Nr 202,p0z.2072 wykaz robo6t z podaniem ich #ia, w kolejndgci technologicznej ich
wykonania. W tréci ST kosztorysglepy mae wystpowa jako przedmiar ofertowy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezisine do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentaepjektows i specyfikacjami,
zaakceptowane przezzymiera.

Nawierzchnia- warstwa lub zesp6ét warstw shcych do przejmowania i rozktadania ol@n od ruchu na podie
gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

» Warstwascieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bémminio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

« Podbudowa dolna czs$¢ nawierzchni stca do przenoszenia ohzéen od ruchu na podie; podbudowa mae
sie sktad& z podbudowy zasadniczej i pomocnicze;j.

» Podbudowa zasadniczagérna czs¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni; me
sklad& si¢ z jednej lub dwdch warstw.

« Podbudowa pomocniczadolna czs¢ podbudowy spetniaga obok funkcji nénych funkcg
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodwzmi przenikaniem estek podiga; mae zawierd
warstwe mrozoodporna, odszapca lub odcinajca.

Niweleta- wysokdciowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Objazd tymczasowy droga specjalnie przygotowana i odpowiednio ytrana, staaca do przeprowadzenia ruchu
publicznego w okresie trwania budowy.

Podiae gruntowe- grunt rodzimy lub nasypowy, 4ecy pod nawierzchai do gkbokdsci przemarzania, nie mniej
jednak nk do gkbokdsci, na ktorej napzenia pionowe od najwkszych obcizen uzytkowych wynosz 0,02 MPa |.

Podtcae ulepszone wierzchnia warstwa podia lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu unitiwienia
przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni, spetaieg wymagania okéone dla podiaa.

Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane w formie pisemngkddawcy przez Ilzyniera, dotyczce
sposobu realizacji robét lub innych spraw azeinych z prowadzeniem budowy.

Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem dokumentacji projektowej.

Przeds¢wziecie budowlane kompleksowa realizacja nowego ge#enia drogowego lub catkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w plapreekroju podtanym ) istniejcego podczenia.

Przepisy obowizujgce — przepisy aktow prawnych (ustaw, rozpmlzen, obwieszczg i innych) aktualnych w chwili
prowadzenia przedsiziecia budowlanego

Przetargowa Dokumentacja Projektowa&z¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizgacharakterysty
i wymiary obiektu kdacego przedmiotem Robot.




Roboty - wszystkie czynnéri i ustugi majice na celu zapewnienie prawidlowego oraz terminowegkaczenia
realizacji zadania budowlanego lub utatweg € realizacg, w tym réwnie dostarczania robocizny, materiatow i

spratu.

Specyfikacje techniczrezbiér wytycznych i wymagaokrelajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, obmiaru
odbioru i ptatnéci za roboty.

Teren budowy- teren udosipniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsgaienione w
kontrakcie jako tworgce cz$¢ terenu budowy.

Wada - jakakolwiek cz$¢ rob6t wykonana niezgodnie z dokumerdapyojektovs, specyfikacjami technicznymi i
innymi dokumentami umowy.

Wykonawca osoba prawnadolz fizyczna, z ktég Zamawiajcy zawart umow na warunkach okéeonych w kontrakcie
0 wykonanie rob6t i ustug w wyniku wyboru ofert ljé) legalni nasfpcy prawni.

Zadanie budowlane- czs$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebna calas¢ konstrukcyjna lub
technologicza, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywariyiokcji techniczno - zytkowych; zadanie me
poleg& na wykonaniu rob6t zwkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej
elementu.

Zamawiagcy - osoba prawna lub fizyczna zlegeg wykonanie robdét na warunkach dfomych w umowie i

wystepujaca jako strona zawartej umowy z Wykonaw&amawiajcy jest réwnoznaczny z Inwestorem lub z
Inwestorem Zagpczym jezeli taki kedzie ustanowiony

Pozostale definicje gfo w poszczegoélnych szczegoétowych specyfikacjachricznych. W przypadku braku definicji
w ST, mana korzystd z norm ladz opracowa wydawnictw specjalistycznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.

Przed rozpoaziem robdt Wykonawca powinien przeprowadiriwentaryzagj w terenie i wykon& dokumentag
fotograficzry z przeprowadzonej rewizji.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za ich zgodidaz dokumentaagj projektowva,
ST i poleceniami layniera. Jest zobowzany do wdr@enia sposobu organizacji ruchu drogowego (w opawciu
projekt organizacji ruchu na czas rob6t uzgodniomatwierdzony przez zagdzapcego ruchem), oznakowania
odcinka robét oraz ponosi odpowiedzialé@a bezpieczestwo ruchu na drodze od momentu przekazania placu
budowy do odbioru kicowego robét fcznie z okresem utrzymania robot).
Roboty powinny by wykonane z ponad normatywatarannécia zgodnie z :

- dokumentagjprojektows i ST,

- wiedz techniczn,

- obowdzujacymi przepisami ( szczegolém z przepisami BHP),

- oczekiwaniami Zamawigego ,

- z uzgodnieniami i decyzjami

1.5.1 Organizacja placu i zaplecza budowy

Organizacja, utrzymanie i likwidacja zaplecza bugmalezy do obowazkéw Wykonawcy.

Zamawiajicy jest zobowjzany do przekazania Wykonawcy w o#tomym w dokumentach umowy terminie,
zatwierdzon dokumentagj projektowy wraz z ST (jéli dokumentacja znajduje¢su Zamawiajicego) a take inne
dokumenty niezédne do przysipienia robot okrdone w dokumentach umowy lub w aktach prawnych.
Zamawiajicy winien przekazapo dwa egzemplarze: dokumentacji technicznej ghityj przedmiary, inne) i ST.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie letga budowy @cznie z drogami dojazdowymi i
utwardzeniem nawierzchni)

Teren powinien zostatak zagospodarowany aby zapetvezpieczne skladowanie materiatbw oraz jego
organizacja nie dgrizie wptywala niekorzystnie na otaczaj zabudow i osoby trzecie.

Po przegciu terenu Wykonawca zdejmie, przechowa i zabezpietaptek miasta

W czasie wykonywania robot Wykonawca zobameiny jest do dostarczenia, zainstalowania i obstugi
tymczasowych urgzen zabezpieczapych takich jak: ogrodzenia,swietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
zapory, ktadki dla pieszych itp. Wykonawca powingatrudné dozorcow i jest zobowrany do podjcia wszelkich
innychsrodkdw niezlednych dla ochrony robo6t, bezpiedseva pojazdéw i pieszych.




* Wykonawca musi zapewhiw dziei i w nocy stad i dobr widoczngé tych zapér i znakéw, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgliow bezpieczgstwa.

« Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje powinny by zaakceptowane przezzymiera.

* Wykonawca jest zobowrzany do indywidualnego powiadomienia o rozpgyeh robotach nagpujace jednostki:
Straz Pazarna, Policja, Pogotowie Ratunkowe oraz przewkaw komunikacji publicznej.

« Wykonawca wykona i uzgodni, §i& Zamawiapcy uzna to zastosowane, projekt zagospodarowaaizufudowy,
utrzymania czystei drég publicznych i ulic znajdagych s¢ w obrbie placu budowy 41z obstugujcych plac
budowy. Projekt dotyczy réwniewykonania odpowiednich zabezpiefizehodnikéw i jezdni przyleglych do
prowadzonej budowy.

1.5.2 Obstuga geodezyjna

» Zatozono,ze Zamawiaicy nie wskazujdokalizacji i wspotrzdnych punktow gtéwnych trasy oraz reperéw w
terenie.

« Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziasd@a ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru kcowego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjgkoiawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

*  Wykonawca zapewni bigca obstug geodezyja ( w tym tyczenie punktow gtownych oraz reperéwacbych)
tacznie z geodezypinwentaryzacj wszystkich robot.

« Wykonawca bdzie przekazywat thynierowi Budowy odpowiednie opracowania (uzgodniarngamawiajcym) z
wszelkich prac geodezyjnych

* Wykonawca zabezpieczy poziarasnow geodezyja w oparciu o zaiczone opracowanie dotygze tego typu
zabezpieczie W razie koniecznizi Wykonawca odtworzy osnaygeodezyja w miejscach gdzie jej nie ma.

e Zamawiajicy zastrzega sobie prawo dokonania kontroli pomigrzy wykorzystaniu swoich stb geodezyjnych.
W przypadku wysipowania ra@nic w pomiarach ( wykonanych przez Zamawéajgo i Wykonawe), Wykonawca
wykona ponownie pomiary i przek&odpowiednie dokumenty Zamawiegmu. Koszty ponownych pomiaréw
ponosi strona, ktéra édnie wykonata te pomiary, chyhae strony zadecydujinaczej.

1.5.3. Zgodné' robot z dokumentagjprojektow i ST.

» Dokumentacja projektowa, ST, oraz dodatkowe dokuynprzekazane Wykonawcy przezzymiera stanovd czgs$é
umowy, a wymagania wyszczegolnione dmpw jednym z nichsobowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach 4z nieokre&lenia w umowie wanosci poszczegdllnych dokumentow,
obowiazuje nastpujaca kolejnd¢ ich waznaosci:
1) SIWZ na roboty budowlane wraz z umow
2) Dokumentacja Projektowa.Specyfikacjehreczne;
3) Specyfikacje Techniczne
4) Przedmiar rob6t (wyceniony i po korekaigtmetycznej)

Uwaga. Specyfikacja Techniczna i przedmiar jestszawmuzupetnieniem dokumentacji projektowej co aanze
wymagania dla robét megby¢ opisane zamiennie (uzupethiaie) w powyszych opracowaniach, przy zzémiu ze
bedzie opracowany przedmiar robét.

Wykonawca na etapie pepbwania przetargowego ma obawék zapoznania ze wszystkimi dokumentami, a weszelki
niescistasci miedzy powyszymi opracowaniami wymienionymi w ppkt 1-4 halgyjasnié¢ przed rozstrzygaciem ofert.
Uchybienia ze strony Wykonawcy w tej kwestii, roganwplyrzé na roszczenia w stosunku do Zamawdepo, przed i

w trakcie trwania budowy.

* Wykonawca nie mge wykorzystywd bigdéw lub uproszczew Dokumentach umowy, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomilnzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

« Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiahganby¢ zgodne z DokumentacProjektova i ST.

» Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w ST swazane za warti docelowe, od ktorych dopuszczalre s
odchylenia w ramach okilenego przedzialu tolerancji. Cechy materiatdbw eéneéntéw budowli musz by¢
jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gzekraczéa
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

« Jezeli zostata okrdona wartd¢ minimalna lub maksymalna tolerancji albo obie &rtaéci, to roboty powinny b§
prowadzone w taki sposo6b, aby cechy tych materidddwelementéw budowli nie znajdowahe s przewaajacej
mierze w pobltu wartdgci granicznych.

e W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z Dokumentadprojektows lub ST, ale osignicta
zostanie mgliwa do zaakceptowania jakbelementu budowli, to kynier Budowy mae zaakceptowatakie roboty
i zgodzt si¢ na ich pozostawienie, jednak.




W przypadku, gdy jak& jest niezadowalaga to takie materiaty muszby¢ zasgpione innymi, a dany element
budowli rozebrany i wykonany ponownie na koszt Whydacy.

1.5.4.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot.

W okresie trwania realizacji umowyz @o zakdczenia i odbioru kicowego rob6t Wykonawca musi podejmdéwa
wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsio przepiséw i norm dotygzych ochronyrodowiska na
placu budowy i wokét niego w celu unikigia wszelkich zagrigen i uciazliwosci wynikajacych ze skzenia, hatasu i
innych czynnikow.
Stosujc sk do tych wymaga Wykonawca musi spelfinastpujace warunki:
a) miejsca na bazy, magazyny, skiadowiska i wgwame drogi transportowe musby¢ tak wybrane, aby nie
powodowaly zniszczew srodowisku naturalnym;
b) plac budowy i wykopy muazby¢ tak utrzymywane, aby nie gromadzitq gioda staojca,
c) istniejacy drzewostan w poliu prowadzenia robdt musi byabezpieczony przed uszkodzeniem,
d) musz by¢ podite odpowiednie dziatania zabezpiearaj przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnychapyt, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami, i innymi szkagymi substancjami;
—  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
—  przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mazliwoscia powstania pgaru.
Kary za zniszczony drzewostan aligja Wykonawe.
Opfaty i kary za przekroczenie w okresie realizdmjidowy norm okrdonych w odpowiednich przepisach
dotyczicych ochronyrodowiska obeizaja Wykonawe.

1.5.5. Ochrona przeciwpiarowa.

Wykonawca musi przestrzefgrzepisdw ochrony przeciwparowej, a w zwizku z tym musi dysponowa
okreslonym w odpowiednich przepisach sprawnym sf@m przeciwpgarowym na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazymaaz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne muszby¢ skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem 0s6b niepowotanych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie straty spowodowpreez paar kedacy skutkiem realizacji robot lub
wywotany przez personel Wykonawcy.

1.5.6.Materiaty szkodliwe dla otoczenia i odpady .

Nie dopuszcza sido stosowania materiatow, ktére w sposob trwatgzkodliwe dla otoczenia, a takmateriatow
wywotujacych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym od dopuszczalnego.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywam@bot, a ktérych szkodlivid po
zakaczeniu rob6t zanika (np. materiaty pylaste) mduoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania odpowiednich
wymaga (ustawa o odpadach i ustawa o wyrobach budowlanyaa zgod Zamawiajicego i Ireyniera Budowy,
jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy. Wykonawca powinien yotr&@ zgod: na wycie tych materiatdw
wydamy przez widciwy organ administracji pestwowej. Jeeli Wykonawca uayt materiatdw szkodliwych dla
otoczenia, a spowodowato to jakiekolwiek zagmia dlasrodowiska, to konsekwencje z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest wytwoéec i posiadaczem wszystkich odpadéw ( w tym niebezwigch) powstatych podczas
wykonywania prac. Przez odpady rigleozumi€ materiaty pochodce z rozbidrki nie nadage s¢ do ponownego
wbudowania lub odzysku oraz z robdt ziemnych. NakWawcy ciazy obowkzek wywozu odpadéw na wybrane
przez siebie sktadowisko i poniesienie kosztowdideania i/lub utylizacji.

Wykonawca lub jego przewnik zobowhzany jest do posiadania zezwolenia na prowadzeniatathcici w
zakresie transportu odpadoéw ( zgodnie z przepisami)

1.5.7.0chrona wiasngi publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony wlasioi publicznej i prywatnej przed uszkodzeniem luszazeniem.
Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, nievitawym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznychaldé ze strony
Wykonawcy nasipi uszkodzenie lub zniszczenie wtastiopublicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swopkt
naprawi lub otworzy uszkodzenwtasng¢ lub/i poniesie koszty wyptaty odszkodawa tytutu zniszcze i
uszkodzé. Stan naprawionej wtasfg nie mae by gorszy ni przed powstaniem uszkodzenia.




Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochramzadzexr uzbrojenia terenu takich jak przewody, rupggi
kable teletechniczne oraz grobdw i grobowcow itpykdhawca jest zobowzany do uzyskania od véeicieli tych
urzadzer potwierdzé informacji dostarczonych mu przez Zamawiaigo i zwizanych z dokltadnym pateniem
tych uradzer w obrebie placu budowy. O zamiarze przysienia do robét w poblu urzdzen obcych Wykonawca
powinien powiadond wtascicieli tych uradzea(zgodnie z wiéciwymi uzgodnieniami bratrowymi i uzgodnieniem
Zespotu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej)4yimiera Budowy

Prace na czynnych sieciach riglevykona pod nadzorem administratoréw sieci. Podczas pdmby sieci naley
zachowé ciagtos¢ w dostawie mediow 4oz w odprowadzeniusciekbw na odcinku przebudowywanym. W
przypadku konieczrigi przebudowy kolizyjnego uzbrojenia niecdacego wiasnécia Zamawiajcego gdy
administratorzy wnias 0 podniesienie standardu przebudowywanej siecikdgwca jest zobowzany do
powiadomienia o tym fakcie Zamawaaggo.

W okresie trwania budowy Wykonawca jest zolgrainy do wiaciwego oznakowania i zabezpieczeniagdean
obcych przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Zdewma@me skrzynki ochronne, wiazy i inne elemetdiiwne,
ktére nie kda wykorzystane podczas budowy i po zaszeniu naley zda protokolarnie wiécicielom sieci khdz
zgodnie z pkt 2.7 niniejszej specyfikacji .

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji kdze obcych Wykonawca musi bezzwlocznie poinforméwa
Inzyniera i odpowiednie wladze oraz wspéipracéva nimi dostarczag wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

W przypadku lokalizacji odkladu poza terenem budoWiykonawca jest zobowzany po zakfczeniu robot
uporazdkowa® teren i doprowadzido stanu sprzed rozpagia rob6t w spos6b ustalony z ddiielem dziatki na
ktorej zorganizowano tymczasowy odklad.

Roboty na czynnej sieci wodagowej musz by¢ wykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem Wydzialecis
Wodochgowej Miejskiego Przeddbiorstwa Wodocigéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. we Wroctawiu. Zamiar
wytaczenia wodoaigu powinien by zgtoszony pisemnie wedtug obaaujacego wzoru wniosku co najmniej na 7
dni przed proponowanym terminem wgkenia.

Roboty na innych czynnych sieciach rglewykonywane w uzgodnieniu i pod nadzorem dmieiela ydz
uzytkownika sieci.

W trakcie trwania rob6t Wykonawca zobawany jest do wyregulowania studni i wtazéwdicych w obebie
przebudowywanych drég tj. dostosowania wysekado projektowanych nawierzchni — w przypadku gay
przedmiarze nie gfo odrebnej pozycji regulacji studni lub wtazéw najeuzna ze roboty te bda ujete w cenie
wykonania poszczegoélnych warsteieralnych nawierzchni.

W tym celu zaleca sidokonanie inwentaryzacji wtazéw i skrzynek na eta@amodwienia publicznego.
Zamawiajicy maze zadecydow@o ryczattowym rozliczeniu pozycji dot. reguladie &weste te nalezy rozstrzygmaé
przed rozpocziem robét budowlanych.

1.5.8._Ograniczenie ohgieri na osi pojazdow.

Wykonawca musi stosowaig do obowazujacych ogranicze obciazen osi pojazddéw podczas transportu materiatow
i sprztu po drogach publicznych poza granicami placu bgydo

Na stosowanie do transportu pojazdéw ponadnormatsiiviwwykonawca musi uzyskaod odpowiednich wiadz
niezkezdne zezwolenia. Wykonawca zobawany jest do kadorazowego powiadamianiazymiera o fakcie gycia
pojazdéw ponadnormatywnych. Uzyskanie zezwolenia mivalnia Wykonawcy od odpowiedziaktd za
uszkodzenia drég spowodowane ruchem tych pojazdtiszelkie naprawy naky prowadzé w uzgodnieniu z
zaradcy uszkodzonej drogi.

Wykonawca nie meze wywat pojazdow o ponadnormatywnych ofi@niach osi na istniggych i wykonywanych
warstwach nawierzchni w offsie placu budowy. Wykonawca jest odpowiedzialnyjaidekolwiek uszkodzenia
spowodowane ruchem budowlanym i jest zolagamy do naprawy uszkodzonych elementéw na witasrsgtko
zgodnie z poleceniami igniera.

1.5.9. Bezpieczstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca musi przestrzegeepisow dotyczcych BHP.
W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz néésipjacych odpowiednich wymagasanitarnych.




*  Wykonawca musi zapewhi utrzymywa w nalezytym stanie wszelkie ugdzenia zabezpieczgje, socjalne, speri
odpowiednia odzie stuzace ochroniezycia i zdrowia oraz zapewnigje bezpieczistwo os6b zatrudnionych na
budowie.

» Wszelkie koszty z tym zwzane nie podlegajodrebnej zaptacie i muazby¢ uwzgkdnione w cenie umowne;.

1.5.10.0chrona i utrzymanie budowli drogowej iggmentdw

* Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniepcej sieci drenarskiej. W przypadku zniszczeniai sigkonawca
odtworzy h i podhczy do odbiornikéw (studnie, kanalizacje, rowy Jtma wtasny koszt ( § zajdzie konieczng,
uzyska wszelkie zgody 0s6b zainteresowanych),

« Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamykonywanych elementéw budowli i wszelkich mat&ne i urzadzen
uzywanych do prowadzenia rob6t od daty rozpo@z rob6t do ich zakazenia i odbioru kicowego. W okresie
tym obowizkiem Wykonawcy jest utrzymywanie budowli drogowfgj elementéw w zadowalgym stanie.

« Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyne, to na polecenie dpniera powinien rozpoaz
roboty utrzymaniowe nie gaiej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W przegiw przypadku laynier
ma prawo wstrzymaroboty.

1.5.11.Stosowanieesdo prawa i innych przepiséw.

« Wykonawca zobowizany jest zn& wszystkie aktualne przepisy (ich zmiany réwievydane przez wladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytycére g w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idulzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

* Wykonawca hdzie przestrzegapraw patentowych i dazie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszebkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizer lub metod i w sposéb aity bedzie
informowat Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawakopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty pagtowania, obecizenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek
praw autorskich pokryje Wykonawca, z wtkiem przypadkow gdy takie naruszenie wyniknie xe@nania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przezymiera.

« Wykonawca przebudowag sieci powinien mi€rozeznanie w technologii i standardach prowadzenbbét przez
uzytkownikéw, wigcicieli sieci tydz dystrybutoréw mediéw

1.5.12.Stosowanie _norm i zbiorow przepiséw pralwnyc

a) Normy nie g aktem prawnym. Naky pamktac, ze powotane normy nieasdokumentem do obligatoryjnego
stosowania (chybae zostaly przywotane w akcie prawnym) co oznacza,materialy przeznaczone do
wbudowania mogwykazywa zgodnd¢ z wymaganiami podstawowymi (art. 5 Prawo Budowjame@parciu o
inne dokumentywymienione wustawie o wyrobach budowlanydh: normy zharmonizowane, europejskie
aprobaty techniczne, krajowe specyfikacje techrégzastwa cztonkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, krajowe aprobaty techniczne.

b) Za wyroby budowlane uwa st te, ktdre znalazly siw zahcznikach mandatéw na normy zharmonizowane i
europejskie aprobaty techniczne.

c) W poszczegolnych specyfikacjach technicznych w gkt Przepisy zwazane” powotano normy w oparciu o
ktére wykonano ST i dokumentacje technigzomaz zalecando wykorzystania w trakcie realizacji budowy.
Producenci materialéw budowlanych mo@ferow& wyroby wykonane zgodnie z innymiznprzywotane w
specyfikacji technicznej normamigdy tez z dokumentami wymienionymi w ppkt. a).

d) Jezeli dla wymaga jednego materiatlu budowlanego aktualne jest kilkam, zaleca si stosowanie tylko
jednej wybranej normy.

e) W ST podano réwniewycofane normy bramwe i normy PN z rozszerzeniem brawym, majce charakter
uzupetnienia danych nie atych w normach kwalifikacyjnych np. sposob transpomateriatow i ich
przechowywania, 40z czgstotliwosci bada i kontroli danego asortymentu robot.

f) W przypadku braku pelnych wymagalla materialtbw w normach aktualnych, ima po uzgodnieniu z
Inzynierem Budowy/Zamawiagym poshiy¢ sig normami wycofanymi, jeeli nie § sprzeczne ze satco do
tresci.

g) W przypadku gdy powotane normy sormami krajowymi, mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy (zgodnie z zapisem ppkt a)- np. dokumentikapyjne innych krajow cztonkowskich UE) zapewnig
réowny lub wyzszy poziom wykonania nipowotane normy, pod warunkiem ich sprawdzeniasepinego
zatwierdzenia przez hyniera. Rénice pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikamii
musz by¢ doktadnie opisane przez Wykonaw@rzediazone Irzynierowi do zatwierdzenia,




h) Zalozono ze od rozpocgeia rob6t budowlanychzado ich zakéczenia, kda obowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pamgh norm i przepiséw o ile w warunkach umowy
nie postanowiono inaczej

i)  Wszelkie watpliwosci dotyczice wymaga normowych wyrobow i wykonania robot naje rozwiazat z
Inzynierem Budowy lub/i Zamawiagym, majic na uwadze prawidiowe wykonanie rob6t zgodne zeksz
budowlan i zapewnienie odpowiedniego materiatu.

Uwaga. Opracowanie Szczeg6towych Specyfikacji Tiextych braty drogowej oparto gtéwnie o aktualne (na dzi
ich wykonania) opracowania (w tym wytyczne) i narn@atlazono, ze w chwili rozpoczia posgpowania
przetargowego ddz budowy ldg obowhzywa® wydania aktualne na dziepostpowania lub rozpoezia budowy
(wyjgtek: w akcie prawnym lub normie przewidziano okpezegciowy lub podano inne informacje wykluczzg
niniejsze zaléenie). Ostateczna decyzja i odpowiedzi&ddno zastosowaniu aktualnychydd¥ wycofanych norm

przepis6w nalgy jednak do Zamawiagego.

[}

1.  WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

W przypadku wystapienia w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznyaiaz przedmiarach rob6ot nazwy
producenta materiatbw montazowych lub innych danych sugerugpcych producenta, Wykonawca mae
zastosow# materiaty lub systemy montgowe réwnowane jezeli zostamm spetnione jednoczénie ponizsze
warunki:

e Materialy lub/i systemy montazowe musa byé zgodne ze standardami i  wymaganiami
zarzadzajacego dam infrastruktur g sieciowg lub droga- Wykonawca uzyska uzgodnienie w tej
kwestii stron zainteresowanych i w razie konieczrimi opracuje zamienra dokumentacje
techniczm,

e Materialy lub/i systemy montazowe musza by¢ zgodne z oczekiwaniami i zaakceptowane przez
Zamawiajacego

* Materialy lub/i systemy montazowe musz byé¢ zgodnie z dokumentacy projektow 3.

* Przy wykonaniu rob6t budowlanych najestosowé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu powszeahhéy
jednostkowego spelnigie wymaganiaistawy- Prawo budowlaneraz zgodne ustaw o wyrobach budowlanych
(DzU 04.92.881 16 kwietnia 2004r.) oraz jej aktami wykonawczyjak i ustaw; o systemie oceny zgoduod
(DZU.nr166.poz 1360gktualnymi w chwili wykonywania robét budowlanych.

« Inzynier Budowy mae dopuyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

a) certyfikat na znak bezpiearstwa wydanym przed 1.05.2004, angm do czasu wygaiecia dokumentu
(zgodnie z art.40 w/w ustawy)-brak obauku wystawienia deklaracji zgodiw

b) deklaracji zgodnéci wyrobéw na podstawie oceny zgodoioz Polskh Norma (nie majca statusu normy
wycofanej po 11.X.2004)allZz aprobad techniczi (ta ostatnia dot. wyrobéw ktére nie posiad@N i nie g
objete certyfikacy z ppkt. a)

c) wyréb jest oznakowany znakiem B(oznakowany w opacckrajows deklaracje zgodrigi wyrobu z PN lub
AT wydam przez producenta) lub znakiem CE (oznakowany ar@p o deklaracje zgodéa wyrobu z PN-
hEN lub EAT , wystawiosn prze producenta lub jego upamaonego przedstawiciela) zgodnie z przepisami
ustawy o wyrobach budowlanych

d) inne materiaty/wyroby wykonane wedtug obamijacych przepiséw ( wykonane wg atbnej dokumentaciji)

» Kazda partia dostarczona do rob@thie posiadate dokumenty, okégajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

e Produkty przemystowe réwniemusz posiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w rapigzpby
poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi Budowy.

» Jakiekolwiek materialy, ktére nie spehaigowyzszych wymaga beda odrzucone.

2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

« Zrédla uzyskania wszystkich materiatdw powinny¢bwybrane przez Wykonawcz wyprzedzeniem przed
rozpoczciem robét. Nie pgniej jednakniz 2 tygodnieprzed zaplanowanymzyciem materiatéw Wykonawca musi
dostarczy Inzynierowi do zatwierdzenia szczeg6towe informacjeydece proponowanegarodia wytwarzania lub
wydobywania materiatow, wymagageiadectwa badalaboratoryjnych i reprezentatywne prébki materatd

W przypadku nie zaakceptowania przezytiera materialu ze wskazanegmdta Wykonawca ma obougek
przedstawiania do akceptacjizymiera materiatu z innegoodia.
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Zatwierdzenie przez #yniera partii materiatdw z danegmnddta nie oznaczae wszystkie materiaty z tegaddia
beda przez Irtyniera dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia na hjeo bada w celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddia spetnigg wymagania ST i innych przepiséw gbdnych.

2.2. Pozyskanie materialéw poza miejscem budowy

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiotel wigcicieli i odngnych wladz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wiczapc w to zrodta wskazane przez Zamawiieggo i jest zobowzany do
dostarczenia krynierowi wymaganych dokumentéw przed rozpmiem eksploatacjirédia.

Wykonawca przedstawia agnierowi do zatwierdzenia dokumentacawierajca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedwydobycia i selekcji materiatéw. Bige pod uwag fakt, ze

na podstawie prébek pobranych z@dta nie mana dokladnie okrdi¢ granic zalegania materiatéwze mog
wystapi¢ normalne wahania ich cech,zimier maze polecé selekcg materialu z danej €4ci zrodta oraz mee
odrzuct cze¢ zrédta jako nie nadaga sie do eksploatacii.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakagciowych ( a zwlaszcza spetnienie
wymaga normowych) materiatéw z jakiegokolwiekodta oraz ponosi wszelkie koszty awane z pozyskaniem i
dostarczeniem materiatow.

Wszystkie materialy odpowiadgie wymaganiom pozyskane z wykopéw na placu lutngdh miejsc wskazanych
w dokumentach umowy powinny &yykorzystane do robét lub odwiezione na odktad.

Zalozono,ze wywOz gruntu z odktadu i poniesienie kosztow détaania na sktadowisku zapewni Wykonawca.
Wykonawca nie meze prowadzi zadnych wykopow w olbie placu budowy poza wykopami wyszczegdlnionymi
w dokumentach umowyalz tymi, na ktore laynier wyrazit pisema zgock.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniaskyw powinny by sktadowane
w haldach i wykorzystane przy zasypcezéje ich przydatnéé jest zgodna z wymogami normowymi i STWIORB)
lub do rekultywacji. Niewykorzystany humus winiep¢lprzewieziony na teren wskazany przezyhiera Budowy.
Spos6b posgpowania z humusem nie w® odbiegd od wytycznych podanych decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych

Po zakaczeniu eksploatacjirédta materiaty odpadowe powinny dy powrotem przemieszczone do wyrobisk
ewentualnie na sktadowisko Wykonawcy. Skarpy powiby ztagodzone w stopniu jak najbardziej zbliym do
uksztattowania otaczgego terenu, nadktad rownomiernie razny i pokryty r@linnoscia.

Eksploatacjarodet materiatdw musi liyzgodna ze wszystkimi prawnymi regulacjami obg@ujacymi na

danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom Wykonawca musi wywez placu budowy i zutylizowana wiasny
koszt.

Jezeli materialy nie zbadane (nie spetaiajymaga pkt.2 niniejszej ST) i nie zaakceptowane przezymiera
zostan wbudowane, Wykonawca musi liczgie z nie przygciem roboét, usurtiem materiatu i niezaptaceniem za
wykonanie tych robot.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca musi zapewhitakie skladowanie materiatéw, aby byly zabezpieez@nzed zanieczyszczeniem,
zachowaly swaj jakas¢ i przydatné¢ do robot oraz zgodi$é z wymaganiami ST,

a take byly dosg¢pne do kontroli.

Po zakaczeniu rob6t Wykonawca musi doprowadzniejsca czasowego skladowania materiatéw do ich
pierwotnego stanu w spos6b zaakceptowany przgmiera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdwdab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z liynierem budowy lub poza terenem budowy w miejscamiganizowanych przez Wykonagvc
zaakceptowanych przezzyniera.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkow transportowych, ktére nie wpkyniekorzystnie

na jakaé¢ wykonywanych robo6t i wiiwosci przewaonych materiatow.

a) Materiaty sypkie bhda odpowiednio zabezpieczone przed rozsypywanielyiengem

b) Betony w zalenosci od warunkéw atmosferycznych maday¢ zabezpieczone przed zbyt szybkinyzeiniem(
dodatki opéniajace wizanie hdz przesuszeniem lub zmarzaiem)

c) Elementy wielkogabarytowe powinny dyrzewazone samochodami posiageymi odpowiedri diugasé
skrzyni fadunkowej.
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+ Liczba srodkow transportu musi zapewnivykonanie robét w terminie przewidzianym w umowiegodnie z
zasadami okigonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazanidofyniera.

« Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszeini@ wymagania dotyee przepiséw ruchu drogowego.

+ Srodki transportu nie odpowiadgie warunkom umowydala na polecenie tyniera usunite z placu budowy.

« Wykonawca na bigco i na wlasny koszt musi ususvevszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazda
drogach publicznych i dojazdach do placu budowy.

)]

. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

9]

.1.0golne zasady wykonywania robét.

« Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umoworaz za jak&t zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodiiaz dokumentagj projektovs, wymaganiami ST, PZJ, poleceniamiyniera.

« Wykonawca ponosi odpowiedziakioza doktadne wytyczenie sytuacyjne i wys@liowe wszystkich elementow
rob6t zgodnie z wymiarami i gdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyprzez Irzyniera
na pémie. Po wyznaczeniu lokalizacji punktéw gtéwnycheperéw roboczych Wykonawca prze&anzynierowi
plan tyczenia z domiarami punktow gtownychghk bedzie tego wymagat bynier.

« Nastpstwa jakiegokolwiek kdu popetnionego przez Wykonagvav wytyczeniu i wyznaczeniu robét musbyc,
poprawione przez Wykonawc

« Sprawdzenie przez igniera wytyczenia robdt lub wyznaczenia ich wysakonie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

* Inzynier w sposéb sprawiedliwy i bezstronny podejmdgeyzje we wszystkich sprawach zmanych z jakécia
robét, ocen jakosci materiatdw i posfpem robdt, a ponadto we wszystkich sprawachyzaviych z interpretagj
dokumentacji projektowej i ST oraz dotyicgch akceptacji wypetniania warunkéw umowy przezkéhawe.

+ Decyzje Irtyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i element@b6t musz by¢ oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentagjjgktowej i ST, a take w normach i wytycznych.

* Przy podejmowaniu decyzji gnier uwzgédnia wyniki bada materiatow i robét, rozrzuty normalnie wygtijace
podczas produkcji i przy badaniach materiatow, diatgasowe daviadczenia, wyniki badanaukowych oraz inne
czynniki wplywapce na rozwzarg kwestk.

e Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich rob6t, materiatow dasizonych na budaw na niej
produkowanych lub przygotowywanychzimier powiadamia Wykonawoo wykrytych wadach i odrzuca wszystkie
materiaty i roboty, ktére nie spetrgajvyymaga jakosciowych okrélonych w dokumentacji projektowej i ST.

e Z odrzuconymi materiatami naig postpowa zgodnie z niniejsgST

» Polecenia layniera powinny b§ wykonane (pod grba wstrzymania robét) w terminie przez niego wyznanyzo.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wykonanie robot zwpzanych z wyznaczeniem i odtworzeniem trasy i punkt® wysokdsciowych oraz
inwentaryzacji powykonawczej

W zakres robot pomiarowych wchadz

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysalaowe punktow gtdwnych osi trasy i punktow wységiowych (reperéw
roboczych),

b) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokovego punktéw gidwnych osi trasy i punktow
wysokasciowych,

¢) uzupetlnienie osi trasy dodatkowymi punktami, wyzeaie dodatkowych reperow,

d) wyznaczenie i odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej oraz elementdw infrastruktury drogowej
(chodniki, wjazdy, zatoki autobusowe itp),

f) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych, z ewemtgralwytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

h) zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrarteprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposOb utatwiagy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

i) wykonania dokumentacji powykonawczej obejaugj prace przygotowawcze, polowe,
obliczeniowo-kartograficzne w tym aktualizaojapy zasadniczej i ewidencji.— dot. wszystkichbra

5.2.1 Okrélenia podstawowe
«  Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasykby kierunkowe oraz pogikowy i koncowy punkt trasy.

« Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna- jestidrzdokumentéw powstatych w wyniku geodezyjnychgr
polowych i kameralnych oraz opracawkartograficznych.

« Granica ustalona wg stanu prawnego - jest to gaaugtalona w trybie pagiowania: rozgraniczeniowego,
podziatlowego, scalenia lub wymiany gruntévadewvego lub innego administracyjnego ustglago lub
przenoszacego wiasnéx.
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« Linia rozgraniczajca - jest to linia oddzielaga tereny o rinym przeznaczeniu np. utidub drog; od gruntéw
rolnych lub budowlanych.

e Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie keafmgne, zawierace aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektdw ogélnogeagmafjch oraz elementdw ewidencji gruntéw i
budynkoéw, a take sieci uzbrojenia terenu.

+ Oérodek dokumentacji - whaiwy rzeczowo i terenowo wojewodzkisradek dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej lub jego filia.

e Pozioma osnowa geodezyjna - usystematyzowany phidktéw, ktérych wzajemne patenie na powierzchni
odniesienia zostalo oldlene przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

* Rzeba terenu - uksztattowanie pionowe naturalnych ftaranu .

e Sie¢ uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemadziemne i podziemne przewody i agizenia:
wodocihgowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomuryikes; elektroenergetyczne i inne.

* Woysokadiciowa osnowa geodezyjna - usystematyzowany zbidkipw, ktérych wysok& w stosunku do
przyjetej powierzchni odniesienia zostata atoma przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

5.2.2 Wykonanie robot

« Wyznaczenie/ odtworzenie gtéwnych punktéw trasy

Wyznaczenie gtéwnych punktéw trasy nglevykona w oparciu o DokumentagjProjektove przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej i innej osnowy geodezyjnej okienej w Dokumentacji Projektowej oraz w oparciu o
informacje przekazane przezzimiera. Wyznaczone punkty budowli nie powinny tprzesungte wiecej niz 1 cm w
stosunku do projektowanych, acdne punktéw naley wyznaczy z doktadnécia 1,0 cm w stosunku do danych
okreslonych w Dokumentacji Projektowej. W przypadku hraksnowy niezédnej do wyznaczenia powszych
punktéw Wykonawca wykona zaenie osnowy na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakéci ( PZJ ). — nie wymaga .
6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

* Celem kontroli rob6t powinno ldytakie sterowanie ich przygotowaniem i wykonanieahy osagna¢ zatazona
jakaosé robot.

« Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robo6t i jakdci materiatdw. Powinien zapewniodpowiedni
system kontroli wiczapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie niezine uradzenia.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zaadaé od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
stwierdzenia czy poziom ich wykonania jest zadojuala

* Wykonawca musi przeprowadzgomiary i badania z estotliwoscia pozwalajica na stwierdzenie czy roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumaejnprojektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ powinny by okrelone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tameglkne Irzynier ustala zakres kontroli jaki jest konieczrlyy a
zapewné wykonanie robdt zgodnie z umaw

« Wykonawca musi dostarc&yinzynierowi swiadectwa stwierdzage, ze wszystkie stosowane uadzenia i sprat
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

* Inzynier powiadamia Wykonawc pisemnie o jakichkolwiek niedagnicciach dotyczcych uradzen
laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium, pracy gpuzub metod badawczych.z#di te g tak powane,
ze mog, wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier maze wstrzymd natychmiast zycie badanych materiatéw do
rob6t i dopdci¢ je do uycia dopiero wtedy, gdy niedegigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosian
usungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgkbadanych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizagiji prowadzeniem niezioinych bada, pomiaréw i kontroli ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

e Probki powinny by pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania probeistych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgy¢ wytypowane do bada z jednakowym
prawdopodobigstwem. Wykonawca przygotuje réwniaieodptatnie probki kontrolne dladyniera Budowy

* Inzynier musi mié zapewnioa mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

« W przypadkach, gdy jaké stosowanych materiatéw budzatpliwosci Inzyniera, mae on zleat przeprowadzenie
dodatkowych bada(o ile Wykonawca z wtasnej woli nie usunie z bugdwestionowanych materiatdwadlz ich
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nie ulepszy). Koszty tych dodatkowych bad&/ykonawca pokrywa tylko w przypadku stwierdzeniteuek. W
przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawy.

» Pojemniki do pobierania probek powinny ¢tostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez iyniera, chyba
ze w specyfikacjach szczegétowych podano inacze;j.
Probki pobierane i dostarczane do biadausz by¢ odpowiednio opisane i oznakowane w sposob zaakwepty
przez Irkyniera, zgodnie z zaleceniami laboratorium.

6.4. Badania i pomiary.

» Wszystkie badania i pomiary muszdyé przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i/lubejpisami
obowizujacymi. W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST zme
stosowé wytyczne krajowe lub inne procedury badawcze zeptowane przez #yniera a zgodne z
obowiazujacymi przepisami.

* Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafidaVykonawca musi powiadoihinzyniera o ich rodzaju, miejscap
najmniej 3 dni przed planowanymi badaniami lub pomiarami. Po wgkon pomiaru lub badania Wykonawca
musi przedstawilnzynierowi do akceptacji ich wyniki nagmie.

W poszczegolnych specyfikacjach szczegétowych podameponowane estotliwoici bada i pomiardw. Irkynier

moze zadecydowao przeprowadzeniu wkszej ilasici bada, jezeli:

» wbudowywany materiat jestatpliwej jakosci,

» roboty wykonano niedbale lub niezgodnie z projekterp. zachodzi podejrzenie ukmia warstw o zandbnej
grubaci, nie mieszcacej sk w tolerancji bédu,

» wyniki bada 53 rozbiezne.

Inzynier maze zadecydowao zmniejszeniu estotliwosci bada i pomiaréw jgli uzna,ze proponowane w niniejszej

ST ilosci sa nieadekwatne do rzeczywistego zakresu robét.

Inzynier maze odsipi¢ od przeprowadzenia badania lub pomiaru tylkt jeznaze dane roboty

towarzyszce lub tymczasowe nie majvptywu na jaké¢ wykonywanych robét podstawowych.

6.5. Raporty z bada.

»  Wykonawca zobowizany jest do przekazywaniiazynierowi kopii raportow z wynikami badgak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w PZJ lub w dokumencie naddnym w stosunku do ST.
*  Wyniki bada (kopie) musz by¢ przekazywane lrynierowi na formularzach przez niego zaakceptowhanyc

6.6. Atesty jakdci materiatow i urzadzen.

« Przezatest w niniejszej specyfikacji natg rozumie deklaracie zgodndci producenta okreilona w ustawie o
wyrobach budowlanych oraz ustawie o systemie ozgogingci.

* Inzynier maze dopyci¢ do wycia materialy posiadage deklaracje producenta (lub inne wymienione w2)kt
stwierdzagcy ich petra, zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST a gtéwnie w przepisalsbvaiazujacych.

e Urzadzenia laboratoryjne i spzkontrolno - pomiarowy zainstalowany w wytworniaciy maszynach mugaiet
wazna legalizacg wydary przez upowznione instytucje.

* Materialy posiadajce atesty, a ugglzenia - wane legalizacje magby¢ w kazdej chwili skontrolowane i jeeli
zostanie stwierdzona ich niezgodéa ST, to materialy takie lub wdzenia zostanodrzucone.

e Materialy i uradzenia musgspetnid wymagania przepiséw oboaxiujacych podanych w pkt. 10 ST.

6.7. Dokumenty budowy.

Obmiar.

* W zalezndici od sposobu rozliczenia budowy obmiarze@stizy¢ réznym celom —do rozliczeasortymentu robot
wg cen jednostkowych milzy Zamawiaicym a Wykonawg (rozliczenie kosztorysowe)atlz do oszacowania
kosztow na wiasne potrzeby przez Zamaadago/ Wykonawe — przy rozliczeniu budowy ryczattowym.

« Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementdéw robét.
Obmiary wykonywanych rob6t przeprowadza wijednostkach przgfych w kosztorysie ofertowym /przedmiarze i
wpisuje do ksigi obmiaru.

W przypadku realizacji kontraktu ryczattowego nie przewiduje sie wykonywania obmiaru robot.

Dokumenty laboratoryjne.
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» Deklaracje producenta materialdw, orzeczenia @s@kmateriatéw, recepty robocze i kontrolne wyniladai
Wykonawcy i Zamawiajcego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej. Dokumenty te ta#gn zakczniki
do odbioru rob6t. Powinny lbyone udosgpnione na kade zyczenie Zamawiagego.

Pozostale dokumenty budowy.

Oprécz dokumentow wymienionych w p. 6.8.1.8.8. do dokumentéw budowy zalicza sbwniez :
— pozwolenie na realizacgadania budowlanego/ zawiadomienie zgtoszenia,

— protokoly przekazania placu budowy,

— umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno - prawne,

— protokoty odbioru robot,

— protokoly z narad i ustate

- korespondengjna budowie.

- inne

Przechowywanie dokumentéw budowy.

» Dokumenty budowy mugzby¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiedaibezpieczonym przed
zniszczeniem, zawsze deggshe dla Iryniera i przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiarego.

e Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy pgga za solp konieczngé¢ natychmiastowego odtworzenia go
w formie przewidzianej prawem.

7. Odbiodr robét.
7.1. Rodzaje odbioréw robot.

« W zalenosci od ustalé odpowiednich ST roboty podleganpastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
- odbiér robot zanikagych i ulegaicych zakryciu,
— odbiér czsciowy,
- odbiér ostateczny,
— odbiér pogwarancyjny.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

» Polega na on finalnej ocenie dt i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesielizagji ulegry
zakryciu. Odbior ten musi Bydokonany w czasie umliwiajacym wykonanie odpowiednich korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego pepu robot. Odbioru tych robdt dokonujezymier.

e Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcemtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera.

e Odbior powinien by przeprowadzony niezwtocznme pdazniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyikcfa Inzyniera.

e Jakdac i ilos¢ robét zanikajcych i ulegajcych zakryciu ocenia fynier na podstawie dokumentéw zawigrgich
komplet wynikéw bad& laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawynia konfrontacji z dokumentacja
projektova, ST i uprzednimi ustaleniami.

* W przypadku stwierdzenia odchyl®d przygtych wymaga i innych wczéniejszych ustale Inzynier ustala zakres
robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotygez zmian i korekt. W wytkowych przypadkach lkynier
podejmuje decyzjo dokonaniu poficen. Sposéb oraz tolerancje dokonania potiacgtala Zamawiafy na etapie
przetargu hdz w trakcie realizacji budowy, w porozumieniu zynierem Budowy.

e Przy ocenie odchyfei podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych ldbdatkowych Iaynier rownie:
uwzgldnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST datyezh danej czci robot.

7.3. Odbidr czsciowy.

« Polega on na ocenie #d i jakosci wykonanych cgsci robét wraz z ustaleniem natego wynagrodzenia. Odbioru
cze$ciowego rob6t dokonuje sivg zasad obowzujacych przy dokonywaniu odbioru ostatecznego.

7.4. Odbior ostateczny.
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Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzegtggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidip jakasci i
wartaci.

Catkowite zakdczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznego powinnyckstwierdzone przez Wykonawc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym pisempgmiadomieniem o tym fakcie zginiera.

Odbiér ostateczny nagtuje w terminie ustalonym w warunkach kontraktezdc od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakéczenia rob6t i kompletriai oraz prawidtowséci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje w obéchonzyniera i Wykonawcy komisja wyznaczona przez
Zamawiajcego. Komisja odbieraga roboty dokonuje ich oceny $igowej i jakaciowej na podstawie
przedionych dokumentéw, wynikéw bafia pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodob wykonania robét z
dokumentagj projektova i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozerje realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw rob6t
zanikapcych i ukgajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniagcych i poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t popamgch lub uzupemhiacych w warstwiescieralnej lub
robotach wykaczeniowych komisja przerywa swoje czydcid ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakaé rob6t w poszczeg6inych asortymentach nieznacatiigega od
tolerancji wymaganej w dokumentacji projektowejT,S nie ma to wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczestwo ruchu, komisja dokonuje paten i ustala o ile zmniejszaesiartas¢ wykonanych robét w
stosunku do wartei przyjetej w dokumentach kontraktowych.

Odbiér robét zwizanych z wyznaczeniem trasy ulic w terenie ¢mge na podstawie szkicOw i dziennikéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu kontroli geoglaej, ktére Wykonawca przedktadazimierowi.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca musi przygoéowestpujace dokumenty (w formie operatu kolaudacyjnego

lub w innej ustalonej przez Zamawieggo):

— dokumentacja projektowa z naniesionymi istotnymiaamami,

— Specyfikacje Techniczne (STWIORB) —z@ byla wykonywana ich aktualizacjaady opracowywano
egzemplarze uzupetnigje,

— uwagi i zalecenia lryniera, zwlaszcza dotysze odbioru rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu i
udokumentowanie wykonania zalgce

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ ,

— deklaracje producentéw wbudowanych materiatéw,

— sprawozdanie technicznesligest wymagane,

- dokumentacja inwentaryzacyjna (chyba,Zamawiajcy zazada przedtaenia przed rozpogziem

robét)

inne dokumenty wymagane przez Zamazgago.

Sprawozdanie techniczne powinno zawera

— zakres i lokalizag wykonanych robot,

- wykaz zmian istotnych wprowadzonych w stosunku dkuthentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajcego,

— uwagi dotycace warunkow realizacji robét,

— dak rozpoczcia i zakdiczenia robét.

Po zapoznaniu size wszystkimi w/w dokumentami przygotowanymi i gaiiozonymi przez Wykonawgoraz po
dokonaniu ogidzin wykonanych robot komisja odbiesaf roboty spormiza protokét odbioru ostatecznego robot
wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiaigo. Protokét ten jest podstawowym dokumentemestzejcym
dokonanie odbioru ostatecznego robot (w przypadkurkktu -Swiadectwo Przejcia Robot)

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdkem przygotowania dokumentacyjnego niegetowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznacza ponowny termin ostatecznego odbioru rob6t
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetlnige musz by¢ zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetaggich wyznacza komisja.

8.6.0dbiér pogwarancyjny :

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robét, ktéskonano w zwizku z koniecznécia usunécia wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz waitgkpowstaly w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstavdeny wizualnej obiektu z uwzglnieniem zasad odbioru
ostatecznego.
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* Okres gwarancji powinien lbypodany w umowie.

9. Rozliczenie roboét towarzysgcych i tymczasowych oraz podstawa ptatrici.

9.2. Ustalenia ogdlne.

9.2.1 Co obejmuje cena.

* Podstaw ptatngci moze by cena jednostkowa (za jednastibmiarovs) skalkulowam przez Wykonawe dla
danej pozycjslepego kosztorysu (przedmiaru rob6t scalonych)

e Cena jednostkowa musi uwegdhia® wszystkie czynnéci zwiazane z wykonaniem elementu budowli zgodnie z
dokumentagj projektova, ST, umow i przedmiarem robét.

Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizre bezpdrednh,

— wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, dogtgyozyskania

- wartas¢ pracy sprztu ( kazdorazowo: dowoz, wywoz, przewdz, wytadunek na terérudowy i poza nim) wraz z
kosztami jednorazowymi (sprowadzenie spuzna plac budowy i z powrotem, moatademonta na stanowisku
pracy ),

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav, ktére mog by¢
poniesione w czasie realizacji rob6t i w okresi@agmcyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami,

— koszty pérednie, w sktad, ktérych wchogtz

» Koszty wlasne:ptace personelu, kierownictwa budowy, pracownik@dzoru; wszelkie ubezpieczenia, koszty za
zniszczenia; urgzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym dewdzeniu energii i wody, budowy drég
dojazdowych, itp. ), koszty oznakowania robét, vikdawiazane z BHP i Ppo, koszt ustug obcych na rzecz
budowy, optaty za dzieawe zaplecz budowy, placow i bocznic, koszt ekspedyczicych wykonanych robét
oraz koszty zargu przedsibiorstwa Wykonawcy, amortyzacja, koszty praeghv sprztu, napraw i konserwac;ji i
inne

» Koszty zwigzane z umovg - Koszt dostosowania gido wymagé warunkéw umowy i wymaga ogoélnych
zawartych w D-M-00.00.00 a nie wyszczegdlnione \sztorysieslepym.

» Koszty zwigzane z robotami, koszty rob6t przygotowawczych (np. inwentaryzacjayelacja, zabezpieczenie
drzew, utrzymanie czystoi nawierzchni drég na wyjazdach z placu budowgszty odwodnienia (pompowanie,
drenae tymczasowe itp.), szalunkéw, koszty sktadowardamysypie materiatdw z rozbiorki i robot ziemnych,
koszty geodezyjne (inne i wytyczenie punktow gtownych i reperow oraz wykomandokumentaciji
powykonawczej), budowa objazdow i przejazdéw innydh przewiduje si w projekcie organizacji ruchu
tymczasowego (zakres robot opisano pkt 9.2.2),tkagzracowa przedwykonawczych (np. PZJ, ochrona znakéw
geodezyjnych) i powykonawczych (np. dokumentacjavydmnawcza inna ti wymieniona w ST), koszty
poniesione na pomiary i badania, aktualizacja, de@gmie i wdr@enie organizacji ruchu docelowego ( w trakcie
trwania budowy lub przed jej rozpagiem) oraz inne.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonamwdkosztorysie ofertowym za dany element budowdit je
ostateczna i wyklucza miwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdktlgh dam pozycph kosztorysow
za wyptkiem przypadkéw oméwionych w warunkach umowy.

W przypadku wystpienia rob6t dodatkowych, tj. takich ktérych nie zna bylo przewidzié w trakcie wykonania
projektu, specyfikacje techniczne oraz dokumentasiiczeniowa winna bywykonana wg odibnej umowy, chyba,
ze umowa przewiduje sposob rozliczenia rob6t dazagkh.

Dodatkowe specyfikacje techniczneadb dokumentag projektova winien wykong& Projektant za dodatkaw
odptatndgcia.

W/w dokumenty mog by¢ sporadzone przez Wykonawcw porozumieniu z lzynierem Budowy i po uzyskaniu
akceptacji rozwizan przez Projektanta. Koszty wykonania dokumentaspecyfikacji ponosi Zamawiagy.

9.2.2 Budowa, utrzymanie i likwidacja objazdow/iydizejazdéw obejmuje:

— ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu

- konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowgi drenau,

- tymczasow przebudow urzadzen obcych.

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i
$wiatet — nie dotyczy oznakowania przedmiarowanego

— utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

- usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
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- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za:

- wdrozenie, utrzymanie organizacji ruchu ( tymczasowtycelowej) wg dokumentacji projektowej
przeprowadzenie rob6t w sposéb potdéwkowy
aktualizacja projektu przez caty okres trwaniadwyli uzgodnienie projektu w wdaiwymi
jednostkami
powiadamianie wkiwych jednostek o zmianach organizacji ruchu
wdrozenie postanowieST 00.00.00 dotyeze organizacji ruchu tymczasowego.

Zatozono ze czynndci i materialy zwiazane z organizac ruchu na czas trwania budowy stanowq koszty
ryczattowe i winny byé¢ uwzglednione przez Zamawiapcego jako osobna pozycja cenowa.

Wymagania dla oznakowania pionowego i poziomegmdanizacji ruchu docelowego opisano w ST D- 0.DDbraz
D-07.02.01. W przypadku organizacji ruchu tymczasgavoznakowanie powinno spekiiaymagania ST D-07.02.01
Z wylaczeniem cech wigiwych dla nowego oznakowania tj. generacji faiibadsci ocynku, wielkdci tarcz.
Oznakowanie musi ltyczytelne, posiadaminimalny stopié zwzycia (nie dopuszcza eizastosowania oznakowania
pogietego i potamanego, z ostrymi lub naderwanymi lkdmiami), nieprowizoryczne mocowania do stupkéw oraz
stabilne fundamenty (obgienie stojakéw z workami z piaskiem tylko w miejdtaporadycznego ruchu pieszego i
samochodowego)

Za szkody powstate z przyczyn azwanych z niewlciwym montaem oznakowania (bez ingerencji oséb trzecich)
odpowiada Wykonawca.

Przyjto, ze Wykonawca na etapie realizacji a potem eksptjiaprzedsiwziccia speini wymagania decyzji o
uwarunkowaniackrodowiskowych — koszty nieztine na realizagjwymogow powinny zostaoszacowane ryczattowo.

Na etapie pogpowania przetargowego Zamawiey maze zmiené kryterium zakwalifikowania wymienionych powsj
kosztéw i zaada® odrebnej wyceny jednostkowejallz moze zadecydow@o niekwalifikowaniu kosztéw do kosztow
robét budowlanych.

9.3. Zakres wyznaczenia i/lub odtworzenia trasy werenie oraz zabezpieczenia i odtworzenia punktu aswy
geodezyjnej.

Zakres rob6t przypadagy na wyznaczenie i /lub odtworzenie 1 km trasgrenie obejmuje:

- wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy i punktovsakaiciowych (reperéw)

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysé&owych,

— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,

- wyznaczenie urgdzen infrastruktury drogowej i uedzen podziemnych

- wykonanie pomiaréw biacych w miag postpu robot, zgodnie z Dokumentadprojektova.

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrattaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatygajodszukanie i
ewentualne odtworzenie.

— opracowanie szkicéw z pomiaréw,

— zabezpieczenie i odtworzenie punktow osnowy gegdegy

- wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze] tmn aktualizacja mapy zasadniczej i ewidenciji),
zrealizowanej inwestycji opisanej w niniejszej $ibtyczy wszystkich bran

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. — Prawo budowlarn®wi@szczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 21.11.2003
r.(Jednolity tekst Dz.U.03.207.2016 zzp&m).

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowa geodezyjno — kartograficznych oraz czyfwio geodezyjnych obowrzujacych w
budownictwie.(Dz.U.95.25.133)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200% rsprawie dziennika budowy, montgi
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenianerajacego dane dotyaze bezpiecaestwa pracy i
ochrony zdrowia.(Dz.U.02.108.953)

¢ Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2008rsprawie informacji dotyerej bezpieczestwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpiengz®va i ochrony zdrowia.(Dz.U.03.120.1126)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budmoyth.(Dz.U.04.92.881)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004vrsprawie sposobow deklarowania zgodmo
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania iclkienabudowlanym(Dz.U.04.198.2041)
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10.1

1
2
3
4.
5.
6
7
8

10.2

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004vrsprawie europejskich aprobat technicznych oraz
polskich jednostek organizacyjnych upawmnych do ich wydawania.(Dz.U.04.237.2375)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8.11.2004vrsprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaionych do ich wydawania(.Dz.U.04.249.2497)

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. — Prawo geodezyjnetogeaficzne .Jednolity tekst: (Dz.U.00.100.1086)
Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 17.05.1999 r. w spia okrelenia
rodzajow materiatdw stanowdych paistwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny, sposobyhiu gromadzenia i
wytaczania z zasobu oraz udgmtiania zasobu- (Dz.U.99.49.493)

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotovadrniania dokumentacji projektowej- (Dz.U.01.38.455)
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracigldziesity dot. BHP)Jednolity tekst: (Dz.U.98.21.94 )
Rozporadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji Gasfarki Terenowej i Ochrongrodowiska z

dnia 10.02.1977 r. w sprawie bezpietst®va i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogmhyi
mostowych (Dz.U.77.7.30)

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciapowej. Jednolity tekst (Dz.U.02.147.1229)

Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze techniczriyml4.00.122.1321)

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznyelnolity tekst (Dz.U.04.204.2086)

Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkopiéce nad zabytkami.(Dz.U.03.162.1568)

Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgmilntednolity tekst Dz.U.04.204.2087

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U.0Mr62.628)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdpiglicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 )

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochroépdowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z p&@n zm.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200- w sprawie systeméw oceny zgoéitiovyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowa@ien{ Dz. U. Nr 209, poz. 1779)

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d2i@& wrzénia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczéstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr 169, poz. 1650 )

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003— w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. Ry@oz. 401)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. — w sprawie informacji dotysezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtsteva i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p0z.1126 )
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dni 2 wrigea 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresumyor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyeykonania i odbioru robét budowlanych oraz proguam
funkcjonalno — aytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobu deklarowania wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakierowlashym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r.- zmieniajce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzamawiajcego dane dotyaze
bezpieczastwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

Instrukcje i akty zwigzane z obslug geodezyjr

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonyaamac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inegsGUGIK-1979.
Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa poaidBlJGiK-1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysal@owa osnowa geodezyjna, GUGIK-1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokggciowe, GUGIK-1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GB}1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnhowy realizacyjne, GUG
Prawo geodezyjne i kartograficzne taws z dnia 17.05.1989. Jednolity tekst Dz.U.05.2a97

Normy

Normy podano w przepisach zwanych w specyfikacjach szczegotowych .

Uwaga: Powysze akty prawne magdy¢ nieaktualne. Majc na myli stowo ,Ustawy” nalety je kczy odpowiednimi

akta

Z uwagi na znacznilos¢ zmian w zakresie Polskich Norm oraz zmiany w pdamstwie wszystkie roboty naje
prowadz# zgodnie z normami i przepisami prawnymi ob@ugcymi w momencie wykonywania robét budowlanyc

mi wykonawczymi dotygz/mi wykonania i odbioru robét budowlanych

=
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