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W zwiazku z wystpowaniem robo6t ok&onych w rozporadzeniu MIw sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz w zwizku z wysipieniem prac trwagych diwzej niz 30 dni, przy ktérych
zatrudnienie bdzie wiksze ni 20 pracownikow, przed rozpogzem robot budowlanych
nalezy sporadzi¢ PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Informacja dotyczca bezpieczestwa i ochrony zdrowia zostala spagizona na
podstawie Art. 20.1. 1b ustawy PRAWO BUDOWLANE orz podstawie rozpogdzenia
Ml w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz 1126).

6.1. Zakres robot

Projekt obejmuje: przebudawnawierzchni jezdni, chodnikéw, zjazdéw, remont
elementow kanalizacji deszczowej, W ramach oprao@vgrojektowego przewidziano
wykonanie nagpujacych robét budowlanych:

- roboty rozbiérkowe konstrukcji jezdréihodnikow i zjazdow,

- wykonywanie robo6t ziemnych,

- remont konstrukcji jezdni, zjazdéw i chodnikéw,

- budowe przykanalikow i studzienedciekowych kd

- wykonanie zieleni drogowe.

6.2. Kolejncé¢ realizacji obiektow

- rozbibérka elementéw drogi,

- roboty ziemne,

- budowe przykanalikdw i studzienek kd,kanalizacji deszcepw
- remont konstrukcji jezdni, zjazdéw i chodnikéw,

- wykonanie zieleni trawnikowej,

6.3. Wykaz istniepcych obiektéw budowlanych
- istnigjce uzbrojenie terenu: kable energetyczne¢ g&zowa, si€ teletechniczna,
sie¢ wodochgowa, sié kanalizacji sanitarnej, si&kanalizacji deszczowe]

6.4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu —
stwar zajgcych zagrozenie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ludz

- kablowe linie energetyczne doziemne,

- sig gazowa

6.5. Wykaz przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

- w trakcie prowadzenia robot w paohlilinii elektroenergetycznych me wystpic
niebezpieczéstwo poraenia padem kdz wybuchu gazu sieciowego w przypadku
uszkodzenia w/w uzbrojenia. Zagemie lzdzie wystpowato w trakcie wykonywania robot
ziemnych sprgtem mechanicznym w rejonie tych linii .

Szczegola ostrznos¢ nalezy zachowad przy pracy sprgu podczas wykonywania
wykopéw pod przykanaliki i studzienkciekowe.

6.6. Wykazsrodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych



niebezpiecaestwom wynikajacym z wykonywania robot w strefach
szczegolnego zagtenia zdrowia

W trakcie prowadzonych prac naje stosowd srodki techniczne i organizacyjne
zgodnie z przyjta przez Wykonawe technologi robot oraz z posiadanym spirem.

Teren rob6t oznakowazgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruolauczas
budowy, i zatwierdzonym przez GreiSwiebodzice.

Wykopy pod studzienki i przykanaliki winne dyodpowiednio zabezpieczone
zaporami drogowymi w celu zabezpieczenia przedegest osob nieupowaionych.

Koparki, ktére mog zblizy¢ sie na niebezpieczn odlegtéé od kablowych linii
elektroenergetycznych powinny bwyposaone w sygnalizatory nagiia.

Wykonywanie roboét rozbidrkowych i ziemnych w be&muinim gsiedztwie sieci
elektroenergetycznych, powinno dpoprzedzone okgéeeniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegkni w jakiej mog by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu
wykonywania tych robat.

Bezpieczn odlegta¢ wykonywania robét ustala kierownik budowy w porpgeniu z
wiasciwym gestorem sieci. Miejsca tych robot igleznakowa i ogrodze.

Prowadzenie robo6t ziemnych w pobfiu sieci podziemnych bezwzgtnie nalezy
wykonywa¢é recznie.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach @pstych dla os6b niezatrudnionych
przy tych robotach natg wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku iaeynustawd
balustrady zaopatrzone dwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porcze balustrad powinny znajdoivaic na wysokéci 1,1 m nad terenem i by
ustawione w odlegkei nie mniejszej i 1 m od krawdzi wykopu.

6.7. Opracowanie szczego6towych rozwian

Szczegotowe rozwrania naley opracowa z uwzgkdnieniem zasad podanych w :

- rozporadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni® 2vrzesnia 1997r. w
sprawie ogoélnych przepisdw bezpietazi®va i higieny pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2003
Nr 169 poz. 1650 ),

- rozporadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wsmm 2001r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymych uradzea technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (DzZNY.118, poz.1263),

- rozporadzeniu Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gpodarki Terenowej i
OchronySrodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezsestwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych. (Dz.U. Np6z.30),

- rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003v sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét hddaych.(Dz.U. Nr 47,
poz.401).

6.8. Sposob prowadzenia instruktzu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy biogcy udziat przy robotach szczegolnie niebezpiecznyeotvinni by
poinstruowani przez kierownika budowy i przeszkolenzakresie BHP przy robotach z
udzialem sprgu ciezkiego oraz w rejonie skrzpwan | zblizen z sieciami
elektroenergetycznymi i gazowymi. Instrukiaracownikow nalgy prowadzé zgodnie z :

- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. KODEKS PRACY (tekst jdipoDz.U. z 1998r.
Nr 21,p0z.94 z piniejszymi zmianami) — Dziat Dziegy ,Bezpieczéstwo i higiena pracy”
Rozdziat VIl ,Szkolenia”,



- rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z driié wrzé&nia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpietg®va i higieny pracy.(tekst jednolity: Dz.U. z 2003
Nr 169, poz. 1650),

- rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wi@ 2001r. w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymych uradzea technicznych
do robot ziemnych, budowlanych i drogowych. (DzZNY.118, poz. 1263),

- rozporadzeniem Ministrow Komunikacji oraz Administracji,o§podarki terenowej
i OchronySrodowiska z dnia 10 lutego 1977r. w sprawie bezggstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét drogowych i mostowych. (Dz.U. Nrpoz. 30).



