7 NIP 886-111-21-82
. » V I A R O M A N A REGON 020194454
drogi - projektowanie, nadzory Tel/faks 074 84 52 707

kom. 0 604 506 995
ROMAN KONIECZNY e-mail: via.romana@wp.pl

58-312 STARE BOGACZOWICE < UL. GLOWNA 153 F

(X
o0

PROJEKT BUDOWLANY

REMONT ULICY SWIERKOWEJW SWIEBODZICACH

(zgtoszenie robot)

Zamawiajacy: GMINA $WIEBODZICE
58-160§ WIEBODZICE
RYNEK 1
Adres : dar: 469/15, 517/12, 517/13,

579, 595/2, 595/4, 596
obreb 0002 Petcznica,
miasto Swiebodzice)

Branza : DROGOWA , SANITARNA
Projektant : mgr ia. Piotr Rajca
b.d. upr. NBGP.V-7342/3/75/98; BBO/1648/01
Asystent: mgr inz. Roman Konieczny
b.d. upr. ANF2/24/83; {BD/1505/01
Projektant : mgr iti. Barbara Mdrzak
b.s. UPIJAN.VI-f/3/100/90, DOS/IS/1725/01

Stare Bogaczowice, czerwiec 2015



2. ZAWARTO SC OPRACOWANIA

1. STRONA TYTULOWA

2. ZAWARTO SC OPRACOWANIA

3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

4 UPRAWNIENIA

5. OPIS TECHNICZNY

6. MATERIAL ZDJECIOWY

6a. INFORMACJA DOT. BIOZ

RYS.NR1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1 : 500
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RYS. NRD-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1 : 500
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RYS NR IS-2 Kanalizacja deszczowa — Profil poditny — PRZYKANALIKI  skala 1:500/100

RYS NR IS-3 Wpust betonowy D 500



3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy ,Prawo Budowlangnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.
U. 207 poz. 2016 z 2003r. z jpdejszymi zmianami )

oSwiadczamze

PROJEKT BUDOWLANY
pn.

REMONT ULICY SWIERKOWEJW SWIEBODZICACH

jest zgodny z obowkujacymi przepisami techniczno - budowlanymi, normamytycznymi, i
zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widaecelu, ktdremu ma styc.

PROJEKTANT SPECJALNOSC PODPIS, DATA

IMIE | NAZWISKO

NR UPRAWNIEN

Projektant, b. drogowa
mgr inz. Piotr Rajca

konstrukcyjno-budowlana
NBGP.V-7342/3/75/98
DOS/BO/1648/01

Asystent ,b. drogowa
mgr inz. Roman Konieczny

konstrukcyjno-inzynieryjna
ANF2/24/83
DOS/BD/1505/01

Projektant, b. sanitarna
mgr inz. Barbara Madrzak

sanitarna
UAN.VI-f/3/100/90
DOS/1S/1725/01

czerwiec, 2015 r.



5. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU BUDOWLANEGO

pn.
REMONT ULICY SWIERKOWEJW SWIEBODZICACH

1. PODSTAWA | CEL OPRACOWANIA

’ Podstaw opracowania niniejszego projektu budowlanego Zkestenie Urzdu Miejskiego w
Swiebodzicach wystawione na figmVia Romana” z siedzipw Starych Bogaczowicach z/s przy ul.
Gtéwnej 153F.

Celem opracowania jest projekt budowlany na rerkonstrukcji nawierzchni jezdni i chodnikéw
oraz wykonanie dodatkowych studzie[ielekowych kanalizacji deszczowej wraz z przykaratik do
istniejacej sieci kd , ulicyswierkowej wSwiebodzicach..

Przy projektowaniu wykorzystano nggstijace materiaty:

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994odzniejszymi zmianami,
» rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 02.03.1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne i ich usytuowanie,

» mapa sytuacyjno — wysosaiowa do celow projektowych w skali 1:500,
» miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

» ustalenia z Zamawiagym,

» wizja w terenie,

2.ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem wgeigtniegcej nawierzchni jezdni i
chodnikow ul.Swierkowej, a take kraweznikow i obrzery. Ponadto projektuje sdodatkowe studzienki
sciekowe, uliczne kanalizacji deszczowej wraz z panalikami do istniejcej sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanej w pasie drogowym uliSvierkowe;.

3.ZGODNOSC Z M.P.Z.P.

Teren obty niniejszym opracowaniem (KDW — uchwata nr XXX#83/04 z dnia 17 grudnia 2004
r. Rady Miasta8wiebodzice — Dz.U. Wojewddztwa Dolélaskiego nr 15 z dnia 25.01.2005 r. poz. 380) jest
okreslony jako komunikacja drogowa wewtnzna. Zatem niniejsze zamierzenie remontowe gstize z

mpzp.

4. OCHRONA SRODOWISKA

Zamierzany remont nawierzchni nie ma ujemnego wpitgasrodowisko w zakresie emisji
zanieczyszczaegazowychsciekow deszczowych , seieki deszczowedua odprowadzane w
dotychczasowy sposob, tj.do istaigych studzienek kanalizacji deszczowej. Teren preetbwy nie ley
na terenach szkod gorniczych. Nie narusgassniepcych terendw przylegtych —posesji prywatnych —
roboty keda prowadzone w istniggym pasie drogowych.

W pasie drogowym nie wygiuja nasadzenia trwate; miejscami jest zlokalizowaaamikowa
zielen drogowa.

5. OCHRONA KONSERWATORSKA

W zakresie ochrony konserwatorskiej przedmiotowszalp nie jest objy ochrora konserwatorsk



6. ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA

Catosé¢ zadania podzielono na trzy etapy realizacyjne:

Zakresy roboét do wykonania

ETAP | ETAP Il EAP 1l RAZEM
Roboty drogowe
e dlugas¢ proj. odcinka - 150,09 m 187,40 m 167,88 m 505,37m
e powierzchnia jezdni - 108im 1182 1084 rh 3347 nf
nowa naw
e powierzchnia chodnikéw - 443 m 236 M 220 nf 898 nf
nowa naw
e powierzchnia chodnikéw - 158 m 279 221 nf 655 nf
do przektadki
e powierzchnia zjazdéw - 236 'm 267 M 260 M 571 nf
nowa naw
e powierzchnia zieleni - 325 S—" — 1 325 nf
e dtugas¢ kraweznikow - 214 m 187 m 186 m 587 m
nowe
e dlugas¢ kraweznikow - 132 m 170 m 176 m 478 m
do przektadki 15%
e dlugas¢ obrzery - 242 m —-—-m - m 242 m
ETAP | ETAP I EAP lI RAZEM
Roboty sanitarne
e studzienka uliczna DN500 - 4 szt. 4 szt. Psz 10 szt
e przykanaliki dn 160 PCV - 21,40m 13,30m 6,50m 412m
e odwodnienie liniowe ACO DRAIN E200 - ----- = ----- 3,50 m 35m

z wewrtrznym spadkiem dna , kl C250
jeden cig korytek liniowych o dtugeei

L=3,00m+d e e 1 szt 1 szt
e wymiana istn. wtazéwel na istn. studniach - 7 szt. 12szt. 10 szt. 29szt
kanalizacji sanit. i deszcz.
e wymiana wpustu deszczowego naistn. - tlsz = ---- 1 szt. 2 szt.

studzience deszczowej ulicznej DN500

Od - skrzynka odptywowa typ E 200 K, z polimerbetanachron krawedzi ze stali ocynkowanej i
koszem osadczym ( h=0,6m)

7. ZALOZENIA TECHNICZNE
7.1. Rozwjzania sytuacyjno- wysokéciowe

Projektuje sg drog; klasyD1/2 —utrzymuje s¢ dotychczasowklas; drogi.

W zwiazku z istniejca zabudow i ogrodzeniami nie zmieniagsusytuowania jezdni , chodnikéw i
Zjazddw.

W zakresie niwelety — nieznacznie korygujersivelet jezdni (r&nice kilkucentymetrowe) po to,
by zapewni poprawne spadki podtoe jezdni , a tym samym popra&vyej odwodnienie.



Zjazdy naley dostosowado istniejcych rzdnych na granicy pasa drogowego.

7.2. Rozwjzania konstrukcyjne

Przewiduje si obchazenie jezdni ruchem jak dkR2. Dla tej kategorii ruchu projektuje
si¢ konstrukcg jezdni. Dopuszczalne ol¢enie na € 100 kN. Projektuje nawierzchaibrukowej
kostki betonowe.

7.2.1. Jezdnia
Projektuje st nastpujace rozwazania konstrukcji jezdni, a mianowicie;

Z uwagi na niejednorodne podgruntowe (nasypy, glina) zaktada sizmocnienie i
ujednolicenie podtza poprzez warstystabilizacji cementowej gr. 15 cm o Rm = 2,5 — §jPa.
W przypadku lokalnych trudniejszych warunkéw padtmaley wykona badania

geotechniczne i na ich podstawie dodatkowo wzniopodtaze wg wskaza projektanta.

Projektuje s3 ponizsze przekroje konstrukcyjne - przy zadaiu podigaGs :

- warstwacieralna z betonowej kostki brukowej @§dgr. 8 cm, szarej,
- podsypka cementowa gr 3 cm,
- podbudowa gr. 20 cm z kruszywa 0/31,5 mm tamgarstabilizowanego
mechanicznie,
- wzmocnienie podia - warstwa gr 15 cm ze stabilizacji cementowepp R5 — 5,0 MPa
Grubas¢ konstrukeji -46 cm.

Sprawdzenie warunku mrozoodpo$oo

Dla Swiebodzic h=0,8 m,

zatem grub& konstrukcji jezdni dla drogi o KR2 przy podto G; nie powinna by
mniejsza ni:
0,55h ;

0,55 x 0,8 = 0,44 46 cm), zatem warunek jest spetniony.

Projektowan nawierzchng z kostki na linii stykdw z istnigga nawierzchng bitumiczry
projektuje st odckcie i skucie ist, nawierzchni bitumicznej (na szr.1,0 m), wykonanie
warstwy hczacej naw z kostki betonowej z naw. istn. bitumigz8zewki naley zabezpieczy
asfaltem uptynnionym z posypaniem grysem 0/2 mnd2enie to jest projektowane po to, by
zniwelowa réznice w réwndci miedzy nowowykonaa nawierzchri z kostki betonowej a ist.
nawierzchng bitumiczry stykapca sie z naw. z kostki betonowe}3.2.2. Zjazdy
Projektuje s} ponizsze przekroje konstrukcyjne - przy zadaiu podigaGs :

- warstwacieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, camrej,
- podsypka cementowa gr 3 cm,
- podbudowa gr. 20 cm z kruszywa 0/31,5 mm tamarstabilizowanego
mechanicznie,
- wzmocnienie podia - warstwa gr 10 cm ze stabilizacji cementowepp R5 — 5,0 MPa
Gruba¢ konstrukcji -41 cm.

Na granicy zjazdu i chodnika (skosy) nie ukiadarzey trawnikowych ani krawznikow.

7.2.3. Chodniki
Projektuje s} ponizsza nawierzchng na chodnikach

- warstwascieralna z betonowej kostki brukowej (prostlgr. 8 cm, szarej, od strony kresmika
20cm  Kkostki czerwonej (dwaedy 2x10 cm),

- podsypka cementowa gr 3 cm,

- podbudowa gr. 20 cm z kruszywa 0/31,5 mm tamarstabilizowanego
mechanicznie,



7.2.4. Krawezniki, obrzeza

Projektuje st krawezniki betonowe 15x30 oraz najazdowe (zjazdy) 15x@2daane na tawie
betonowej z oporem z mieszanki bet. C12/15. Zackhdwatto krawgznika 10 cm, na zjazdach 4 cm, na
przegciach 2 cm.

Na odcinkach, gdzie przewiduje sihodniki do przekiadki, zakladagsivymiare kraweznikow
uszkodzonych w iléci 15%.

Projektuje si obrze:a betonowe , szare 8x30 cm osadzone na fawie hegpamporem; C12/1%wiatto
obrzeza pomidzy poziomem nawierzchni wynosi 2 cm .

8. ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO

Projektuje si odwodnienie projektowanych nawierzchni poprzezaméel spadkdéw nawierzchni i =
2% w stror krawgznika skd trafiap do istniegcych i projektowanych studzienek kanalizacji despeg.
Studzienki i przykanaliki kd projektowane stan@wsobne opracowanie brgnsanitarnej, &dacej
sktadnikiem niniejszego projektu

Na rysunku PZT podano rowtiezedne terenu zaktualizowane przez geedgbradzapcego
map do celow projektowych.

9. ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO
W rejonie sieci kanalizacji teletechnicznej robogtery wykonywa recznie — pod nadzorem
branzowym, ktéry zapewni Wykonawca robot. Kanalizacjetechniczna winna znajdowaig 70 cm
ponizej istniepcego terenu (przed robotami rozbiérkowymi). Praezpoczciem robot rozbidrkowych
nalezy wykona , pod nadzorem braowym odkrywki w celu identyfikacji kanalizacji tekchniczne;j.
Wszystkie wystpujace na terenie robot skrzynki, studzienki agleryregulowa wysokaciowo do
nowej nawierzchni.

10. ZIELEN

Na terenach przewidzianych planem zagospodarovpaojektuje st zielea trawnikows. Istniepca
zZielen trawnikowy nalezy zdja¢, wyréwna poditaze, dowieé warstwe ziemi ralinnej i rozcieli¢c warstwa
tak , by po zagszczeniu uzyskagrubaé¢ 10 cm. Teren zieleni, przed zggczeniem., obstamieszank
traw , co najmniej trzysktadnikaw Zielea trawnikowg pielggnowa, wykon& pierwsze koszenie.
Ewentualne ubytki trawy natg uzupetné przez dosiewki.



6. MATERIAL ZDJ ECIOWY




FOT.3. ul.Swierkowa - zjazd

FOT.5. ul.Swierkowa




FOT.6. ul.Swierkowa

FOT.9. ul.Swierkowa ze skrzsowaniem z ul. Cisow



7. BRANZA DROGOWA - PROJEKT WYKONAWCZY

1. STAN ISTNIEJACY

1.1. Stan istniejcy terenu

Istniejaca ulicaSwierkowa wSwiebodzicach sty do obstugi bytowej mieszkadw
posiadajcych przy niej swoje posesje. Jest pmana z ulicami: Akacjow Debowa, Klonows i Cisows.

Ulica Swierkowa jest ulig jednojezdniow , dwupasow o szerokéci jezdni 6,0 m. Posiada
obustronne chodniki oraz zjazdy do istagsich posesji.

Stan techniczny nawierzchni jezdni i chodnikdéw va@acej czsci jest zly: jezdnia o nawierzchni
bitumicznej jest skorodowana , z licznymi tatampraavczymi; spadki podiuny i poprzeczne nie
zapewniaj poprawnego odwodnienia jezdni i pasa drogowego;

Chodniki i zjazdy o nawierzchni z galanterii betamp (kostka betonowa, ptytki betonowe) réwnjest
skorodowana , brak rowséd powierzchni (nawierzchnia sfalowana).

Ponadto w jezdni znajdujegszbyt mata liczba studziengkiekowych kanalizacji deszczowej aby
zapewnt sprawne odprowadzenie wdd opadowych do istoggjkanalizacji deszczowe.

1.2. Uzbrojenie terenu w cigu komunikacyjnym
W pasie drogowym ulicgwierkowej znajduje sinastpujace uzbrojenie:
- kanalizacji sanitarna dn 200,
- kanalizacja deszczowa dn 300,
- siet teletechniczna,
- sie¢ wodocihgowa dn 100,
- siet gazowa dn 150,
- linia kablowa doziemna energetyczna nn,
- linia napowietrzna energetyczna nn,
- o$wietlenie uliczne.

2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.2.Roboty ziemne, rozbiérkowe
Wykonanodwie odkrywki konstrukcji nawierzchni jezdni i sevdzono:
- warstwy bitumiczne o gr. 6-9 cm,
- podbudowa kamienna o gr. 15-23 cm, (przewarstavglim),
- podsypka piaskowa o gr. 5-14 cm,
- podiaze gruntowe — grunt nasypowy niekontrolowany.
Kategoria geotechniczna obiektu — I.

Roboty rozbiérkowe polegdeda na rozbiorce :
jezdnia
- konstrukcji nawierzchni jezdni — frezowanie war&titumicznych ,
- rozbidérka krawznikow,
- rozbiorka podbudowy kamiennej,
- rozbidérka podsypki piaskowej,
- korytowanie i profilowanie podi@

chodniki

- konstrukcji nawierzchni chodnikéw,
- rozbiorka obrzey,

- rozbiorka podbudowy kamiennej,

- rozbidérka podsypki piaskowej,

- korytowanie i profilowanie podi@

Grunt i gruz z urobku wywig na sktadowisko odpaddéw budowlanych.



W rejonie uzbrojenia roboty ziemne wykonyw& recznie.
2.3. Zatazenia techniczne
2.3.1. Rozwazania sytuacyjno- wysokéciowe

Projektuje st drog: klasyD1/2 —utrzymuje s¢ dotychczasowklas: drogi.

W zwiazku z istniejca zabudow i ogrodzeniami nie zmieniagsusytuowania jezdni , chodnikéw i
Zjazddw.

W zakresie niwelety — nieznacznie korygujersivelet jezdni (r&nice kilkucentymetrowe) po to,
by zapewni poprawne spadki podtoe jezdni , a tym samym popr&vyej odwodnienie.

Zjazdy naley dostosowado istniejcych rzdnych na granicy pasa drogowego.

2.3.2. Rozwgzania konstrukcyjne

Przewiduje si obchazenie jezdni ruchem jak dkR2. Dla tej kategorii ruchu projektuje
si¢ konstrukcg jezdni. Dopuszczalne ol¢enie na € 100 kN. Projektuje nawierzchaibrukowej
kostki betonowe.

2.3.2.1. Jezdnia
Projektuje st nastpujace rozwazania konstrukcji jezdni, a mianowicie;

Z uwagi na niejednorodne podgruntowe (nasypy, glina) zaktada gizmocnienie i
ujednolicenie podtza poprzez warstystabilizacji cementowej gr. 15 cm o Rm = 2,5 — §Pa.
W przypadku lokalnych trudniejszych warunkéw padimaley wykona badania

geotechniczne i na ich podstawie dodatkowo wzmniopodtaze wg wskaza projektanta.

Projektuje s} ponizsze przekroje konstrukcyjne - przy zadaiu podiaa Gs :

- warstwascieralna z betonowej kostki brukowej §ggr. 8 cm, szarej,
- podsypka cementowa gr 3 cm,
- podbudowa gr. 20 cm z kruszywa 0/31,5 mm tamgarstabilizowanego
mechanicznie,
- wzmocnienie podi@a - warstwa gr 15 cm ze stabilizacji cementowepp R5 — 5,0 MPa
Grubas¢ konstrukcji -46 cm.

Sprawdzenie warunku mrozoodpofoo

Dla Swiebodzic h=0,8 m,

zatem grub& konstrukcji jezdni dla drogi o KR2 przy podto G; nie powinna by
mniejsza ni:
0,55h ;

0,55 x 0,8 = 0,44 46 cm), zatem warunek jest spetniony.

Projektowan nawierzchng z kostki na linii stykdw z istniega nawierzchng bitumiczry
projektuje st odckcie i skucie ist, nawierzchni bitumicznej (na szr.1,0 m), wykonanie
warstwy hczacej naw z kostki betonowej z naw. istn. bitumigz8zewki naley zabezpieczy
asfaltem uptynnionym z posypaniem grysem 0/2 mnd2enie to jest projektowane po to, by
zniwelowa réznice w rowndci miedzy nowowykonaa nawierzchri z kostki betonowej a ist.
nawierzchng bitumiczry stykapca sie z naw. z kostki betonowe}3.2.2. Zjazdy
Projektuje s} ponizsze przekroje konstrukcyjne - przy zadaiu podigaGs :

- warstwacieralna z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, camrej,
- podsypka cementowa gr 3 cm,
- podbudowa gr. 20 cm z kruszywa 0/31,5 mm tamarstabilizowanego
mechanicznie,
- wzmocnienie podia - warstwa gr 10 cm ze stabilizacji cementowepp R5 — 5,0 MPa
Grubas¢ konstrukeji -41 cm.



Na granicy zjazdu i chodnika (skosy) nie ukiadarzey trawnikowych ani krawznikow.

2.3.2.3. Chodniki
Projektuje s} ponizsza nawierzchng na chodnikach

- warstwascieralna z betonowej kostki brukowej (prostlgr. 8 cm, szarej, od strony kresmika
20 cm  Kkostki czerwonej (dwaedy 2x10 cm),

- podsypka cementowa gr 3 cm,

- podbudowa gr. 20 cm z kruszywa 0/31,5 mm tamgarstabilizowanego
mechanicznie,

2.3.2.4. Krawgzniki, obrzeza

Projektuje st krawezniki betonowe 15x30 oraz najazdowe (zjazdy) 15x@&daane na tawie
betonowej z oporem z mieszanki bet. C12/15. Zackhdwatto krawgznika 10 cm, na zjazdach 4 cm, na
przegciach 2 cm.

Na odcinkach, gdzie przewiduje sihodniki do przekitadki, zakltadagsivymiare kraweznikow
uszkodzonych w il&ci 15%.

Projektuje s obrze:a betonowe , szare 8x30 cm osadzone na tawie be@pawporem; C12/1%wiatto
obrzeza pomidzy poziomem nawierzchni wynosi 2 cm .

2.4. Odwodnienie pasa drogowego

Projektuje si odwodnienie projektowanych nawierzchni poprzezaméa spadkdéw nawierzchni i =
2% w stror kraweznika skid trafiap do istniejcych i projektowanych studzienek kanalizacji deenas.
Studzienki i przykanaliki kd projektowane stangwsobne opracowanie brgnsanitarnej, bdacej
sktadnikiem niniejszego projektu

Na rysunku PZT podano rowtiezedne terenu zaktualizowane przez geedgbradzapcego
may do celéw projektowych.

2.5.. Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
W rejonie sieci kanalizacji teletechnicznej roboglezy wykonywa recznie — pod nadzorem
branzowym, ktéry zapewni Wykonawca robot. Kanalizacjetechniczna winna znajdowaig 70 cm
ponizej istniepcego terenu (przed robotami rozbiorkowymi). Praezpoczciem robét rozbidrkowych
nalezy wykona , pod nadzorem braowym odkrywki w celu identyfikacji kanalizacji tekchniczne;j.
Wszystkie wystpujace na terenie robot skrzynki, studzienki agleryregulowad wysokaciowo do
nowej nawierzchni.

2.6. Zielea

Na terenach przewidzianych planem zagospodarovpaojektuje st zielea trawnikows. Istniepca
zielen trawnikowy nalezy zdja¢, wyréwna poditaze, dowieé warstwe ziemi raglinnej i rozcieli¢ warstwy
tak , by po zagszczeniu uzyskagrubag¢ 10 cm. Teren zieleni, przed zsgczeniem., obstanieszank
traw , co najmniej trzysktadnikaw Zielea trawnikowg pielggnowa, wykon& pierwsze koszenie.
Ewentualne ubytki trawy natg uzupeiné przez dosiewki.

3. WYKONAWSTWO ROBOT
Roboty rozbiorkowe i ziemne w aflnie uzbrojenia podziemnego natevykonywat recznie.
Wykona koryto pod konstrukcje nawierzchni. Koryto najevyprofilowaé zgodnie do projektowanych
spadkow , zagici¢ do uzyskania wskaika zagszczenie podia 1,0 lub B> 50 Mpa; EE<2,2.
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni najewvykonywat warstwami zachowag projektowane gruldoi.
Warstwy zagszcz&. Na podbudowie pod @y jezdny naley uzysk& E, > 140 Mpa; EE;<2,2

Roboty wykonane naley zinwentaryzowa geodezyjnie
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. CZESC OPISOWA ,
Do projektu budowlanego dla zadanie pn. ,Remormyi8iwierkowej wSwiebodzicach” —kanalizacja
deszczowa

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Plan sytuacyjno-wysokgiowy

» Projekt Budowlany brata drogowa opracowany przez ,VIA ROMANA" —drogi-pesitowanie,
nadzory Roman Konieczny Stare Bogaczowice.

» Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 12.04.0% sprawiewarunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 75 z 15.06.02z.690/

» Ustawa z 07.07.94r Prawo Budowlane - Dz.U. Nr @508.95r poz 414 + Dz. Ust. Nr 93 poz. 888
ustawa z dnia 16.04.2004r o zmianie ustawy - Priaugmwlane

* Wymagania techniczne COBRI-INSTAL zamieszczone wikikach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-mortawych w zakresie instalacji (zeszyt 9/2003)

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlabrarta sanitarna kanalizacja deszczowa dla
zadanie pn. ,Remont ulicywierkowej wSwiebodzicach”

3. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Obecnie ulicaswierkowa wSwiebodzicach podlega remontowi i opracowywany jesjekt drogowy.
Ulica Swierkowa ma petne uzbrojenie podziemnedriy innymi uzbrojenie w sieci sanitarne wody,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz gazu. Agivma ma liczbe istniepcych wpustéw deszczowych
ulicznych i ktopoty z odwodnieniem ulicy, zaprojektane zostaty dodatkowe wpusty w liczbie 10szt oraz
odcinek 3,50m odwodnienia liniowego ACO.

Projektowane SA przykanaliki deszczowe od projektoych wpustéw ulicznych deszczowych z
wiaczeniami do istniegcej w ulicy Swierkowej kanalizacji deszczowej DN300.

Wopusty deszczowe uliczne zlokalizowane zostaly aggd projektem drogowym opracowanym przez
»VIA ROMANA" —drogi-projektowanie, nadzory Roman K@eczny Stare Bogaczowice.

Projekt kanalizacji deszczowej jest elementem skigan projektu drogowego- remontu uliSyierkowe;
w Swiebodzicach.

Przy remoncie drogi natg przewidzi€ wymiare wtazow i regulagj wysokdaci istniegcych studni na sieci
kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.

W sumie lrdzie to:

na kanalizacji deszczowej — 13studni czyli wymidBazt wikazow

na kanalizacji sanitarnej — 16studni, czyli wymidrszt wiazow

Zadanie podzielone jest na trzy ETAPY.

ETAP | obejmie wykonanie przykanalikow deszczowych i stpw nr WP7, WP8, WP9, WP10 oraz
wymiarg 2 wkazowzel. na istniejcych studniach kanalizacji deszczowej, 5 wlazéwelana istniejicych
studniach kanalizacji sanitarnej oraz wymigednego wpustu deszczowezg na istnigjcej studzience
deszczowej

ETAP Il obejmie wykonanie przykanalikbw deszczowych i stpw nr WP3, WP4, WP5, WP6 oraz
wymiare 6 wkazéwzel. na istniejcych studniach kanalizacji deszczowej i 6 wlazowelana istniejcych
studniach kanalizacji sanitarnej



ETAP Il obejmie wykonanie przykanalikbw deszczowych i stpw nr WP1, WP2 oraz wykonanie
odcinka odwodnienia liniowego ACO DRAIN E200 o dbdgi 3,50m oraz wymian5 wiazowzel. na
istniejacych studniach kanalizacji deszczowej i 5 wlkazéwelana istnigjcych studniach kanalizaciji
sanitarnej

4. DANE TECHNICZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

4.1.Ruroci agi.

PRZYKANALIKI OD WPUSTOW DESZCZOWYCH:
-srednica DN160mm L=21,40m -ETAP I

-srednica DN160mm L=13,30m -ETAP I
-srednica DN160mm L= 6,50m - ETAP Il

Przykanaliki od wpustéw deszczowych wykoérzarur kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego plolarku
winylu PVC DN 160 klasy S, SDR 34. Wszystkie ruly®klasy ,S”, kielichowe z uszczelkami
gumowymi i piegcieniami zabezpieczgjymi przed przesuetiem uszczelek.

Parametry techniczne : SN min. 8, SDR 34, szcZélpolaczer min. 2,5 bara.

Wymaga st aby rury i ksztaittki wyprodukowane byty w oparcaworng PN-EN 1852.

Rury i ksztattki maja b§ ze solh kompatybilne tj. produkowane przez jednego prodtae

Rury map posiada nadruk wykonany wzdimie w rurze od wewgtrz umaliwiajacy identyfikacg
podczas inspekcji telewizyjnej oraz edporne na ptukanie przysoieniu min. 240 bar wykonanym w
tescie stacjonarnym. Wszystkie parametry technicznszmoy¢ zawarte g w Aprobacie Technicznej ITB.
Pohczenia rur kanalizacyjnych z PVC z rurami z innegateriatu np. betonu czy kamionki oraz przy
potaczeniach ze studzienkami na trasach kanatowzyabgkona poprzez specjalne pragiza siodtowe.
Poszczegblne elementy pragty siodtowych powinny hy wykonane z nagpujacych surowcow i
materiatow:

- taczniki z granulatu polipropylenu PP, speta@ggo wymagania normy PN-EN ISO 1874-1;

- uszczelki: gumy EPDM , spetnigiej wymagania normy PN-EN 681-1,

- kompozyciji polimeréw Q-TE-C.

Stosowa przykcza siodtowe przeznaczone dgzenia przewodow kanalizacyjnych DN160 z ruggemi
sieci kanalizacyjnych kamionki (rury kamionkowe WAN-EN 295-1), betonowychielbetowych (rury
betonowe izelbetowe wg PN-EN 639/640) i z tworzyw sztucznyalry o gtadkiejsciance z PP wg PN-EN
1852 lub z PVC wg PN-EN 1401 lub PN-EN 13476) agtasowaniem nawiercaniaianki przy budowie
przytaczy kanalizacyjnych, a tak do wykonywania szczelnych pr&ejprzezscianki studzienek (studnie
betonowe wg PN-EN 1916). Stosaimarzylacza siodtowe ktére stosujessio podhczer do przewodow z
rur strukturalnych (rury strukturalne wg PN-EN 18%7oraz przydcza przeznaczones gako kczniki
siodtowe do rur gtadkich z PP, PE, PVC i GRP praguéknych zgodnie z nommPN-EN 1401, PN-EN
1852, PN-EN 13476 oraz PN-EN 14364.

4.2. STUDZIENKI WPUSTOW DESZCZOWYCH.

Projektuje s w sumie 10szt. studzienek wpustéw ulicznych mitan kregami DN 500 wraz z
osadnikami dn500 i wys. 80cm, wykonanymi z betBrb. ( w tym 4szt - ETAP |, 4szt. - ETAP Il ,Z2s
—ETAP IlI). Wszystkie studzienki wpustow studziemneks. 1,50m +0,80m osadnik, tylko wpusty NR WP9
i WP10 o wys. 2,0m + 0,80m osadnik.

Zwienczenie studzienek wykodaa pomog ptyty betonowej, pigcieni dystansowych i wpustu ulicznego
z zeliwa sferoidalnego.

Otwory dla przykanalikéw powinny Byprzygotowane w warunkach fabrycznych i powipogiadé
zamontowane prz&ia szczelne odpowiednie dla proj. rur tj. PP étennych np. typu X-Stream.
Pozostate wymagania dotyce studzienek zgodnie ze Specyfikacjami rizmymi wykonania i
odbioru robdt oraz normami:

PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,B2M0736 oraz PN-EN752.

4.3. ODWODNIENIE LINIOWE.

Wody deszczowe z bocznej drogi dz. nr 638/11 odpdaone zostansystem odwodnienia liniowego np.
ACO typ ACO DRAIN E 200 K . Koryta z polimerbetoza spadkiem wewitrznym 0,5%, ruszty stalowe
ocynkowane o klasie okgzien C250.



Odptyw z cagu liniowego poprzez skrzynlodptywowa E200K, z koszem osadczym. W miejscu
posadowienia skrzynki osadczejzie punktem rewizyjnym do oczyszczania korytkamieczyszcze
statych np. Kci . Oczyszczanie przeprowadasalery systematycznie np. co dwa migss. Whczenie

ciagu liniowego do istniejcej kanalizacji deszczowe] wykahpoprzez skrzynkodptywowa z
polimerbetonu z rusztem i kradzia zeliwna.

Korytka ACO DRAIN typ E 200 K z wewgtrznym spadkiem 0,5% z rusztem kratowy ze staln&owanej
klasy C250

jeden cag korytek liniowych o diugei L= 3,00m + Od

Od - skrzynka odptywowa typ E 200 K, z polimerbetarochron krawedzi ze stali ocynkowanej i koszem
osadczym ( h=0,6m) szt. 1

4.4. ZWIENCZENIA STUDZIENEK.

Rzedne wierzchu istniggych studni betonowych na sieci kanalizacji sanggr deszczowej dopasoiva
do rzdnej projektowanej nawierzchni drogi zgodnie Zgktem drogowym.

Zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem wymianie wegtazy zeliwne na istnigjcych sieciach kanalizacji
sanitarnej i deszczowej na odcinku remontowanegidro

Zwienczenie studni betonowych powinnydoywykonane za pomamiyty zelbetowej, pieicieni
dystansowych i wlkazu zliwa sferoidalnego kl. D400, z wypetieniem etarym i wkiadly z
elastomerow zapewniaica cicha prag wtazu przy obcizeniach drogowych.

5. BUDOWA KANALIZACJI.

5.1. MONTAZ RUR PVC- grawitacyjnych.

Montaz rur naley prowadzé wedtug poniszych zasad:

-uktadanie rur przeprowadza sia podsypce z piasku o grgbnl0 cm z wyprofilowanym tayskiem
nosnym o kycie podparcia 90orazscisle wedtug zaprojektowanego spadku,

-do montau nalezy stosowa tylko rury i ksztaitki pozbawione wad,

-w miejscu ziczy kielichowych wybra piasek na gbokas¢ okoto 5¢cm w celu dokonania pokenia,
-nalezy zwrdcic uwag: na sposéb umieszczenia uszczelki weehigiu kielicha rury, sprawdzaj
czysta¢ wglebienia iscistos¢ przylegania uszczelki,

-przed montzem bosy koniec rury posmaroév@odkiem pdlizgowym zalecanym przez producenta,
stosowanie olejéw i smarow jest niedopuszczalne,

-nalezy przestrzegaokreslonej przez producentagokasci weisku bosego kiwa w kielich i technologii
taczenia rur,

-skracanie rur wymagaggia w ptaszczgnie prostopadiej do osi rury.

5.2. MONTAZ STUDZIENEK BETONOWYCH DN500 WPUSTOW ULICZNYCH
DESZCZOWYCH .

1) Element denny studzienki posadéwa uprzednio przygotowanym podioz piasku zgodnie z
zaleceniami projektowymi oraz wypoziomatvdacagna¢ uszczelk na zamek gérny elementu. Uszczelk
oraz zamek dolny naginego kegu posmarowaspecjalnynmsrodkiem pglizgowym.

2) Na zewntrzng krawedz zamka gornego elementu dolnego przed zamontowamisgpnego kegu
natazy¢ warstwe zaprawy z dodatkiem polimeru np. Compakta firmydisaent.

Po zamontowaniu kgu gornego nale wyspoinowé zaprave pofaczenie kegow od wewagtrz studni.
Warstwa zaprawy powoduje réwnomierne przenoszeapeen i zabezpiecza przed ewentualnym
wystapieniem spkan $cian, ktdre mog pojawia sie w wyniku nieréwnomiernego osiadania elementéw
studni.

3) Po wykonaniu wiej wymienionych czynnizi mazna montowa nasgpnie elementy nadbudowy
zgodnie z pkt. 1i 2.

W miejscach gdzie stwierdzono atigvo$¢ saczenia wod naley stosowa izolaci przeciwwilgociowd.
Zewrxtrznesciany kregow i elementu dennego zabezpigcdyolacp bitumiczry  przed montseem w
wykopie.

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej ha zewtrenej powierzchni studzienki nie jest wymagane w
terenach suchych.



5.3. SKRZYZOWANIA KANALIZACJI Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM.

Skrzyzowania projektowanych przykanalikow deszczowycistniejacymi przewodami sieci

zaprojektowano w sposob mijankowy.

Istniejace przewody telekomunikacyjne na trasie prowagezo robét zabezpiecéyrzez wykonanie

przepustéw ochronnych na kable z potéwek rur tyswowych. Odtworzy uszkodzone oznakowanie

kabli. Wykopy prowadzi pod nadzorem pracownika TP S.A.

Przy zbléeniach do istniecego i projektowanego ziemnego uzbrojenia elekeogetycznego natg

zachow& wymogi w zakresie stref ochronnych, skrawan i zblizen zgodnie z normami

PN N SEP-E-004 PN-E-05100-1 W przypadku zbfien do kabli elektr bliej niz 0,50m na istnigcych

kablach elektroenergetycznych ngleatazy¢ rury ochronne dwudzielne AROT

Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skomyaniach z kanatami kanalizacyjnymi naje

zabezpieczy rurami potdbwkowymi D =110 mm z PCV. Dhugioostony ~ 2,00 m

Przy skrzyowaniu z kablami NN naky stosowa przepusty ochronne (ostony rurowe dwudzielne o

srednicy D 110 koloru niebieskiego)

Na skrzyowaniach z siegii przylaczami wody zachowaodlegtaé miedzy zewrtrzmg $ciamg rury

kanalizacyjnej i zewgtrzmg sciam przewodu min. 0,15m. Projektowana kanalizacgzdeowa

prowadzona jest pod przewodami wodnymi.

Przewody sieci wodoagowej lub kanalizacji sanitarnej przebiegga poprzecznie do wykopu naje

zabezpieczy ukladajc je medzy dwoma belkami drewnianymi o wym. 0.15%0. Rue

wodocihgowa lub ks podwiesido belek na drucie stalowym g 8 mm rozmieszczooyrh,0 m.

W miejscach zblien i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w odlegtd uzgodnionej z operatorem

kazdej sieci, roboty ziemne nalewykonywa bez uywania sprztu mechanicznego z zachowaniem

odpowiedniej ostrnosci.

Zaistniate skrzyowania i zblzenia z istniggcymi przewodami gazowymi naie rozwiaza¢ zgodnie

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r vagfe warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadasieci gazowe iich usytuowanie (Dz.U. z 04.062010 poz.640)

» Specyfikacja techniczna projektowania, budowy iiodbsieci gazowej -wydanie 3 zmienione.

O terminie rozpoagia prac zawiadonsioperatoréw sieci z odpowiednim wyprzedzeniem.

6. ROBOTY ZIEMNE .

6.1. PODSTAWY | ZALOZENIA DO ROBOT ZIEMNYCH.

Roboty ziemne naly wykonywa zgodnie z normBN-83/8836-02 — ,Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze”, oraz Rozpguizeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2008/ sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budomjeh (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.).
Przyjeto nastpujace warunki wykonania robot:

- roboty ziemne mechaniczne — 90 %,

- roboty ziemnegczne — 10 %,

- wymiana gruntu,

- wyw0Oz nadmiaru gruntu na odlegéodo 10 km,

6.2. WYKOPY.

Projektuje s wykopy waskoprzestrzenne z umocnieniami szalunkowymi petro/szerokéci w swietle
umocnidé 1,0 m. Umocnienia wykoia szalunkow systemowych dostosowanych do rodzaijotyg i
gtebokasci robot. Gorm krawedz szalunkéw wyprowadzil0 cm ponad kragdz wykopu.

Stosowa systemy szalunkowe, ktére zostaty przebadaneiagap swiadectwa bezpiecastwa
zezwalagce na stosowanie ich w tym celu o wytrzyrdatanin. 11,92 kN/m2.

Wykop naley pogkbia¢ stopniowoSciana czasowo nieodeskowanazmevynosé 0,3 m.

Dno wykopu winno b§ wykonane ze spadkiem podanym na rysunkach rogéyirdwne pozbawione
elementéw o ostrych krasgziach.

Nalezy pozostawd na dnie wykopu warstggruntu o grubgci 20 cm, a naspnie pogtbi¢ reczne do
projektowanej rgdnej i odpowiednio wyprofilowa Pogtbianie wykoné bezpdrednio przed utzeniem
rur. Ewentualne przekopy wypedrpiaskiem i zagscic.

Urobek naley sktadowa z jednej strony wykopu w odledic min. 1,0 m od kraedzi.

Wykop naley zabezpieczy/ przed zalaniem wadz opadow atmosferycznych przez wyprofilowanienare
ze spadkiem umiiwiajacym odptyw wod od wykopu. Wykop pozostawiony na naley przykry,
ogrodzt i oswietli¢ swiattami ostrzegawczymi.



6.3. PODLOZE | OBSYPKA RUROCI AGU.

Rury w wykopie uktadawg zasad ok&tonych w normie PN-ENV 1046 ,Systemy przewodoéw kmyoh z
tworzyw sztucznych .  Systemy do przesytaniayicggtiekow na zewstrz konstrukcji budowli.
Praktyczne zalecenia uktadania przewodéw pod ziénmaa ziema”.

Na dnie projektowanego wykopu z piasku bez grugihnieni naley wykona zag:szczone podiae o
grubdsci 10cm o zaprojektowanym spadku (imin =0,5%).

W podtazu wyprofilowat tozysko naéne dla rury przewodowej tak, abytlej podparcia wynosit 90

W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego przekop naley uzupetné ubitym piaskiem lub
zwirem.

Po uta@eniu kanatu naley wykona obsyplk z piasku drobno lukrednioziarnistego wg PN-74/B-2480 z
pozostawieniem nie zasypanych gu@er. Wysokac¢ obsypki - 30 cm ponad wierzch rury. Obsypialery
zag;szcza warstwami poprzegciste ubijanie nogami warstw o gruden 10 cm lub wibratorem ptytowym
(50+100 kg) warstwy o gruldai min. 30 cm nad rar Wymagane zagzczenie obsypki 85%
zmodyfikowanej préby Proctora. dla przewoddw o Rrggiu do 4,0m.

Materiat na obsypkrurocagu winien spetni@analogiczne wymagania, jak materiayty do wykonania
podsypki.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samaetqarzyczep itp. bezgoednio na rug.

Strefa obsypki ma decydigie znaczenie dla wytrzymain przewodu. Nie wolno dogai¢ do wystpienia
pustych przestrzeni, szczegolnie w dolnegcirury.

Po przeprowadzeniu préby szczeicimalezy uzupeint obsypk nad podczeniami. Zagszczenie obsypki
podlega odbiorom e#ciowym.

Przed zasypaniem ruragu naley wykon& inwentaryzagj geodezyja.

Zagyszczanie gruntu w strefie uenia przewodu natg prowadzé zgodnie wytycznymi podanymi w
normie PN-ENV 1046:2006 [D4].

6.4. ZASYP WYKOPOW.

Powyzej warstwy ochronnej zasyp wykopu wykonyingruntem sypkim niewysadzinowym, bez kamieni.
Grunt nie mae by zmarznéty i zbrylony.

Do zasypki mana przysipi¢ po wykonaniu petnej osypki, dokonaniu kontradj gtanu i stopnia
zag:szczenia. Przed zasypaniem wykopu odklad gruntumemvby¢ szczegdtowo sprawdzony, powinny
by¢ usunite kamienie, bryty ziemi, ktére megpdé do wykopu i uszkodzirurocag w wyniku przebicia
warstwy ochronnej.

Stopier zag;szczenia zasypki dla przewodow umieszczonych podatni, powinien b§ nie mniejszy ni
95% wg zmodyfikowanej metody Proctora.

7. ODBIOR KONCOWY.

Caltas¢ robot oraz odbiory gZciowe i kaaicowy kanalizacji wykonazgodnie z normami:
- PN-ENV 1046:2002 — ,Systemy przewodow rurowydivarzyw sztucznych. Systemy do przesytania
wody i $ciekdw na zewstrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ukaih przewodow pod ziemia i
nad ziema”.
- PN-EN 1917:2004 - "Studzienki wlazowe i niewlazoz betonu niezbrojonego ,
z betonu zbrojonego wtdknem stalowydelibetowe™
- PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztiych. Podziemne bezZaieniowe systemy
przewodowe z niezrgkczonego polichlorku winylu (PV@) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotycce rur, ksztattek i systemu”.
- PN-EN 476:200 — ,Wymagania ogélne dotyoz elementdéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjnej”.
- PN-EN 124:2000 - ,Zwigczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu
kotowego i pieszego. Zasady konstrukcji, badarpa tyznakowanie, sterowanie jake,".
Odbiorom czesciowym podlegap elementy ulegagce zakryciu w szczegolnizi:
- wykop,
- umocnienie,
- podiaze,
- przygotowanie i montastudzienek,
- utozenie przewodoéw,



- obsypka i jej zagszczenie,

- préba szczelni rurocagow kanalizacyjnych i studzienek,
- zasyp i zagszczenie wykopu.

- odtworzenie i upordkowanie terenu.

8. PROBA SZCZELNO SCI.

Sposéb przygotowania do badseczelnéci, ich przeprowadzenie, zapisywanie i acerynikow naley
przeprowadz zgodnie z normPN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztycihn Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z niegzktizonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotygeze rur, ksztaltek i systemu.

9. WYTYCZNE BHP

Roboty montaowe prowadz w odwodnionym i umocnionym wykopie.

Zapewnt witasciwe nachylenidcian wykopow nieumocnionych.

Zapewné bezpieczne warunki pracy spta mechanicznegosrodkéw transportu.

Zabezpieczawykopy po zakaczeniu dnia pracy przez szczelne przykrycie, paggote, dwietlenie
Swiattami ostrzegawczymi.

Kruszenie skal metadvybuchowa prowadzt zgodnie z obowkzujacymi przepisami.

Wszystkie prace wykonywagodnie z Rozposzlzeniem Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2009/
sprawie bezpiectstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot mddaych (Dz. U. Nr 47 poz .401.)

10. UWAGI OGOLNE:

Wyzej wymienione roboty naky wykona zgodnie z:

B Wymagania techniczne COBRI-INSTAL zamieszczone wikach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano-mortawych w zakresie sieci wod-kan (zeszyt 1/2002, @127/2003,
9/2003)

B  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurggdw z Tworzyw Sztucznych”

B 7z przepisami ogllnymi i szczeg6towymi wykonawstwhadt i BHP

Zgodnie z uzgodnieniami z wéeicielem drogi

Po zakdczeniu robét a przed zasypaniem konieczna jestritasgzacja geodezyjna wykonywana przez

uprawnior jednostl. Réwnoczénie przed zasypaniem ruragi haley zgtost go do przegidu

technicznego shtbie wiaciciela sieci, ktory to protokét z przeglu stanowd bedzie podstaw pazniejszego
odbioru sieci.

W trakcie prowadzenia rob6t wykonawca zobgzainy jest do usuwania ewentualnych uszkadze

istniejpcego podziemnego uzbrojenia

OPRACOWALA: mgr irz. Barbara Mdrzak






