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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST2) sg wymagania
dotyczgce wykonania i ordbioru robét zwiazanycp z budowg kanalizacji deszczowej dla zadania pn.
+REMONT ULICY SWIERKOWEJW SWIEBODZICACH”

zwigzanych z budowg dodatkowych studzienek $ciekowych kanalizacji deszczowej wraz z
przykanalikami do istniejgcej sieci kd w ulicy Swigrkowej w Swiebodzicach, w ramach remontu
konstrukcji nawierzchni jezdni i chodnikéw w/w ulicy Swierkowe;.

ZADANIE PODZIELONE JEST NA TRZY ETAPY.

ETAP | - ul. Swierkowa od ul. Debowej do ul. Swierkowej nr 15
ETAP Il - ul. Swierkowa od nr 15 do nr 35

ETAP Ill - ul. Swierkowa od nr 35 do ul. Cisowej

Kanalizacja winna zosta¢ wykonana zgodnie z przedmiarem rob6t, niniejszg specyfikacjg oraz
przytoczonymi w punkcie 10 specyfikacji normami i warunkami wykonania i odbioru, a takze
wytycznymi producentow elementow kanalizacji.

1.3. Zakres robét obj etych SST4.
Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty technologiczno-montazowe zwigzane z budowg kanalizacji
deszczowej z przykanalikami i urzadzeniami dla zadan okreslonych w p. 1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST2) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej .okreslonych w p.1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty technologiczno-montazowe zwigzane z budowag
kanalizacji deszczowej z przykanalikami i urzgdzeniami dla zadan okreslonych w p. 1.1
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji deszczowej z przykanalikami i urzgdzeniami dla zadan okreslonych w p.1.1
w remontowanej ulicy Swierkowej w Swiebodzicach i obejmuije:

ROBOTY SANITARNE ETAP | ETAP Il ETAP Il RAZEM
e studzienka uliczna DN500 - 4 szt. 4 szt. zs 10 szt
e przykanaliki dn 160 PCV - 21,40m 13,30m 6,50m
41.20m

e odwodnienie liniowe ACO DRAIN E200 - ---—-- = --—- 3,50m

3,50m

z wewretrznym spadkiem dna , kl C250
jeden cig korytek liniowych o diugéi L= 3,00m + Od
Od - skrzynka odptywowa typ E 200 K, z polimerbetarochron krawedzi ze stali ocynkowanej i
koszem osadczym ( h=0,6m) szt. 1

e wymiana istn. wkazowel na istn. studniach - 7 szt. 12szt. 10 szt. 19 szt.
kanalizacji sanit. i deszcz.
e wymiana wpustu deszczowego naistn. - tlsz = ---- 1 szt. 2 szt.

studzience deszczowej ulicznej DN500

Szczegobtowy zakres zgodny z podanymi przedmiaramizez Zamawiajacego dla odpowiednich
ETAPOW.

1.4. Okreslenia podstawowe
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1.4.1. Kanalizacja deszczowa — &i&kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekéw opadowych.

1.4.2. Kanaly:
1.4.2.1. Kanat — liniowa budowla przeznaczona daiacyjnego odprowadzarsaiekow.
1.4.2.2. Kanat deszczowy — kanat przeznaczony goovehdzaniciekow opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik — kanatl przeznaczony dmgm#nia wpustu deszczowego z siekanalizacji
deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony deraiasciekdw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny — kanal przeznaczony ddemnia sciekbw z kanaldw oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy — kanat zangkpio wysokdci wewretrznej mniejszej ri 1,2 m.
1.4.2.7. Kanat przetazowy — kanat zamgtpio wysokaci wewrgtrznej rownej lub wgkszej n 1,2 m.
1.4.3.Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna — studzienkazagwa — na kanale nie przetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa — studzienka kaaay¥ijna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na caidingrostych.

1.4.3.3. Studzienka pg#zeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczonaahenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) — studzidmkalizacyjna maga dodatkowy przewdd
pionowy umdaliwiajacy wytracenie nadmiaru energiiciekdw, sptywajcych z wyej polazonego
kanatu doptywowego do e polazonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwiazowaslepa — studzienka kanalizacyjna przykryta stropeym btworu
wlazowego, spetniaga funkcje studzienki patzeniowej.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna — komora rewizyjn&kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.3.7. Komora patzeniowa — komora kanalizacyjna przeznaczonacizehia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) — komoraeaapochylng i zagkbienie dna umdiwiajace
wytragcenie nadmiaru energiciekow sptywagcych z wyej potazonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylotsciekdéw — element na kou kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.
1.4.3.10. Przéfie syfonowe — jeden lub wdej zamkngtych przewodow kanalizacyjnych z rur

zeliwnych, stalowych lubrelbetowych pracapych pod dinieniem, przeznaczonych do przeptywu
sciekéw pod przeszkacha trasie kanatu.
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1.4.3.11. Zbiornik retencyjny — obiekt budowlany rm#eci kanalizacyjnej przeznaczony do
okresowego zatrzymania @zi $ciekow opadowych i zredukowania maksymalnegoezeatie

przeptywu.

1.4.3.12. Przepompownigiekow — obiekt budowlany wypogany w zespoty pompowe, instalacje i
pomocnicze urgzenia techniczne, przeznaczone do przepompowyweieiedw z poziomu riszego

na wyzszy.

1.4.3.13. Wpust deszczowy — gadzenie do odbiordciekéw opadowych, sptywagych do kanalu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komor:

1.4.4.1. Komora robocza — zasadniczgs€zstudzienki lub komory przeznaczona do czyeno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegid pomidzy rzdng dolnej powierzchni
piyty lub innego elementu przykrycia studzienki kamory, a rzdng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy — szyb pmizeniowy komory roboczej z powierzchriiemi, przeznaczony
do zejcia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Piyta przykrycia studzienki lub komory#yta przykrywapca komog robocz.

1.4.4.4. Wiaz kanatowy — elemeneliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siemzk
rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, uadoviajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta — wyprofilowany rowek w dnie stuglzki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.4.6. Spocznik — element dna studzienki lub kymianalizacyjnej porgdzy kinet a sciam
komory roboczej.

1.4.5. Pozostate ok&enia podstawowe as zgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00ymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j@kiwh wykonania oraz za ich zgoda ST.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczre materiatow

Co najmniej na tydzie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiektenatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi spéaerg informacje dotyege proponowanego
zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychterialéw i odpowiedniéwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizezestora.
Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danegadia nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty
z danegarddta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowdzany jest do prowadzenia b&dav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegddia w sposob goly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie pogpu Robot.
2.2. Rury kanalowe

2.2.1.Rury kanalizacyjne DN160mm

20



Przykanaliki od wpustéw deszczowych z rur kanalpaych z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu PVC DN 160 klasy S, SDR 34. Wszystkie ruly®klasy ,S”, kielichowe z uszczelkami
gumowymi i piegcieniami zabezpieczggymi przed przesugtiem uszczelek.

Parametry techniczne : SN min. 8, SDR 34, szczélpolaczer min. 2,5 bara.

Wymaga s} aby rury i ksztattki wyprodukowane byly w oparcimnorne PN-EN 1852.

Rury i ksztattki mag by¢ ze sobh kompatybilne tj. produkowane przez jednego prodtae

Rury map posiada nadruk wykonany wzdinie w rurze od wewdirz umazliwiaj acy identyfikacg
podczas inspekcji telewizyjnej orag @dporne na ptukanie przysaieniu min. 240 bar wykonanym w
tescie stacjonarnym. Wszystkie parametry techniczneanby¢ zawarte w Aprobacie Technicznej
ITB.

2.2.2 Ksztaltki kanalizacyjne

Polczenia rur kanalizacyjnych z PVC z rurami z inneggteriatu np. betonu czy kamionki oraz przy
polaczeniach ze studzienkami na trasach kanalow,zyaleykona poprzez specjalne pragza
siodtowe.

Poszczegollne elementy pragty siodtowych powinny by wykonane z nagpujacych surowcow i
materiatow:

- taczniki z granulatu polipropylenu PP, spetacggo wymagania normy PN-EN ISO 1874-1;

- uszczelki: gumy EPDM , spetnigiej wymagania normy PN-EN 681-1,

- kompozyciji polimeréw Q-TE-C.

Stosowd@ przylacza siodlowe przeznaczone dgczenia przewodow kanalizacyjnych DN160 z
rurociggami sieci kanalizacyjnych kamionki (rury kamionkowvg PN-EN 295-1), betonowych,
zelbetowych (rury betonowezelbetowe wg PN-EN 639/640) i z tworzyw sztucznyalry o gtadkiej
sciance z PP wg PN-EN 1852 lub z PVC wg PN-EN 1404 PN-EN 13476) z zastosowaniem
nawiercaniascianki przy budowie przykzy kanalizacyjnych, a tak do wykonywania szczelnych
przeg¢ przezscianki studzienek (studnie betonowe wg PN-EN 1988psowad przylacza siodtowe
ktore stosuje si do podjczer do przewodow z rur strukturalnych (rury struktaealwg PN-EN
13476), oraz przytza przeznaczone §ako fczniki siodtowe do rur gtadkich z PP, PE, PVC i GRP
produkowanych zgodnie z nogr®N-EN 1401, PN-EN 1852, PN-EN 13476 oraz PN-ER6Y#4

2.2. Studzienki kanalizacyjne
2.2.1.Komora robocza:

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatéw) powinna liwykonana z:
= kregbw betonowych lubielbetowych odpowiadagych wymaganiom BN-86/8971-08 [20],

Komora robocza pomej wefgcia kanatow powinna by wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadego wymaganiom BN-62/6738-03, 04, 07
[17] lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej.

2.2.2.Komin wtazowy:

Komin wtazowy powinien b§ wykonany z kegéw betonowych lulzelbetowych osrednicy 0,8 m
odpowiadajcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3.Dno studzienki:

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu hydrotechnicznego odetavosciach podanych w
pkt. 2.2.1.

2.3.4.Wlazy kanatowe:
Wiazy kanatowe nalg wykonywa jako:
= wihazyzeliwne typu c¢zkiego odpowiadajce wymaganiom PN-H-74051-02 [11] .
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Do zwienczenia studzienek stosotvatazy zgodne z norgnrPN-EN 124; 2000, w szczegOkui
» dla studzienek z kgéw betonowych - pokrywyelbetowe, z betonu kl. C20/25 zbrojonego
stah St0S, wlazyzeliwno — betonowe kl. D 400z otworami wentylacyjriym
» dla studzienek wpustow deszczowych D 600 muekwne wpusty uliczne kl. C 250 bez-
kotlnierzowe z zawiasem, betonowe adaptery wpustizndgo i teleskopowe adaptery do
wiazow.

2.3.5.Stopnie ztazowe:
Stopnie ztazoweeliwne odpowiadace wymaganiom PN-H-74086 [14].

2.4. Studzienkisciekowe
Stosowac zeliwne wpusty uliczne typ ciezki o wymiarach 390x590mm, montowane na elementach
prefabrykowanych z betonu zbrojonego kl. min. C45 w pasie drog i poza pasem kl. min. C35 wg PN-
EN 206-1:2003, wodoszczelnego i mrozoodpornego
Studzienka deszczowa skiada sie z:

*  Wpustu ulicznego

* Rury zelbetowej DN500 (bet klasy B45 i wodoszczelnosci W-8)

» Pierscien odcigzajacy

e Osadnika piasku - kosz stalowym h=0,8m.

* Ptyta fundamentowa denna dn75cm (bet klasy B45 i wodoszczelnosci W-8)

Projektuje sie 10 szt. studzienek wpustéw ulicznych z dennicg i kregami DN 500 wykonanymi z
betonu B 45. Zwiehczenie studzienek wykona¢ za pomoca plyty betonowej, pierscieni dystansowych
i wpustu ulicznego z zeliwa sferoidalnego.

Otwory dla przykanalikéw powinny by¢ przygotowane w warunkach fabrycznych i powinny posiadac
zamontowane przejscia szczelne odpowiednie dla projektowanych rur tj. PVC DN160

2.4.1.Wpusty ulicznezeliwne:

Whpusty ulicznezeliwne powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74080-01 [12] i PN-H-74080-04
[13].

2.4.2 Kregi betonowe prefabrykowane:

Na studzienkiciekowe stosowane prefabrykowane kigi betonowe drednicy 50 cm, wysokai
50 cm lub 75 cm lub 100 cm, z betonu klasy B 250(23), wg KB1-22.2.6 (6) [22], z koszem
osadczym dn500, h=80cm.

2.4.3.Piescieniezelbetowe prefabrykowane:

Piekcienie zelbetowe prefabrykowane drednicy 65 cm powinny ky wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 (C16/20) zbrojonegog&tOS.

2.4.4. Piyty zelbetowe prefabrykowane:

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny rigrubag¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego
klasy B 20 (C16/20) zbrojonego si&tOS.

2.4.5.Plyty fundamentowe zbrojone:

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadgubcé 15 cm i by wykonane z betonu klasy B 15
(C12/15).

2.4.6.Kruszywo na podsypk
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Podsypka mze by wykonana z piasku. iyty materiat na podsygk powinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7],B¥41111 [3], PN-B-11112 [4].

2.5. Odwodnienie liniowe.

Wody deszczowe z bocznej drogi dz. nr 638/11 odpdaene zostansystem odwodnienia liniowego
np. ACO typ ACO DRAIN E 200 K . Koryta z polimettioau ze spadkiem wewtriznym 0,5%,
ruszty stalowe ocynkowane o klasie atieh C250.

Odptyw z cigu liniowego poprzez skrzyalodptywowy E200K, z koszem osadczym. W miejscu
posadowienia skrzynki osadczejdaie punktem rewizyjnym do oczyszczania korytka z
zanieczyszczestatych np. Kci . Wiaczenie cigu liniowego do istnigice] kanalizacji deszczowej
wykona poprzez skrzynkodptywowa z polimerbetonu z rusztem i keglzia zeliwna.

Korytka ACO DRAIN typ E 200 K z wewgtrznym spadkiem 0,5% z rusztem kratowy ze stali
ocynkowanej klasy C250

jeden cag korytek liniowych o diugei L= 3,00m + Od

Od - skrzynka odptywowa typ E 200 K, z polimerbetarochron krawedzi ze stali ocynkowanej i
koszem osadczym ( h=0,6m) szt. 1

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 (C12/15) powinien odpad@ wymaganiom BN-62/6738-07 [17].
2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowi@da/maganiom PN-B-14501 [7].

2.7. Sktadowanie materiatow

2.7.1.Rury kanatowe:

Rury mana skladow& na otwartej przestrzeni, ukladaj je w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia skiadowania powinnacbytwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemvéd
opadowych. Pierwgz warstwe rur naley utozy¢ na podkladach drewnianych. Podobnie na
podktadach drewnianych naleuktad& wyroby w pozycji stajcej i jezeli powierzchnia sktadowania
nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowkany ukladé rury wedlug poszczegdlnych grup, wiedkdi gatunkow w
sposOb zapewnigy stateczn& oraz umdliwiajacy dosep do poszczegdllnych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.7.2 Kregi:

Kregi mozna skiadowé& na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiete nacisk kggow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wyaiiksktadowania nie powinna przekra¢za
1,8 m. Skiadowanie powinno umwia¢ dostp do poszczegélnych stoséw wyrobéw lub
pojedynczych kygow.

2.7.3.Cegta kanalizacyjna:

Cegta kanalizacyjna me by sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzehwardzonej z
odpowiednimi spadkami uratiwiajgcymi odprowadzenie wbod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinnydwytozone w sposéb upagdkowany, zapewniagy tatwasé
przeliczenia. Cegly powinny Byutozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w stosdblo a
pryzmach.

Jednostki fadunkowe magoy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwachycankj
wysokasci nie przekraczagej 3,0 m.

Przy skladowaniu cegiet luzem maksymalna wys6élatosow i pryzm nie powinna przekraéza2m.
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2.7.4. Wlazy kanatowe na istniggych studniach rewizyjnych:

Wiazy kanatowe na istniggych studniach rewizyjnych (szt. 19) powinny¢tsktadowane z dala od
substancji dziatagpych korodujco. Wiazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia
sktadowania powinna Byutwardzona i odwodniona.

2.7.5.Wpustyzeliwne:

Skrzynki lub ramki wpustow magbys sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletagtosach o
wysokasici maksimum 1,5 m.

2.7.6.Kruszywo:

Kruszywo naley sktadowa na utwardzonym i odwodnionym podtow sposob zabezpieczay je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymiajaaizi i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycice spratu

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spyi, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych Rob6t. Spgr bedacy wlasndcia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania Robo6t powinien &yzgodny z normami ochrongrodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

3.2. Sprat do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien azd Sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spreatu:
= zurawi budowlanych samochodowych,
koparek przedsgbiernych,
koparko-tadowarek,
sprztu do zagszczania gruntu,
wciggarek mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycice transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiérodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych Robét i wikgiwosci przewaonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyldspetnig wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych giegi na osie pojazdéw i innych parametréw
technicznych.
Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dejetz do Terenu Budowy.

4.2. Transport rur kanatowych

Rury kanalizacyjne z tworzywa PVC, mphy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
w sposéb zabezpiecaay je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomegtuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przexwwoe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadriovysiepujacych w czasie ruchu pojazdow.

4.3. Transport kregow
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Transport kggow powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporoklinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczaniegiow o srednicach 1,0 m natg wykonywa za pomog minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomierni@maodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna me by przewaona dowolnymisrodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.
Jednostki fadunkowe naidg uktada nasrodkach transportu samochodowego w jednej warstwie.
Cegly transportowane luzem najeuktada nasrodkach przewozowyckcisle jedne obok drugich, w
jednakowej liczbie warstw na powierzchknbdka transportu.
Wysokas¢ tadunku nie powinna przekraczaysokaci burt.
4.5. Transport wtazow kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem

4.6. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magdoy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniempgdczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapeakie srodki transportowe, ktore nie
spowoduj segregacji skladnikow, zmiany sktadu mieszankijeezyszczenia mieszanki i obania
temperatury przekraczgej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegaaj
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgaaani

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny bgodne z BN-88/6731-08 [16].
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Raboétnie z Kontraktem, oraz za jdko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Roboétchezgodnéc¢ z wymaganiami SST.

5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przyspieniem do robét Wykonawca przy udziale Zamawigjacedokona ich

wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pogkotkéw osiowych, kotkowswiadkéw i kotkdw
krawedziowych.
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5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniddto—
wykopu (ecznie lub mechanicznie) powinny dydostosowane do gbokasci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego gprmechanicznego.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem gwaragtym odprowadzenie wod
opadowych a wynikagych z podstawowych norm.

5.4. Przygotowanie podiga

W gruntach suchych piaszczystychiwirowo-piaszczystych 1 piaszczysto-gliniastych
podtazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdree wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtplpodicze naley wykona& z warstwy
ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubmi od 15 do 20 cmatznie z utdgonymi siczkami
odwadniagcymi. Dla przewodow dsrednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadrgegj naley
wykona fundament betonowy.

W gruntach skalistych gliniastych lub staneeyich zbite ity naley wykona podiaze z pospotki,
zwiru lub tlucznia o grubici od 15 do 20 cm.

Pod utaenie rur PCV od studni do wylotu skarpowegozytopodsypl o grub. 10 cm na szer. ok. 50
cm.

Podsypk zag:sci¢ do wskanika zagszczeniagd0,95.

5.5. Rury kanalowe kanalizacyjne PVC

5.5.1 Montaz rur.

Technologia budowy kanatu musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw zgodnie

z Dokumentacjg Projektowg. Opuszczanie i ukltadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac
dopiero po przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, czy nie
ulegly uszkodzeniu oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem przez stosowanie zaslepek.
Przewody z tworzyw mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C.

Z uwagi na zmniejszona elastyczno$¢ rur tworzywowych w niskich temperaturach zaleca sie
wykonywanie potgczen elementdéw z innymi materiatami w temperaturze nie nizszej niz 5°C.

Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od rzednych nizszych do wyzszych.

Rury nalezy uklada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Rury do wykopu
nalezy opuszczaé powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub w przypadku wiekszych
Srednic  (0.50m) przy uzyciu sprzetu mechanicznego - kragzkéw, wielokrazkéw, dzwigow
samochodowych lub innych urzgdzen. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylega¢ do podioza na calej swej
dtugoscii na co najmniej ¥4 obwodu symetrycznie do jej osi.

Poszczegodlne rury nalezy unieruchomic przez obsypanie piaskiem po srodku diugosci i mocno podbi¢
z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomocg taw celowniczych, faty
mierniczej (lub krzyza celowniczego), pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow
pomocniczych.

Zlgcza przewodOw powinny pozosta¢ odstonigte, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni
po obu stronach potgczenia, do czasu przeprowadzenia préby na szczelnos¢ przewodu.

Nie wolno wyréwnywac¢ kierunku utozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych
elementow, takich jak kawaiki drewna, kamieni itp. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego
w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ +10 mm, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ £3 mm przy pomiarze rzednych w studzienkach.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub przerwg w robotach, nalezy zabezpieczyé konce uktadanego
kanatu przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg przez stosowanie zaslepek.

taczenie rur nale zy prowadzi ¢ wedtug poni zszych zasad:
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= w miejscu zlgczy kielichowych wybra¢ piasek na gieboko$¢ okoto 5,0 cm, w celu dokonania
potaczenia,

= nalezy zwrdci¢ uwage na sposéb umieszczenia uszczelki we wgtebieniu kielicha rury, sprawdzajgc
czystos¢ wglebienia i scistos¢ przylegania uszczelki,

= przed montazem bosy koniec rury posmarowac¢ srodkiem poslizgowym zalecanym przez
producenta, stosowanie olejow i smaréw jest niedopuszczalne,

= nalezy przestrzegaé okreslonej przez producenta glebokosci wcisku bosego konca
w kielich i technologii fgczenia rur,

= skracanie rur wymaga ciecia w ptaszczyznie prostopadtej do osi rury i fazowania przycietego
konca.

5.6. Przykanaliki

Jeeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptay wykonywaniu przykanalikéw

nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

trasa przykanalika powinna byrosta, bez zatamav planie i pionie (z wyjtkiem tukéw dla
podiczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syformy modhczeniach do kanatu
ogoblnosptawnego),

minimalny przekr6j przewodu przykanalika powinieryngsi 0,20 m (dla pojedynczych
wpustow i przykanalikow nie diszych nk 12 m mana stosowéasrednie 0,15 m),

dtugas¢ przykanalika od studzienkiciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub studzienk
rewizyjnej pohczeniowej nie powinna przekracza4 m,

wiaczenie przykanalika do kanalu wm by wykonane za pwednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzwélepej) lub wpustu bocznego,

spadki przykanalikébw powinny wyndsiod min. 20 %. do max. 400 %o z tyrmie przy
spadkach wikszych od 250 %o naky stosowa rury zeliwne,

kierunek trasy przykanalika powiniendbyggodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,
wtgczenie przykanalika do kanatu powinnoé¢bwykonane pod &em min. 45°max. 90°
(optymalnym 60°)

wiaczenie przykanalika do kanatu poprzez studzigmidaczeniovg nalezy dokonywda tak,
aby wysokéc¢ spadku przykanalika nad podipgtudzienki wynosita max. 50,0 cm. W
przypadku konieczrioi wiaczenia przykanalika na wysal@ wickszej naley stosowa
przepady (kaskady) umieszczone na zgrzrpozascianky studzienki.

Whiaczenia przykanalikéw z dwéch stron do kanatu zl@ego poprzez wpusty boczne powinny by
usytuowane w odlegégi min. 1,0 m od siebie.

Krata sciekowa wpustu powinna bByusytuowana wécieku, przy czym wierzch kraty powinien oy
usytuowany 1 cm pomej scieku.

5.7. Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, p@y wykonywaniu studzienek

kanalizacyjnych nalg/ przestrzeganastpujagcych zasad:

studzienki przelotowe powinny Bylokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegkriach (mas. 50 m przyrednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
srednicach powsej 0,50 m ) lub na zmianie kierunku kanatu,

studzienki pajczeniowe powinny by lokalizowane na petzeniu jednego lub dwdch
kanatow bocznych,

wszystkie kanaty w studzienkach ngldaczy¢ 0§ w 0§ (w studzienkach krytych),

studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (wargiwucznia lubzwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

studzienki wykonywé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natstmiv
trudnych warunkach gruntowych (przy wysbwaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w
wykopie wzmocnionym,
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= w przypadku gdy rinica rzdnych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 zyna
stosowa studzienki spadowe-kaskadowe,

» studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanataghednicy powyej 0,40 m powinny mie
przelew o ksztatcie i wymiarach uzasadnionych aelami hydraulicznymi. Natomiast
studzienki zlokalizowane na kanatachrednicy do 0,40 m vgtznie powinny mié spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zetwn studzienki. R#énica poziomoéw przy tym
rozwigzaniu nie powinna przekracz4,0 m.

Studzienki rewizyjne sktadapie z has¢pujacych czsci:
= komory roboczej,

komina wtazowego,

dna studzienki,

wiazu kanatowego,

stopni ztazowych.

W przypadku studzienek ptytkich dopuszczaveysokaé komory roboczej mniejszejh2,0 m.

— Komora robocza studzienki powsj wejcia kanaldbw powinna Iy wykonana z kgow
betonowych wg BN-86/8971 — 08(20) albo z cegty kaaayjnej wg wymogow PN-B-12037(5),

- Komora robocza po#ej wefcia kanatdbw powinna Iy wykonana jako monolit z betonu
hydraulicznego klasy B25; W-4, M-100 wg BN-62/673®3,04,07(17) lub alternatywie z cegly
kanalizacyjnej,

— Komin wtazowy powinien b§ wykonany z kegow betonowych lulielbetowych asrednicy 0,80
m odpowiadacych wymaganiom BN-86/89718(2D),

- Wiazy zeliwne naley wykona jako wiazyzeliwne typu c¢zkiego odpowiadagce wymaganiom
PN-H-74051 - 02,

— Stopnie wlazoweeliwne odpowiadajce wymaganiom PN-H-74086.

Studzienki ptytkie mog by¢ wykonane bez kominéw witazowych, wéwczas béppanio na komorze

roboczej nalgy umiesci¢ ptyte pokrywow, a na niej skrzynkwtazowy wg PN-H-74051 [9].

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innyeiejscach nad@nych na oberzenia
dynamiczne) powinny méewtaz typu cézkiego wg PN-H-74051-02 [11].

W scianie komory roboczej oraz komina wtazowego aaleamontowa mijankowo stopnie ztazowe
w dwoch rzdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odlediti poziomej osi stopni 0,30 m.

5.8. Studzienkisciekowe

Studzienkisciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowyezdni drog i placow,
powinny by z wpustem ulicznymeliwnym i osadnikiem.
Podstawowe wymiary studzienek powinny wyiosi
= glebokas¢ osadnika 0,80 m,
= $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Kratasciekowa wpustu powinna byusytuowana vécieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien
by¢ usytuowany 1 cm pozej scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozygania drogowego.

Liczba studzienelkciekowych i ich rozmieszczenie uzahone jest przede wszystkim od wieiko
odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku pattiego. Naley przyjmowa, ze na jeds studzienk
powinno przypadaod 500 do 700 fmawierzchni szczelne;.
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Rozstaw wpustéw przy pochyleniu pogiiym scieku do 3 %0 powinien wynosiod 40 do 50 m; od 3
do 5 %o powinien wynosiod 50 do 70 m; od 5 do 10 %o — od 70 do 100 m.

Wopusty uliczne na skrzpwaniach ulic nakey rozmieszczaprzy kraveznikach prostych w odlegioi
minimum 2,0 m od zakxzenia tuku krawznika.

Przy umieszczeniu kratekciekowych bezp&rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowa sie 0,5 cm poniej poziomu warstwycieralnej.

Kazdy wpust powinien by podhczony do kanatu za prednictwem studzienki rewizyjnej
pofgczeniowej, studzienki krytej (tzwlepej) lub wyptkowo za pomog wpustu bocznego.

Wpustéw deszczowych nie najesprzgat. Gdy zachodzi koniecz&é zwigkszenia powierzchni
sptywu, dopuszczagiv wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustéw podwajnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi koniecghausytuowania wpustu nad istrieymi

urzadzeniami podziemnymi, nina studzienk sciekowg wyptyci¢ do min. 0,60 m nie stosig

osadnika. Osadnik natomiast powinien¢ hystawiony poza kolizyjnym ugdzeniem i pajczony
przykanalikiem ze studzienpkjak rownie z kanatem zbiorczym. Odlegibosadnika od kragenika

jezdni nie powinna przekracz&,0 m.

5.9. I1zolacje

Studzienki zabezpieczacsprzez posmarowanie z zeytrr izolacp bitumiczry. Dopuszcza
sie stosowanie inneg&rodka izolacyjnego uzgodnionego zynierem.
W srodowisku stabo agresywnym, niezale od czynnika agresji, studzienki natezabezpieczy
przez zagruntowanie izolacjasfaltowy oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na geco wg PN-C-96177 [8].

W érodowisku silnie agresywnym (z uwagi nazgudznorodnd¢ i bardzo duay przedziat natzenia
czynnika agresji) spos6b zabezpieczenia rur preeozk Wykonawca uzgodni z Zamawiaym.

5.10. Zasypanie wykopdw i ich zagszczenie

Zasypywanie rur w wykopie naig prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypowy
powinien by réwnomiernie ukladany i zagzczany po obu stornach przewodu. Wseka
zag:szczenia powinien kiyzgodny z obowdzujacymi normami.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca drnga Zamawiagcym.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem adaateriatbw ponosi
Wykonawca.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robét i jakdci materialdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatow.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialtbw oraz Robot zstatliwoscia

zapewniajca stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyriw
Minimalne wymagania, co do zakresu b@daich czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i

wytycznych.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
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6.2.1.Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien wykértzadania materiatow do betonu
i zapraw i ustali recepg.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiany do statej i systematycznej kontroli prowadzimyobdt w
zakresie i z ogstotliwoscia okreslona w niniejszej SST i zaakceptowaprzez Zamawiacego.

W szczegOInéci kontrola powinna obejmowa
» badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniengwod
= badanie i pomiary szerokw, grubdci i zagszczenia wykonanej warstwy podio z
kruszywa mineralnego lub betonu,
sprawdzenie zgodioi z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek,
sprawdzenie prawidtovgoi utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowdoi uszczelniania przewodow,
badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
sprawdzenie gdnych posadowienia studziengiekowych,
sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania
= odchylenie grubgci warstwy podiga nie powinno przekracza 3 cm,
» odchylenie szerokai warstwy podiaa nie powinno przekracéa 5 cm,
= wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m
powinien by zgodny z pkt. 5.5.9,
» rzedne kratelkéciekowych powinny b§ wykonane z doktadricia do £ 5 mm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Robét kdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z @,
jednostkach ustalonych w Tabeli Elementéw Rozlicasych.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) w sdiach podanych w Tabeli Elementow
Rozliczeniowych lub gdzie indziej w Specyfikacjadlechnicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukaiczenia wszystkich Robot.
7.2. Jednostka obmiarowi

Jednosty obmiarowi § odpowiednie jednostki wymienione w kste obmiaréw dla
poszczegoblnych pozycji.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inwestjgali wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly ikiypozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajpcych zakryciu
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Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
= roboty montaowe wykonania rur odptywowych,

wykonane studzienkiciekowe,

wykonana izolacja,

zasypany zagszczony wykop,

wykonana podsypka pod rury PCV.

Odbior robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umlwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powaiby mniejsza od 50 m.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycice podstawy platndci

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykanaza jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji w tabeli elementow rozliczeni@ivy
Cena jednostkowa pozycjethizie uwzgedniac wszystkie czynndei, wymagania i badania skiadeg
si¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w ST .

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje
= oznakowanie robot,
» dostaw materiatow,
= wykonanie robét przygotowawczych,
= wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umoaniem scian wykopu i jego
odwodnienie,
przygotowanie podta i fundamentu,
wykonanie gczkéw,
wykonanie wylotu kolektora,
utozenie przewodéw kanalizacyjnych, przykanalikow, siudtudzienekciekowych,
wykonanie izolacji rur i studzienek,
zasypanie i zaggzczenie wykopu,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rukgztaiki.
Wymagankmdania.

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaloeawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane awiarzchni
drogowych

5. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanaligzc

6. PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztatki kanalizacyjne
Ksztatty i wymiary

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

8. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosopvaa gogco

9. PN-H-74051-00 Wiazy kanalowe. Ogdline wymaganiadiavea
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10. PN-H-74501-01 Wiazy kanalowe. Klasa A (wlazy typlkiego)

11. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wldgpu ciezkiego)

12. PN-H-74080-01 Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych.
Wymagania i badania

13. PN-H-74080-04 Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Klasa C

14. PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych

15. PN-H-74101 Zeliwne rury cénieniowe do pejczen sztywnych

16. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

17. BN-62/6738-03, 04, 07 Beton hydrotechniczny

18. BN-86/8971-06.00, 01 Rury beznieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe ,Wipro”

19. BN-86/8971-06.02 Rury bezriieniowe. Rury betonowezielbetowe

20. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonwgkbetonowi izelbetowe

21. PN-EN 752-1:2000  Zewatrzne systemy kanalizacyjne. Rdp ogoélne i definicje

22. PN-EN 1401-1:1995 Podziemne béneeniowe systemy przewodowe z niezkuzonego
Polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i karecii.
Wymagania dotyegce rur, ksztattek i systemu

23. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne, wykopy otwarte aleeprodéw wodoceigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

24. PN-82/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze

25. PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotymz elementdéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej

26. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
27. PN-EN 1610-2002 Budowa i badania przewodow kanajirgch
28. PN-EN 1115 Rury z PVC z wyglimym kielichem agrednicy DN160mm

29. PN-EN 124:2000 Zwihezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxdghni dla
ruchiegzego i kotowego. Zasady konstrukcji, badanie typ
znakaig sterowanie jakéia.

Roboty i odbiér prowadzi¢ zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami prawnymi:

Rozporzgdzenie MPIPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bhp (Dz. U. Nr
129, poz. 844) i zalgczniku do Rozporzgdzenia — ,Pomieszczenia i urzgdzenia higieniczno-
sanitarne”.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.).

Rozporzgdzenie MGPIB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacii,
remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437).

Dz. U. Nr 22/53, poz. 89 — BHP. Transport reczny.

PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 — ,Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych”

PN-EN 752-1/2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia.

PN-EN 752-2/2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne Wymagania

PN-EN 752-3/2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

PN-ENV 1046:2002 — ,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych .

Systemy do przesytania wody i $ciekéw na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne
zalecenia uktadania przewodéw pod ziemia i nad ziemig”.

PN-EN 1917:2004 - ,Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego,

z betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe”

PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezciknieniowe systemy przewodowe z niezktizonego polichlorku winylu

(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu”

PN-EN 476:200 — ,Wymagania ogoélne dotyczgce elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej”.

PN-EN 1671/2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowe;.

PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z PCV

PN-80/C-89205 Rury z PCV

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-10720/1999 Kanalizacja - studzienki kanalizacyjne.

PN-92/B-10729 — Studzienki kanalizacyjne.

PE-EN-124-2000 — Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-B-10736/1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodno-kanalizacyjnych.

PN-EN 1610: 2002, PN-EN 1610: 2002/Ap1 — ,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

PN -EN 12889 - Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.

PN-74/B-03020 — Glebokos¢ przemarzania gruntow.

PN-B-10725-97 — Przewody wodociggowe zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pOzniejszymi
mianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z dnia 20 czerwca
2001 r., poz. 627).
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