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1. WSTEP

llekro¢ w tekécie kedzie mowa o specyfikacji technicznej (STdb o szczegbtowe] specyfikacji technicznej (SST)
badZ o ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) nalerzez to rozumie Specyfikacje TechnicariWykonania i Odbioru
Roba4t Budowlanych.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejwgmagania dotycze wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem ulepszenia pa@dtanieszankami zwzanymi hydraulicznie w ramach zadania pod nazw

,REMONT ULICY SWIERKOWEJW SWIEBODZICACH”
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowtcdokumentacji projektowej robét wymienionych w paigk1.1
i moze by zastosowana jako dokument przetargowy lub dokumnneatyy.

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t awanych z utéeeniem warstw
stabilizacji technologicznych pod konstrukepiejsc postojowych z mieszanki gotowej o Rc =PBa tj. stabilizacji
dowazonej z vezta Wytwérni Mieszanek, przy czym stablizowanieesziank bedzie w obszarze wskazanym w
dokumentacji projektowej — zatono ze mieszanka dalzie spetniata warunki normy PN-S-96012:1997 lub-&N
06103:1997(dot. mieszanek popiotowych).

Ze wzgkdu na toze na dzié dzisiejszy obowdzuja normy PN-S-96012:1997, PN-S-96013:1997(w przypadku
zastosowania popiotéw)oraz pakiet normPN-EN 14227-x Zamawiajcy lub Inzynier mae zadecydowa o
zastosowaniu:
- gruntu stabilizowanego cementem, popiotem lukyimrspoiwem hydraulicznym na miejscu (z
zastrzeeniem poniej),
- mieszanki gotowej kruszywowo — spoiwowej
wg wybranej przez siebie normy.

Decyzja o0 wyborze sposobu ulepszenia pzalioraz normy wg ktérej powinny zoétarzeprowadzone badania jest
uzalezniona medzy innymi od nagpujacych czynnikow:

- warunki terenowe i gruntowo — wodne,

- usytuowanie sieci,

- laboratorium kontrolne Zamawigiego/ Irzyniera jest wyposane w odpowiedni spet do bada

przeprowadzanych wg jednej z w/w norm ,

- czynnik ekonomiczny (lokalizacja wytwérni, tramsp),

- ochronasrodowiska (np. wykorzystanie materiatéw odpadowyobiotowozuzlowych),
Dla utatwienia w niniejsze ST zawarto wymaganiam®N-S-96012:1997 i PN-EN 14227-x.

Nie dopuszcza ¢ zastosowania norm jednoczaie do gruntdw stabilizowanych hydraulicznie lub sabilizacji z
mieszanek gotowych, poniewawyniki jak i metody badan wg powyzszych norm g nieporownywalne.

1.4. Okre&dlenia podstawowe

Definicje wg PN-EN 14227-1:

Mieszanka zwizana spoiwem hydraulicznymmieszanka , w ktorej nagtuje wiazanie i twardnienie na skutek reakcji
hydraulicznych .

Mieszanka zwizana cementem ( CBGMnieszanka zwizana hydraulicznie, skladaj s¢ z kruszywa o
kontrolowanym uziarnieniu i cementu ( lub rowni@ydraulicznego spoiwa - HRB), wymieszam sposob
zapewniajcy uzyskanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka standardowamieszanka uwzefiniajaca okrélona wielkos¢ produkcji i/lub potrzeby okiéeonego
kontraktu, przeznaczona do zagczenia do okéonej gstaici, o sktadzie ustalonym na podstawie procedury
projektowej, ktéra zapewni zgoditomieszanki z niniejsgnormy.

Mieszanka zwizanazuzlem— mieszanka sktadgja st z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu , jednegio Wiccej
rodzajuzuzla i wody , twardniejca dzeki reakcji hydraulicznej lub/i karbonizacji. Twaemie mae byt przyspieszone
przez dodanie aktywatorduzel maze by wielkopiecowy ( kruszywo sktadgje sé z skrystalizowanych krzemianow
i glinokrzemianéw wapnia lub magnezu) lub stalovagi¢ kruszywo sktadage s¢ z skrystalizowanych krzemianow
wapnia i ferrytu zawieragego tlenek wapnia, dwutlenek siarki, tlenek magriglenekzelaza)
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Mieszanka zwizana popiotem lotnymmieszanka sktad@a s¢ z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i popiotu
(powstatego ze spalania pyhgeglowego lub lignitu w elektrowniach ) wapiennegab krzemionkowego i wody ,
wymieszagn w sposob zapewnigy uzyskanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka zwizana spoiwem drogowymmieszanka sktadgja sé z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu , spoiwa
drogowego ( gotowego wyrobu o szczegélnychéaitaosciach magcych znaczenie dla ulepszonego padjoi wody
twardniepca dzéki reakcji hydraulicznej . Twardnienie m® by op&nione przez dodani@odka opéniajacego

Podtce ulepszone z mieszanki zzénej spoiwem hydraulicznyaw-wa zawierajca kruszywo naturalne lub sztuczne
albo z recyklingu lub ich mieszarinspoiwo hydrauliczne, zapewrniap umaliwienie ruchu technologicznego i
wihasciwego wykonania nawierzchni.

Definicie wg PN-S-96012:1997:

Stabilizacja gruntéw cementeaproces technologiczny polegey na zmieszaniu rozdrobnionego gruntu z optymaln
iloscia cementu i wody oraz zesgczeniu takiej mieszanki, ktorej wytrzymatppo 7 i 28 dniach twardnienia néé

sie w granicach okrdonych w tablicy 3. Proces mieszaniazedy¢ wykonany bezpé&ednio na drodze lub w
stacjonarnych mieszarkach.

Grunt stabilizowany cementem lub hydraulicznymwpoi drogowym -mieszanka gruntu naturalnego, cementu (lub
innego spoiwa: wapno, popioty, hydrauliczne spoiragowe) i wody, a w razie potrzeby dodatkéw uleggz/ch, np.
popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranyelmptymalnych iléciach, zagszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wzania cementu.

Wskanik mrozoodpornéci — stosunek wytrzymaidoi (R°“,g)probek poddanych 14 cyklom zarmaia i odmraania
po 14 dniach od dnia ich wykonania do wytrzyndaldR,s) prébek poddanych nasyceniu wwogdrzez 14 dni, po 14
dniach od dnia wykonania, wytenych utamkiem.

Pozostale okidenia s zgodne z obowgiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w ST D-
00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogopi¢”1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwdawv ST D-00.00.00.
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Spoiwa
2.2.1 Cement
Nalezy stosowé cement powszechnegaytku klasy 32,5 lub 42,5. Wymagania dla cementuazeisno w tablicy 1a.

Tablica la. Wisciwasci mechaniczne i fizyczne cementu wg normy PN-ENL19

Lp. | Wiasciwasci Klasa cementu

32,5/42,5
Wytrzymald¢é nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnieg:ni /
- cement portlandzki bez dodatkéw 16/'
1 |- cement hutniczy ig/

- cement portlandzki z dodatkami

2 | Wytrzymat€é nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:n 32,5/42,5

Czas wgzania:
3 |- pocztek wizania, najwczéiej po uptywie, min. 70/60
- koniec wizzania, najpéniej po uptywie, h 12

4 | Stald¢ objetosci, mm, nie wicej ni 10
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Badania cementu natgwykona zgodnie z normami
W przypadku, gdy czas przechowywania cemerfzie
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wkge

2.2.2 Wapno

Wapno powinno spetnéavymagania normy PN-EN 459-

2.2.3 Popiot

przywotanymi w normie PN-EN 1197-
dheszy od trzech miegty, mazna go stosowaza zgod
go przydatn& do robot.

1:2003

W zalenoici od zastosowanej normy popiét powinien speiniamymagania PN-S-96035:1997 ( w przypadku
zastosowania popiotéw o uziarnieniu pa@)i0/0,25mm),PN-EN 14227-4:2007 lub posiadarobat technicza.
W mieszankach gotowych popidt powinien speiniggmagania PN-S-06103 lub PN-EN 14227-3:2007 ( jddkument

pomocniczy mee postayé WT-5 2010).

Wg normy PN-EN popioty powinny posiaélaastpujace cechy:

Tablica 1b

Krzemionkowe popioly lotne

Wapienne popioly lotne

Uziarnienie (PN-EN 451-2):
Sito 90um  >70 %przesianej masy
Sito 45um  >40 %przesianej masy

Uziarnienie (EN 196-6):
Sito 315um  >95 %przesiane] masy
Sito90um  >70 %przesianej masy

Strata przy praeniu (PN-EN 196-2) - mniejhil0%

Nie dotyczy

Zawartgi¢ trojtlenku siarki S@ (PN-EN 196-2)- mniej ai
1%

Zawartgi¢ trojtlenku siarki S@ (PN-EN 196-2)- mniej ai
4%

Zawartai¢ wolnego tlenku wapnia (PN-EN 451-1)- pr
ilosci >1% rozszerzaln@ nie powinna przekracza
10mm w mieszance popiotu i cementu o proporcj
30:70

zyawartai¢ reaktywnego tlenku wapnia (EN 197-1)- >5
,Jrozszerzaln@ nie powinna przekracza 10mm w
agtieszance popiotu i cementu o proporcjach 30:70

%

Zawartai¢ wody w suchych popiotach nie powin

nZawarte¢ wody w suchych popiotach nie powin

przekracza 1,0% m/m

na

przekraczd 1,0% m/m

2.2.47uzel

Do stabilizacji mana wy¢ rowniez zuzel granulowany, cgciowo mielony zuzel granulowany lub granulowany
mielony (wg PN-EN 14227-2 oraz WT-5 jako dokumeatnocniczy).
Powyzszezuzle powinny mi€ w skladzie nagpujace sktadniki, w stosunku do masy catkowitej suchagta:

*Si0, 0od 27% do 41%

* Al,O; od 7% do 20 %
*CaO od 30 % do 50%
* MgO<20%

Aktywnos¢ zuzli uzalezniona jest od poaszych parametrow:

Tablica 1c

Rodzajzuzla lloczyn C.A
(zawartag¢ CaO

xAl,Os)- kategoria

Kruchosé zuzla -
Wspotczynnika
(PN-EN 13286-44)

Zawartasé ziarn
mniejszych od 0,063
mm (% m/m) (PN-

Stopiei przemiatu
okreslany metody
powierzchni

EN 933-1) wihasciwej wg
Blaine’a m2/kg (PN-
EN 196-6)
Granulowany >550 — Kkategoria <20 — kategoriaal | Nie dotyczy Nie dotyczy
CAl od 20 do 40 — ka2
od 425 do 550-kat. od 40 do 60 — kat3
CA2 >60 - kat.a4
<425 —kat. CA3
Granulowany — Jak wyej Jak wyej 1 do <5 % - kat. PG1 Jak wyej

Czesciowo mielony

<5 do <8% - Kkat.
PG2

>8 do <14% - kat.
PG 3

>14% - kat. PG4
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Granulowany — Jak wyej Nie dotyczy Nie dotyczy <150 m2/kg -kat.
mielony GG1

>150 do< 300- kat.
GG2

>300 do <400- kat.
GG3

>400 - kat GG4

2.2.4 Spoiwa Hydrauliczne
Hydrauliczne spoiwa drogowe powinny spetiaymagania aprobaty technicznej, natomiast mieszaokvinny
spetnid wymagania 14227-5:2007

2.3 Grunt

Przydatnéc¢ gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cementermiggscu naley ocent na podstawie wynikow
bada laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanyddN-S-96012.
Decyduacym sprawdzianem przydatfwy gruntu do stabilizacji spoiwamia svyniki wytrzymataici nasciskanie probek
gruntu stabilizowanego.

Do wykonania ulepszonego podé#oz gruntow stabilizowanych nalestosowa grunty spetniajce wymagania
podane w tablicy ponej.

Tablica 2. Zalecane wymagania dla gruntow przezmagzh do stabilizacji cementem wg PN-S-96012

Lp. Wiasciwasci Wymagania Badania wedtug

1 |Uziarnienie
ziarn przechodzych przez sito # 50 mm, %

(m/m), nie mniej @i 100
ziarn przechodzych przez sito # 25 mm, % PN-EN 933-1 (lub
(m/m), powyej 85-100 PN-B-04481)
ziarn przechodgzych przez sito # 4 mm, %
(m/m), powgej 50-100
czstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m),
poniej
2 |Granica ptynnéci, % (m/m), nie wicej nk: 40 PN-B-04481
3 |Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wicej ni: 15 PN-B-04481
4 |Odczyn pH od 5do 8 PN-B-04481
5 ﬁiaéyvartmc czesci organicznych, % (m/m), nie atiej 5 PN-EN 1744-1 (lub PN-B-04481)
6 [Zawarta¢ siarczanéw, w przeliczeniu na $@b6 1 PN-EN 1744-1

(m/m), nie wicej ne: (lub PN-B-06714-28)

7 | Zawartg¢ frakcji mniejszej od 0,075 mm do 15 %

8 | Zawart@¢ ziarn powyej 2mm co najmniej 30 9

o

9 |Wskanik piaskowy

20<WP<50

Grunty nie spelniace wymaga okreslonych w tablicy 2, mogby¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem (palone asegne - do gruntdw b.spoistych lub b. wilgotnyshgho
gaszone czyli hydratyzowane- do gruntednio spoistych) popiotami lotnymi, przy czym gty stabilizowane
wapnempowinny mi& nastpujace cechy:

Tablica 2a. Zalecane wymagania dla gruntow przemrach do stabilizacji wapnem wg PN-S-96011

Lp. Wiasciwasci Wymagania Badania wedtug

1 |Wskdnik plastycznéci gruntu >7 PN-B-04481

o . 0 .
2 |Zawarta¢ czsci organicznych, % (m/m), nie 10% PN-B-04481
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Wwiecej ni:
3 [Zawarta¢ frakcji kamienistej powigj 40 mm, mnie 15% jw
niz
4 |Wskanik piaskowy WP<30 Analogia do kruszyw PN-EN

933- 8
lub BN-64/8931-01

5 Grunt nadmiernie wilgotny spoisty, zawier@j mineraly itowe wchodze w reakcje z wapnem oraz

popiotéw lotnych pochodzych ze spalania#gla kamiennego. Orientacyjny dodatek wapna dd

wstepnego ulepszenia gruntu przeznaczonego do dalsds|izacji: 2-4 % ; do gornej w-wy
ulepszonego podia 3-7 % w stosunku do masy suchego gruntu

W zaleznoéci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni gowvej, wytrzymaitéé gruntu stabilizowanego cementem
wg PN-S-96012, powinna spettiarymagania okrdone w tablicy porie;.

Tablica 3 Wymagania dla gruntéw stabilizowanycmeatem dla poszczegdlnych warstw podbudowy i ulepsgo
podiaza

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymatéé nasciskanie Wskanik mrozood-
Lp. nawierzchni drogowe;j prébek nasyconych wed porngsci*
(MPa)
po 7 dniach| po 28 dniach
1 | Podbudowa zasadnicza dla KR3 Jubod 1,6 od 2,5 07
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KRR6 do 2.2 do 5.0 '
2 | Gorna ces¢ warstwy ulepszonego
podicza gruntowego o grubci co
najmniej 10 cm dla KR5 i KR6 lub gorna °d 1.0 od 1,5 0,6
czes¢ warstwy ulepszenia stabego pagto 90 1.6 do 2,5
z gruntéw witpliwych oraz
wysadzinowych
3 |Dolna czs¢ warstwy ulepszonego
podicza gruntowego w przypadku ) 0d 05 06
posadowienia konstrukcji nawierzchni pa ' '
podicu z gruntow  wtpliwych do 1,5
i wysadzinowych

*QOznaczenie mrozoodporfg probek obowjzuje w przypadku stabilizacji cementem grunffednio- i bardzo
spoistych oraz gruntéw z zawaftiy czsci organicznych powsgj 2%, albo gruntow kwiaych o pH<5 lub przy
dodaniu popiotéw lotnych w ifoi wigkszej ni cementu.

Natomiast wytrzymal&@ gruntu stabilizowanego wginie wapnem powinna spetiswymagania wg PN-S-96011.

Tablica 3a Wymagania dla gruntow stabilizowanychpmem:

Wiasciwasci gruntow stabilizowanych G6rna warstwa Wstpne ulepszenie podia
Lp. wapnem ulepszonego podta (do lub na dolne w-wy »
1m poniej niwelety drogi)| UléPszonego podia ponke;
1 m od niwelety drogi

1 |Zmiana granic konsystencji Ly i Lp, >30 >30
zwiekszenie (%)

2 | Odczyn pH po ulepszeniu gruntu wapnem =7 =7
(pH)

3 | Odporngé¢ na odmrdanie i zamraanie >3 cykle -

4 | Wytrzymalé¢ na sciskanie prébe
nasyconych wad(MPa)* ~0.30 ~0.20
- po 7 dniach ~0.40 i
- po 28 dniach

5 | Wskénik nasnasci (CBR) w %* >25 >15
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6

Pecznienie w cylindrze (CBR) w %

<1,0

<2,0

Wskanik piaskowy po rozkruszeniu i

bierna Kb

przesianiu przez sito 2mm i kapilasido

WP>35
Kb<1,0m

*w zaleznosci od sprztu wykonuje gi badanie wytrzymaiei nasciskanie lub wskanika nonasci CBR

2.4 Mieszanki gotowe na bazie kruszyw naturalnychsztucznych.

Do gotowych mieszanek cementowo - kruszywowyclygmowywanych w wytworni mma wyé:

kruszywa naturalnego: piaskiwiréw,

kruszyw sztucznych (np. kruszywa krzemianowe, wapeg

kruszywo z recyklingu

mieszanek tych kruszyw przy czym recepta powinmastd¢ proporcje z doktadrigia do +/- 5% m/m.
Poniej podano wymagania dla mieszanek gotowych, do vyl norm PN lub PN-EN.

Wymagania dla mieszanek wg norm PN.

Tabela 3b
Wymagania dla Wymagania dla
Lp Wiasciwosci stabilizacji z kruszyw| stabilizacji kruszyw Badania wg
naturalnych sztucznych
1 Uziarnienie Krzywe uziarnienia | PN-EN 933-1 (lub

b

(=)

a) ziaren pozostaicych na sicie # 2 30 mieszcg si¢ W inne)
mm, %, nie mniej A granicach podanych
b) ziaren przechodzych przez sito 15 narys.l
0,075 mm, %, nie wiej nk: PN-S-06103
2 Zawarta¢ czsci organicznych, barwal wzorcowa Nie dotyczy PN-B-04481
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza
niz:
3 | zawartai¢ zanieczyszczebcych, %, 0,5 Nie dotyczy PN-EN 1744-1 (It
nie wiecej nk: PN-B-04481)
4 | zawartai¢ siarczanow, w przeliczeniu 1,0 3,0 PN-EN  1744-1(lu
na SQ, %, poniej (m/m): PN-B-06714-29)
5 | Zawartai¢ niespalonego wgla, %, nie Nie dotyczy 10,0 (tablica 4| PN-EN 1744-1

wigksza ni: ( straty praenia)

PN-S-02205)

Wytrzymaitai¢ nasciskanie mieszanek gotowych przygotowanych wg neNn powinna by zgodna z tabel3 niniejsze

ST.

Wymagania dla mieszanek przygotowanych wg normBERN-WT-5.

Tablica 3c
Wymagania wobec kruszyw i mieszanek dla ulepszonsmdica i
Lp Wyszczegolnienie podbudowy pomocniczej dla KR1-KR6
wiasciwasci Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki Badania
Zwigzane Zwigzane Zwigzane ZWigzane Kruszywa/odni
cementem popiotem Zuzlem spoiwem esienie
drogowym
KRUSZYWA
1 |Frakcje/ zestaw sit # 1;2;4,;5,6; 8;11,2; 16;,2231,5; 45; 63; 90 (zestaw podstawowPN-EN 13242
plus zestaw 1)

2 | Zawartoi¢ py*(’)W w f*deklarowana 1:*deklarowana 1:*deklarowana 1:*deklarowana PN-EN 933-
kruszywie drobnym i 1:2000
grubym
Jakai¢ pytow Brak Brak wymaga | Brak wymaga | Brak wymaga -

wymaga

3 | Zawartoi¢ nadziarna, % PN-EN 933-
(m/m), nie wicej ni G 80/20, G.80/20, . 80/20, G.80/20, 1:2000

G: 80 G:80 G: 80 G: 80
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Ghs Ghs Ghs Ghs

4 | Ksztatt kruszywa grubeg PN-EN 933-
maksymalne warkai = = = Fl 4:2001
wskanika p%askdci deklarowana deklarowana deklarowana deklarowana (kruszywo

grube)

5 Z.aW&I'tG'C" ziarn . SIdeklarowa SIdeklarowa SIdeklarowa
nie wiecej ni 4:2001

(kruszywo
grube)

6 | Ogolne granice i PN-EN 933-
tolerancje uziarnienia GT.NR GT.NR GT.NR GT.NR 1:2000
kruszywa grubego na
sitach pg@rednich

7 | Tolerancja typowego GT:NR GTNR GT:NR GTNR Jw.
uziarnienia kruszywa GT:NR GT:NR GT:NR GT:NR
drobnego i kruszywa o
cigglym uziarnieniu

8 | Zgorzel stoneczna bazall SBa SBa SBa SBa PN-EN 1367-

3:2002,PN-EN
1097-2

9 | Sktadniki rozpuszczalne Brak Brak substancj| Brak substancj] Brak substancji| PN-EN 1744-
wodzie substancji szkodliwych | szkodliwych szkodliwych 3:1998

szkodliwych

10 | Rozpad krzemianowy w | Brak rozpadu Brak rozpadu| Brak rozpadu Brak rozpadu PN-EN 1744-
zuzlu wielkopiecowym 1:1998
kawatkowym

11 | Rozpadtelazawy weuzlu | Brak rozpadu Brak rozpadu| Brak rozpadu Brak rozpady PN-EN 1744-
wielkopiecowym 1:1998
kawatkowym

12 | Statai¢ objetosci zuzla Vs Vs Vs Vs PN-EN 1744-
stalowniczego 1:1998

13 | Zawartoi¢ zanieczyszcge Brak ciat obcych takich jak drewno, szkto, plastigg;cych
organicznych, %(m/m), pogorszy wyrob kaicowych
nie wiecej n i

14 | Odporndg¢ nascieranie Mpe NR Mpe NR Mpe NR MpeNR PN-EN 1097-1
kruszywa grubego,
kategoria nie wisza ni

14 P_rocentowa ;awart@ CnR Cnr Cnr Cnr PN-EN 933-5

a |ziaren o powierzchni
przekruszonej lub
tamanych oraz ziaren
calkowicie zaokyglonych
w kruszywie grubym

14 Odporncx_c na _ LAgo LAgo LAgo LAgo PN-EN 1097-2

b |rozdrabnianie, kategoria
nie wysza ni

15 | Nasikliwosé, %(m/m), WA 2%* WA 2%* WA 2%* WA 2%* PN-EN 1097-
nie wiecej ng 6:2001rozdziat

7
16 m;zzzzc\:\?opg/rgg; (ubytek F4-kruszywa| F4-kruszywa | Fa-kruszywa | F4-kruszywa PN-llg\IO(l)i,G?-
masy po n cyklach s.magmowe | s.magmowe i| S.magmowe i | S.magmowe i
. przeobr. przeobr. przeobr. przeobr.
zamraa-
nia, %(m/m), nie vgcej F10, (F- F10, (F- F10, (F-25)***- F10, (F-
niz 25)***. 25)***. kruszywa 25)xxx.
kruszywa kruszywa s.osadowe i kruszywa
s.osadowe i| s.osadowe i kruszywa z s.osadowe i
kruszywa z kruszywa z recyklingu kruszywa z
recyklingu recyklingu recyklingu
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17 giz\x(?r\}vm;igiqczzi%vi\ij na Kruszywo Kruszywo kam| Kruszywo kam - | Kruszywo kam| PN-EN 17441-
SQ,, %(m/m), nie veicej kam -A0,2 |-As0,2 As0,2 -As0,2 1:2000
niz Zuzel Zuzel Zuzel kawatkowy| Zuzel
kawatkowy | kawatkowy wielkopiecowy- | kawatkowy
wielkopiecow| wielkopiecowy-| As 1,0 wielkopiecowy-
y-As1,0 As1,0 As1,0
18 ;Zﬂ;?wna zawartée Kruszywo Kruszywo kam| Kruszywo kam —| Kruszywo kam| PN-EN 17441-
kam -S\r —SNR SNR - SR 1:2000
Zuzel Zuzel Zuzel kawatkowy Zuzel
kawatkowy kawatkowy | wielkopiecowy-| kawatkowy
wielkopiecow| wielkopiecowy- So wielkopiecowy-
Y- So S0 S0
19 | Gestaie deklarowana| deklarowana deklarowang deklarowanaPN-EN 1097-
6:2001(rozdzid
$7,81ub 9)
20 | Skiadniki wplywajce na deklarowana Sktad wg pkt| Skiad wg pkt

szybkeé wigzania i
twardnienia mieszanki

2.2.3

2.2.3

21

Sktad mineralogiczny

deklarowany

22

Istotne cechy
srodowiskowe

*kkk

*kkk

*kkk

*kkk

MIESZANKA Z CEMENTEM

23

Minimalna zawarté¢
spoiwa

3%- kruszywo >8 do 31,5mm;

5% - kruszywo < 2,0mm.
Badanie wg PN-EN 14227-1

4%- kruszywo od 2,0 do 8,0mm

24

Wytrzymatdé na
sciskanie (system o 28
dniach

Klasa C1,5/2,0 dla ulepszonego pa#q
PN-EN 13286-50 przygotowanie prébek; PN-EN 132868Edanie

25

Mrozoodporngé

>0,6

26

Zawartgi¢ wody

W(g recepty

MIESZANKA ZWI4ZANA SPOIWEM DROGOWYM

41 | Typy mieszanki Typ mieszanki 1: 0/31,5 (KR1-6); Typ 2 (0/22,480/11,2) — KR1-6: Typ 3
(0/11,2); pryg -KR1-6;

42 | Uziarnienie Dla typéw 1,2 krzywa uziarnienia wg VBT -
Dla typu 3 procent przechagizej masy powinien wyn@siSito {mm} 11,2 -100%
Sito 5,60 >85%; Sito 0,063 <35%
Dla typu 4 deklaracja producenta

43 | Szczeln& mieszanki C

Dla mieszanki typu hie wymagane;
Dla mieszanki typu 2 (wszystkie uziarnienia)>Qa8;
Dla mieszanki typu 3 rie wymagane;
Dla mieszanki typu 4 - deklarowane przez prodtace

44

Natychmiastowy wskaik
nasnasci IPI, nie mniej
niz

IPI 50

KR1-6) ulepszone podig - IPI 4
Dotyczy mieszanki typu 4 — IPI deklarowane

Dotyczy mieszanki typu 2 (dla KR1-6) ulepszonegedipodbudow pomocnicz -
Dotyczy mieszankutp(dla

45

Wytrzymatéé na
sciskanie Rc,: —badanie
wg PN-EN 13286-41@
dni pielegnacji)

lecz nie mniegj

30,5 MPa;

Dla mieszanki typu 1,2,3 na podkoulepszone (KR1-KR6) -C 0,4/0,5 ale nigceji
niz 4 MPa; Dla mieszanek typu 4 na patttallepszone (KR1-KR6) —Rc deklarowa

Dla mieszanek typu 1,2,3,4, na podbud@gamocnicz —-wg WT-5

46

Mrozoodporné¢
(w cyklu 42+1+14)

Dla mieszanki typu 1, 2,4 na pogkoulepszone (KR1-KR6) nie okré&la sie
Dla mieszanki typu 1,2,4 na podbudopomocnicz (KR1-KR6) —>0,60;
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Dla mieszanki typu 3 na pod®ulepszone (KR1-KR6) nie okréla sie;
Dla mieszanki typu 3 na podbudopomocnicz (KR1-KR6) -nie okrgla sie

*)  —zawartd@¢ pytdbw w mieszance w kruszywie grubym i drobnymowinna migcié sie w krzywych granicznych

**)  —w przypadku gdy kruszywo nie spetnia warunkughdigiosci nalezy wykona badanie mrozoodporioi

***) - pod warunkiem gdy zawarfdé w mieszance 50% m/m

**x¥)- W przypadku zastosowania kruszyw sztucznyetipadowych naly zbad@ czy zawarté® substancji

niebezpiecznych nie przekracza waetalopuszczalnych wg. admych przepiséw.

a) Do klasyfikacji mieszanki B4 nalewybra® jeden z systemdw oparty o badanie CBR i mrozooagcirCBR albo
oparty na wytrzymakei nasciskanie Ri mrozoodporngci Rc

2.5. Woda

Do stabilizacji gruntu na miejscu oraz do ewelniigado pietgnacji wykonanej warstwy powinna &y
zastosowana woda wodagbwa pitna.
Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej przebadania lub do momentu poaiva
wynikéw wytrzymatdci na sciskanie prébek gruntowo-spoiwowych wykonanych zdavowatpliwa i z wodh
wodocihgows. Brak ré&nic potwierdza przydatié wody do stabilizacji.
Do mieszanek gotowych nalestosowd wode zgodr, z PN-EN 1008:2004.
Niezaleznie od rodzaju zastosowanego spoiwa, woda nie rp@wizawier& skladnikbw opéniajacych efekt
twardnienia i pogarszagych wiaciwosci mieszanki zwizanej hydraulicznie.
Zawartég¢ wody powinna by tak dobrana aby mibwe bylo zagszczenie mieszanki miejscu wbudowana poprzez
watowanie oraz aby uzysk#ej optymalne wiéciwosci mechaniczne.

2.6. Dodatki ulepszajce i aktywujace

Przy stabilizacji gruntow cementemdi w gotowych mieszankach kruszywowo-spoiwowych,znz stosowéa
dodatki ulepszage i aktywujce:

— wapno wg PN-EN 459-1:2003

— popioty lotne wg PN-S-96035,

— chlorek wapniowy wg PN-C-84127.

- gips
Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisigoajce aprobat techniczim
wydary przez uprawniofjednostl.

2.7. Materialy do piekgnacji stabilizacji
Preparaty powtokowe, folie z tworzyw sztucznych, geowtoknina, piasek, woda.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprat do wykonania robét
Wykonawca przyspujacy do wykonania stabilizacji powinien wykazasie mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:
a) _w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowosspaiych w mieszarkach:
e mieszarek stacjonarnych,
» ukfadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,
« walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gnych do zagszczania,
e zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub rolatwalcow wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudnodogtnych,
e przewane zbiorniki na wogl z wyposaeniem
b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwawya miejscu:
* mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszagiantu ze spoiwami,
« spycharek, réwniarek lub spite rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spulcania gruntu,
« rozsypywarek do rozsypywania spoiw,
przewanych zbiornikéw na wogl

« walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania,
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» zagsszczarek ptytowych, ubijakow mechanicznych lub mlatwalcéw wibracyjnych do zagzczania w
miejscach trudnodogtnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagani@ra pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Mieszank gruntwo-spoiwow lub kruszynowo-spoiwosvmozna przewozi dowolnymisrodkami transportu, w
sposOb zabezpieczony przed zanieczyszczeniemgrezgevaniem i wysuszeniem lub nadmiernym zawilgara.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wyk. robét podano w ST D-00.00.9@ymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Warstwa stabilizacji nie nie by wykonywana (utaona) wtedy, gdy podi® jest zamarzate i podczas
obfitych opadow deszczu.
Nie naley rozpoczyna stabilizacji gruntu cementem,zgi prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek
temperatury potej 5°C w czasie najltiszych 7 dni.

5.3. Przygotowanie podiaa

Podiaze gruntowe powinno Iy przygotowane zgodnie z wymaganiami cksaymi w ST dotyczcym
wykonania koryta wraz z profilowaniem i z@gczeniem podi@.
Podbudowa powinna byutozona na podizu zapewniajcym nie przenikanie astek gruntu do podbudowy (w tym
wypadku do warstwy technologicznej).

D,5/dgs< 5, gdzie
D;s-wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho®&gio Zziarn warstwy podbudowy lub warstwy @d=ajcej, w
milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktore przecho8%b &iarn gruntu podia, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowaniawy stabilizacji powinny b§ wczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w egdach réwnolegtych do osi drogi.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno uhivaia¢ nackgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot (zaleca
sig co 10 m).

Jezeli warstwa mieszanki gruntu ze spoiwami hydraulicri ma by ukladana w prowadnicach, to po
wytyczeniu w-wy nalgy ustawé na podigu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaly éaéle linie krawedzi
uktadanej warstwy wedlug dokumentacji projektowafysokas¢ prowadnic powinna odpowiaélagrubgci warstwy
gruntu ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie niezzgzonym. Prowadnice powinnydystawione stabilnie, w sposob
wykluczapcy ich przesuwanie spod wplywem oddziatywania maszynytych do wykonania warstwy.

5.4. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej

Zawart@¢ cementu w mieszance nie powinna przekraezatasci 10% dla KR1-KR2 i 8% w stosunku do masy
suchego gruntu. Zalecagaki dobor mieszanki, aby spetnvymagania wytrzymakeiowe okrélone w ST przy jak
najmniejszej zawartoi cementu.

5.5. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatkipgeajce, powinny by dozowane w iléci okreslonej w
recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powiby wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz gfbbfciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie piamiby¢ krotszy od 1 minuty, o ile krétszy czas mieszania
nie zostanie dozwolony przezzymiera po wsipnych probach. W mieszarkach typagtego pedkos¢ podawania
materialéw powinna hyustalona i na biaco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewadnorodné¢ mieszanki.
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaélavilgotnasci optymalnej z tolerangj+/-1% . Przed utzeniem mieszanki
nalezy ustawté prowadnice i podize zwilzy¢ wod.
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Mieszanka dowieziona z wytwérni powinnathyktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. Gtab
uktadania mieszanki powinna btaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grufim warstwy po zagszczeniu.
43

Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychganych, spadkéw podimych i
poprzecznych. Przyzyjciu réwniarek do rozktadania mieszanki nglevykorzyst& prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej rownéci profilu warstwy.

5.6. Zagszczanie

Zagszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naky prowadzé przy wyciu walcow
statycznych.
Zagzszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzeczogwinno rozpock sie od nizej potazonej kravedzi i
przesuwd pasami podinymi, czsciowo nakladajcymi sk, w strore wyzej potazonej kravedzi. Pojawiagce s w
czasie zagpzczania zawmenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, mu$gc¢ natychmiast naprawiane przez
wymiare mieszanki na peingtebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zsgczonej warstwy
powinna mi€ prawidtowy przekréj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkachcj@tarnych operacje zagzczania i obrébk
powierzchniowej mugay¢ zakaiczone przed uptywem dwdéch godzin od chwili dodenidy do mieszanki.
W przypadku technologii mieszania na miejscu, operaagszczania i obrébki powierzchniowej maushyé
zakoiczone nie pfiej nz w ciggu 5 godzin, licgc od momentu rozpogza mieszania gruntu z cementem lub
spoiwem.

Zageszczanie nalgy kontynuowé do osigniccia wskenika zagszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,0
oznaczonego zgodnie z PN-EN 13286-2:2007 a wtoimguinodksztatcenia na warstwie ulepszonej nie piamiby¢
mniejszy nk 100 MPa.

Specjala uwag naley podwieci¢ zagszczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podiwch i
poprzecznych oraz wszelkich adzex obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane,¢kane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe, mugz¢
naprawione przez zerwanie warstwy na pegmubaé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie
ponowne zagszczenie. Roboty tey svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.7. Piekgnacja warstwy gruntu/ kruszywa stabilizowanego ceentem

Piekgnacja powinna hyprzeprowadzona wedtug jednego z gasjacych sposobow :
a) skropienie warstwy emutsisfaltow ( asfaltem jéi Inzynier zezwoli) w ilci od 0,5 do 1,0 kg/f
b) skropienie specjalnymi preparatami powlokotwdrczymdsiadaicymi aprobai techniczm wydarm przez
uprawnion jednostk, po uprzednim zaakceptowaniu ickycia przez layniera,
¢) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrothkeapianie wod w ciagu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczafolia z tworzywa sztucznego, uwona na zaktad o szerokoi co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
e) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymymi@ jej w stanie wilgothnym w czasie co
najmniej 7 dni (zalecane do 10 dni)
Inne sposoby pieynacji, zaproponowane przez Wykonawanne materialy przeznaczone do p@lacji mog by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacjyimera.

Nie naley dopuszczaciezkiego ruchu pojazdéw i maszyn po stabilizacji weske 7 dni po wykonaniu.

5.10. Odcinek prébny
Nie przewiduje .

5.11. Utrzymanie wykonanej w-wy

Wzmocnienie po wykonaniu, a przed idaiem nasfpnej warstwy, powinna kiyutrzymywana w dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadnzyniera, gotow w-we do ruchu budowlanego, to jest obarany
naprawé wszelkie uszkodzenia, spowodowane przez ten rkobkzt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania
stabilizacji obciza Wykonawe robot.
Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia bigych napraw w-wy uszkodzonej wskutek oddziatywania
czynnikdw atmosferycznych, takich jak opady desacniegu oraz mréz.
Wykonawca jest zobowzany wstrzyméa ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw caszjezeli wystapi
mozliwos$¢ uszkodzenia stabilizacji.

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi paveirby przykryta przed zimpwarstva nawierzchni lub

zabezpieczona przed nisacym dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny o zaakceptowany przez

Inzyniera.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogo6lpkf’' 6.
O zakresie i rodzaju badlaecyduje laynier Budowy - poniej podano zalecane badania wg normy PN-S-96012.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

W przypadku stabilizacji na miejscu, przed prapsniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndédadania
kwalifikacyjne tj sprawdzenie przydatéw gruntu (okrélenie uziarnienia, granicy ptynsa, wskanik plastycznéci,
odczyn PH, zawarté czesci organicznych, zawarté siarczanéw, wskanik piaskowy, wilgotné¢ optymalna oraz
gestas¢ objetosciowa) oraz cementu ( pogek i koniec wizania, staté¢ objetosci, zawarté¢ grudek, oznaczenie
normowe wytrzymaléci cementu w przypadkach podanych w PN-S-96012 ®k.3.2). Odkrywki lub wiercenia
ptytkie w gruncie powinny by wykonane w odgpach co najmniej 250 m aby zlokalizavamiennd¢ gruntéw na
trasie. Natomiast cement najesprawdzt raz na etapie projektowania skltadu mieszanki iy prazdej zmianie
materiatu.

W przypadku mieszanki gotowej Wykonawca powinieregistant¢ wyniki bada materiatéw z wytworni.

W przypadkach watpliwych Zamawiajcy lub jego nadzér nie wykon& badania materiatow we wiasnym zakresie pod
warunkiem ze materiaty zostanudost¢pnione przez producenta (w takim przypadku badpaiginny by zgodne z
metod, bada producenta)

Niezaleznie od rodzaju mieszanki i sposobu jej wykonaniakéawca winien przediy¢ Inzynierowi recept na
wykonanie mieszanki.

6.3. Badania w czasie robét i po zaiczonych robotach

6.3.1. Cestotliwasé oraz zakres badai pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wykonywania stabilizacji i pej zakaczeniu podano w tablicy
ponizej.

Ponizsze cestotliwosci bada sa badaniami normowymi stl nalezy je zinterpolowa stosownie do rzeczywistej Hoi
robot.

Tabela 4
... | Minimalna Tolerancja
Wyszczegélnienie totliwasé
Lp. badai i pomiaréw Ezes , c
adar i pomiaréw
Badania mieszanki w trakcie ukladania
1 seria ( 6 prébek) | Wg tabel podanych w niniejszej ST. W przypadku
Wytrzymalé¢ na | na dzieng dziatke | réznic wynikéw w stosunku do tabeli zaleca si
sciskanie i robocz lub 1 seria | wykonanie badania wytrzymatd na prébkach
mrozoodporné * | (6 probek) na wycietych z w-wy.
— 7i28-dniowa |2000m2. Wytrzymatdé na sciskanie okréla sie na
przy stabilizacji prébkach walcowych drednicy i wysokéci 8
1 cementem i cm. Probki do bada naleey pobiera® z miejsa
wapnem wybranych losowo, w warstwie rozémej przed
— 14 i 42-dniowa jej zageszczeniem. Probki w Koi 6 sztuk nalgy
przy stabilizacji formowa® i przechowywé zgodnie z normami
popiotami dotyczcymi poszczegodlnych rodzajow
lotnymi stabilizacji spoiwami.
-2 razy na dzienp| - wskanik zagszczenia powinien wyndsi
dzialke robocz lub| powyej 1,03 (dla drog K4-K6) 1,0 (dla drég
" 6000m2 warstwy | K1-K3)
Wskanik (oznaczenie wskaika wykona wg PN-EN
zageszczenia 13286-2:2007).W przypadkach gpliwych
mieszankii dopuszcza gioznaczenie wskaika
5 wilgotnas¢ odksztalcenia ( przy czym E2> 120MPa —dla
Grubas¢ warstw technologicznych dla drég K3-K6 ; E2>
zageszczone;j -jw. 100MPa —dla warstw technologicznych dla drog
warstwy K3-K6; w przypadku wzmocnienia potho wg
normy dot, robét ziemnych PN-S-02205) -
wilgotnas¢ zageszczanej mieszanki niegagj ne
+1% (m/m) w stosunku do optymalnej,
- #1cm. w stosunku do projektowanej (dopuszcza
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sie pomiar niwelacyjny w odlegfoi co najmniej
50 cm od krawdzi lub wycink probki z w-wy)
Badania dodatkowe - badania wymienione w PN-S 96012
w przypadku
mieszania na - ocena wizualna
miejscu: - ciggta
dokfadna¢ S
3 wymieszania grunt{i- CO najmniej 1
i cementu prQbka (1kg) na
-rozdrobnienie dzzla:?;;ort:gct?zierm
runtu spoistego |~
grunil’ SPOISTEd0 | 4t atke robocz Iub
- Uziarnienie grunty 5400m2 warstwy
Badania gotowej warstwy
jezdnia Mniej it +10 cm, -5 cm w stos do
projektowanych radnych
4 Szerok& Na jezdniach bez kraunikow szerok&’
stabilizacji powinna b§ wiekszym od szerokai
w-wy lezcej wyej .
5 Réwn&¢ podigna jezdnia Mniej 15 mm dla podbudowy pomocniczej i
ulepszonego podia.
6 Rowna¢ jezdnia jw
poprzeczna
7 Spadki jezdnia #0,5 %. W stos. do projektowanej
poprzeczne®)
8 Rzdne jezdnia Mniej nd + 1 cm, -2 cm.
wysokgciowe
Uksztattowanie osi jezdnia Przesuacie w stosunku do osi projektowanej
9 w planie*) mniej ni
#5cm.
10 Jednolita¢ Cata warstwa
wygldu warstwy

*) Badanie wytrzymadoi nasciskanie podane w tabeli dotyckhadai mieszanek wykonanych wg norm PN.
W przypadku zastosowania mieszanek wg norm PN-EMempnych w tabeli 3 ¢ niniejszej specyfikacjidaaia
wytrzymaigci ( w niektérych przypadkachzt€BR) w zalénasci od rodzaju spoiwa natg wykonywa po 28 dniach
pielegnacji, 42 dniach lub 90 dniach. Wski& mrozoodpornéi rowniez podlega badaniom w innym przedziale
pielegnacji probek.

**) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksmtania osi w planie naly wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami stabilizaci
6.41. Niewldciwe cechy geometryczne stabilizacji

Jereli po wykonaniu bada na stwardnialej stabilizacji stwierdziesize odchylenia cech geometrycznych
przekraczaj wielkosci okreilone w p. 6.3, to warstwa zostanie zerwana na @atba¢ i ponownie wykonana na koszt
Wykonawcy. Dopuszczaesiinny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcyileozostanie on zaakceptowany
przez Irkyniera.

Jereli szerokéé w-wy jest mniejsza od szerod@ projektowanej o wdcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien poszeézyodbudow przez zerwanie warstwy na pegigruba¢ do
potowy szerokéci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikow mieszanki na miejscu. Rolb®Wykonawca wykona na wlasny koszt.

6.4.2. Niewtdciwa gruba¢ stabilizacji

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod verdigim grubéci Wykonawca wykona napraww-wy przez
zerwanie wykonanej warstwy, usecie zerwanego materialu i ponowne wykonanie warstwyodpowiednich
wihasciwosciach i 0 wymaganej gruldoi. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt.vB&onaniu tych robot
nastpi ponowny pomiar i ocena grufm warstwy, na koszt Wykonawcy.
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6.4.3. Niewtdciwa wytrzymaté¢ stabilizacji

Jezeli wytrzymataé srednia probek édzie mniejsza od dolnej granicy okienej w ST dla poszczegdlnych
rodzajow podbudéw, to warstwa wadliwie wykonanataoi® zerwana i wymieniona na npwo odpowiednich
wihasciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. OgoIne zasady przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podai®rviD-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka przedmiarawobmiarow jest 1m2 wykonanej stabilizacji
W przypadku realizacji kontraktu ryczaltowego nie przewiduje si¢ wykonywania obmiaru rob6t — pkt 7 nie
obowigzuje.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00\8@magania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentacprojektows, ST i wymaganiami lizyniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly kiypozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi i rozliczenia rob6t podano w ST D-00.00.00.
~Wymagania ogoélne” pkt 9.
Cena obejmuje wykonanie wszelkich pracaasinych z wykonaniem zdania okienego w przedmiotowej specyfikaciji
w tym czynndci ujete w ST, dokumentacji projektowej oraz aitomych wymogach formalno - prawnych

Zakres prac zwizany z wykonaniem 1m2 ulepszonego gadiayruntow lub kruszyw stabilizowanych
cementem(spoiwem)obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

« oznakowanie robdt,

e zakup i transport mieszanki z wytwérni na miejsdridowania, ew. transport materiatéw i wykonaniemni@jscu
« dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziprosvadnic oraz innych materiatow i udzen pomocniczych,
e rozilozenie i zagszczenie mieszanki,

« pielegnacja wykonanej warstwy

e przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepspod&re z gruntu

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - G&¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgod§to

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierariagk, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjoceséw produkcji
betonu

PN-EN13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych powierzchniowytiivaler stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu
PN-EN13242:2004 Kruszywa do niezwmanych i zwizanych hydraulicznie materialdw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wdavosci kruszyw — Cg$¢ 5: Oznaczanie
zawartd@ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

PN-EN 933-8 Badania mechanicznych i fizycznychseiaosci kruszyw.
Badanie wskanika piaskowego.

PN-EN 14227:x Mieszanki zazane spoiwem hydraulicznym Wymagania

1- Mieszanki zwazane cementem
2- Mieszankizuzlowe
3- Mieszanki zwiazane popiotami lotnymi

PN-EN 13286- Mieszanki niezggane i zwizane spoiwem hydraulicznym — &z 2: Metody
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2:2007 okrélania gstaici i zawartdci wody-zagszczanie metadProctora.

PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznychéetaosci kruszyw. Analiza
chemiczna.

PN-EN 197-1 Cement. Cgi¢l Skiad, wymagania i ocena zgodcio dotyczce cementéw
powszechnegoaytku

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar royaimawierzchni planografem i tat

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczamadutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
pocdia przez obeaizenie ptyh

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczassieaznika n@gnosci gruntu jako podiga nawierzchni
podatnych

Uwaga.

O stosowaniu norm napisano w ST D-00.00.00



