8. BRANZA SANITARNA - PROJEKT WYKONAWCZY

SPIS TRESCI
|. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Zakres opracowania

3. Charakterystyka zadania

4. Dane techniczne kanalizacji deszczowe]
4.1 Rurocagi

4.2 Studzienki wpustéw deszczowych

4.3 Odwodnienie liniowe

4.4 Zwienczenia studzienek

5. Budowa kanalizacji

5.1 Monta rur PP — grawitacyjnych

5.2 Monta studzienek betonowych wpustéw ulicznych deszczbwyc
5.3. Skrzyowania kanalizacji z istn. uzbrojeniem
6. Roboty ziemne

6.1 Podstawy i zal@nia do robét ziemnych
6.2 Wykopy

6.3 Podlage i podsypka

6.4 Zasyp wykopow

7. Odbioér kaacowy

8. Proba szczelrii

9. Wytyczne BHP

10. Uwagi ogélne.

[I. CZESC RYSUNKOWA

Rys nr 1/I1S- Projekt zagospodarowania terenu - kanalizacja desza  skala 1:500

Rys nr 2/1S- Kanalizacja deszczowa — Profil poghy — PRZYKANALIKI  skala 1:5000
Rys nr 3/IS- Wpust betonowy D 500



. CZESC OPISOWA ,
Do projektu budowlanego dla zadanie pn. ,Remormyi8iwierkowej wSwiebodzicach” —kanalizacja
deszczowa

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Plan sytuacyjno-wysokgiowy

» Projekt Budowlany brata drogowa opracowany przez ,VIA ROMANA" —drogi-pesitowanie,
nadzory Roman Konieczny Stare Bogaczowice.

» Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 12.04.0% sprawiewarunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie / Dz.U. Nr 75 z 15.06.0®z.690/

» Ustawa z 07.07.94r Prawo Budowlane - Dz.U. Nr @508.95r poz 414 + Dz. Ust. Nr 93 poz. 888
ustawa z dnia 16.04.2004r o zmianie ustawy - Priaugmwlane

* Wymagania techniczne COBRI-INSTAL zamieszczone wilkach technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlano-mortawych w zakresie instalacji (zeszyt 9/2003)

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlabrarza sanitarna kanalizacja deszczowa dla
zadanie pn. ,Remont ulicywierkowej wSwiebodzicach”

3. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Obecnie ulicsswierkowa wSwiebodzicach podlega remontowi i opracowywany jesjekt drogowy.
Ulica Swierkowa ma petne uzbrojenie podziemneaay innymi uzbrojenie w sieci sanitarne wody,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz gazu. Agivma ma liczbe istniepcych wpustéw deszczowych
ulicznych i klopoty z odwodnieniem ulicy, zaprojeWtane zostaty dodatkowe wpusty w liczbie 10szt oraz
odcinek 3,50m odwodnienia liniowego ACO.

Projektowane SA przykanaliki deszczowe od projektioych wpustow ulicznych deszczowych z
wtaczeniami do istnigcej w ulicy Swierkowej kanalizacji deszczowej DN300.

Wopusty deszczowe uliczne zlokalizowane zostaly aggd projektem drogowym opracowanym przez
»VIA ROMANA" —drogi-projektowanie, nadzory Roman K@eczny Stare Bogaczowice.

Projekt kanalizacji deszczowej jest elementem skigan projektu drogowego- remontu uliSyierkowe;
w Swiebodzicach.

Przy remoncie drogi natg przewidzi€ wymiare wtazOow i regulagj wysokdaci istniepcych studni na sieci
kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.

W sumie ledzie to:

na kanalizacji deszczowej — 13studni czyli wymiaBazt wikazow

na kanalizacji sanitarnej — 16studni, czyli wymidszt wiazoéw

Zadanie podzielone jest na trzy ETAPY.

ETAP | obejmie wykonanie przykanalikow deszczowych i stpw nr WP7, WP8, WP9, WP10 oraz
wymiarg 2 wtazowzel. na istniejcych studniach kanalizacji deszczowej, 5 wlazéwelana istniejicych
studniach kanalizacji sanitarnej oraz wymiggdnego wpustu deszczowezg na istniejcej studzience
deszczowej

ETAP Il obejmie wykonanie przykanalikow deszczowych i stpw nr WP3, WP4, WP5, WP6 oraz
wymiare 6 wkazéwzel. na istniejcych studniach kanalizacji deszczowej i 6 wlazowelana istniejcych
studniach kanalizacji sanitarnej

ETAP lll obejmie wykonanie przykanalikbw deszczowych i stow nr WP1, WP2 oraz wykonanie
odcinka odwodnienia liniowego ACO DRAIN E200 o dbdgi 3,50m oraz wymian5 wiazowzel. na
istniejacych studniach kanalizacji deszczowej i 5 wtazéwelana istniejcych studniach kanalizacji
sanitarnej

4. DANE TECHNICZNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
4.1.Ruroci agi.
PRZYKANALIKI OD WPUSTOW DESZCZOWYCH:



-Srednica DN160mm L= 21,40m - ETAP |
-srednica DN160mm L=13,30m - ETAP I
-Srednica DN160mm L= 6,50m - ETAP Il

Przykanaliki od wpustéw deszczowych wykérmarur kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego ploliarku
winylu PVC DN 160 klasy S, SDR 34. Wszystkie ruly®klasy ,S”, kielichowe z uszczelkami
gumowymi i piegcieniami zabezpieczgjymi przed przesuetiem uszczelek.

Parametry techniczne : SN min. 8, SDR 34, szcZélpolaczer min. 2,5 bara.

Wymaga st aby rury i ksztaittki wyprodukowane byty w oparcworng PN-EN 1852.

Rury i ksztattki maja b§ ze solh kompatybilne tj. produkowane przez jednego prodtae

Rury map posiadéa nadruk wykonany wzdinie w rurze od wewitrz umaliwiajacy identyfikacg
podczas inspekcji telewizyjnej oraz edporne na ptukanie przysoieniu min. 240 bar wykonanym w
tescie stacjonarnym. Wszystkie parametry technicznszmoy¢ zawarte $ w Aprobacie Technicznej ITB.
Polczenia rur kanalizacyjnych z PVC z rurami z innegateriatu np. betonu czy kamionki oraz przy
pofaczeniach ze studzienkami na trasach kanatéwzyalgkona poprzez specjalne pragza siodtowe.
Poszczegllne elementy pragty siodtowych powinny hby wykonane z nasgpujacych surowcow i
materiatow:

- taczniki z granulatu polipropylenu PP, spetai@go wymagania normy PN-EN ISO 1874-1;

- uszczelki: gumy EPDM , spetnigiej wymagania normy PN-EN 681-1,

- kompozycji polimeréw Q-TE-C.

Stosowa przylcza siodtowe przeznaczone doaenia przewodow kanalizacyjnych DN160 z ruggaimi
sieci kanalizacyjnych kamionki (rury kamionkowe WRN-EN 295-1), betonowychzelbetowych (rury
betonowe relbetowe wg PN-EN 639/640) i z tworzyw sztucznyalmy o gtadkiejsciance z PP wg PN-EN
1852 lub z PVC wg PN-EN 1401 lub PN-EN 13476) agtasowaniem nawiercaniaianki przy budowie
przylaczy kanalizacyjnych, a tak do wykonywania szczelnych pré&ejprzezscianki studzienek (studnie
betonowe wg PN-EN 1916). Stosawarzylcza siodtowe ktore stosujegsio podaczer do przewodow z
rur strukturalnych (rury strukturalne wg PN-EN 1837oraz przycza przeznaczonea §ako hczniki
siodtowe do rur gtadkich z PP, PE, PVC i GRP praguénych zgodnie z nommPN-EN 1401, PN-EN
1852, PN-EN 13476 oraz PN-EN 14364.

4.2. STUDZIENKI WPUSTOW DESZCZOWYCH.

Projektuje st w sumie 10szt. studzienek wpustdéw ulicznych mitean kregami DN 500 wraz z
osadnikami dn500 i wys. 80cm, wykonanymi z betBrdb. ( w tym 4szt - ETAP I, 4szt. - ETAP 1l ,22s
—ETAP IlI). Wszystkie studzienki wpustow studziemeks. 1,50m +0,80m osadnik, tylko wpusty NR WP9
i WP10 o wys. 2,0m + 0,80m osadnik.

Zwienczenie studzienek wykodaa pomog ptyty betonowej, pigcieni dystansowych i wpustu ulicznego
z zeliwa sferoidalnego.

Otwory dla przykanalikbw powinny Idyprzygotowane w warunkach fabrycznych i powipogiadé
zamontowane prz@jia szczelne odpowiednie dla proj. rur tj. PP éhiennych np. typu X-Stream.
Pozostate wymagania dotyce studzienek zgodnie ze Specyfikacjami rimzmymi wykonania i
odbioru robdt oraz normami:

PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,B2M0736 oraz PN-EN752.

4.3. ODWODNIENIE LINIOWE.

Wody deszczowe z bocznej drogi dz. nr 638/11 odpdaone zostansystem odwodnienia liniowego np.
ACO typ ACO DRAIN E 200 K . Koryta z polimerbetoma spadkiem wewtrznym 0,5%, ruszty stalowe
ocynkowane o klasie okgien C250.

Odptyw z cagu liniowego poprzez skrzynlodptywows E200K, z koszem osadczym. W miejscu
posadowienia skrzynki osadczejdzie punktem rewizyjnym do oczyszczania korytkaazieczyszcae
statych np. Bci . Oczyszczanie przeprowadzsalery systematycznie np. co dwa migse. Whczenie
ciagu liniowego do istniejcej kanalizacji deszczowe] wykahpoprzez skrzynkodptywowa z
polimerbetonu z rusztem i kradzia zeliwna.

Korytka ACO DRAIN typ E 200 K z wewgtrznym spadkiem 0,5% z rusztem kratowy ze staln&owanej
klasy C250

jeden cig korytek liniowych o dhugéi L= 3,00m + Od



Od — skrzynka odptywowa typ E 200 K, z polimerbetaochron krawedzi ze stali ocynkowanej i koszem
osadczym ( h=0,6m) szt. 1

4.4. ZWIENCZENIA STUDZIENEK.

Rzedne wierzchu istniagych studni betonowych na sieci kanalizacji sangpr deszczowej dopasowa
do rzdnej projektowanej nawierzchni drogi zgodnie Zgktem drogowym.

Zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem wymianie wegtazy zeliwne na istnigjcych sieciach kanalizacji
sanitarnej i deszczowej na odcinku remontowanegidro

Zwienczenie studni betonowych powinnydwwykonane za pomagtyty zelbetowej, piejcieni
dystansowych i wlkazu zliwa sferoidalnego kl. D400, z wypetieniem eterym i wkiadlky z
elastomerow zapewniajca cicha prag wtazu przy obcizeniach drogowych.

5. BUDOWA KANALIZACJI.

5.1. MONTAZ RUR PVC- grawitacyjnych.

Montaz rur naley prowadzé wedtug poniszych zasad:

-uktadanie rur przeprowadza; sia podsypce z piasku o grgbpl0 cm z wyprofilowanym fzyskiem
nosnym o kacie podparcia Y0orazscisle wedtug zaprojektowanego spadku,

-do montau nalezy stosowa tylko rury i ksztaitki pozbawione wad,

-w miejscu ziczy kielichowych wybré piasek na gbokas¢ okoto 5¢cm w celu dokonania pokenia,
-nalezy zwrdcic uwag; na sposob umieszczenia uszczelki weghiginiu kielicha rury, sprawdzgj
czysta¢ wgtebienia iscistos¢ przylegania uszczelki,

-przed montaem bosy koniec rury posmaroéva@odkiem pglizgowym zalecanym przez producenta,
stosowanie olejéw i smarow jest niedopuszczalne,

-nalezy przestrzegaokreslonej przez producentagpokasci weisku bosego kixa w kielich i technologii
taczenia rur,

-skracanie rur wymagaegiia w ptaszczgnie prostopadiej do osi rury.

5.2. MONTAZ STUDZIENEK BETONOWYCH DN500 WPUSTOW ULICZNYCH
DESZCZOWYCH .

1) Element denny studzienki posadéwa uprzednio przygotowanym poéioz piasku zgodnie z
zaleceniami projektowymi oraz wypoziomatvdacagna¢ uszczelk na zamek gérny elementu. Uszczelk
oraz zamek dolny naginego kegu posmarowaspecjalnynmsrodkiem pdlizgowym.

2) Na zewntrzna krawedz zamka gornego elementu dolnego przed zamontowamsipnego kegu
natazy¢ warstw zaprawy z dodatkiem polimeru np. Compakta firmydiaent.

Po zamontowaniu kgu gérnego nalgy wyspoinowa zapraw, pofaczenie kegoéw od wewntrz studni.
Warstwa zaprawy powoduje réwnomierne przenoszeapeen i zabezpiecza przed ewentualnym
wystapieniem spkan scian, ktére mog pojawia si¢ w wyniku nierownomiernego osiadania elementéw
studni.

3) Po wykonaniu wiej wymienionych czynnizi mozna montowda nasepnie elementy nadbudowy
zgodnie z pkt. 1i 2.

W miejscach gdzie stwierdzono atigvo$¢ saczenia wod naley stosowa izolaci przeciwwilgociovd.
Zewretrznesciany kegow i elementu dennego zabezpigciyolach bitumiczry  przed monteem w
wykopie.

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej na zewtrenej powierzchni studzienki nie jest wymagane w
terenach suchych.

5.3. SKRZYZOWANIA KANALIZACJI Z ISTNIEJ ACYM UZBROJENIEM.

Skrzyzowania projektowanych przykanalikow deszczowycistniejacymi przewodami sieci
zaprojektowano w sposob mijankowy.

Istniejace przewody telekomunikacyjne na trasie prowageb robot zabezpiecgyrzez wykonanie
przepustéw ochronnych na kable z potéwek rur tyswowych. Odtworzy uszkodzone oznakowanie
kabli. Wykopy prowadzi pod nadzorem pracownika TP S.A.

Przy zblzeniach do istniecego i projektowanego ziemnego uzbrojenia elekeogetycznego natg
zachowé wymogi w zakresie stref ochronnych, skrawan i zblizen zgodnie z normami

PN N SEP-E-004 PN-E-05100-1 W przypadku zb#ien do kabli elektr bliej niz 0,50m na istnigcych
kablach elektroenergetycznych ngleatazy¢ rury ochronne dwudzielne AROT



Kable telekomunikacyjne i energetyczne na skomyaniach z kanatami kanalizacyjnymi naje

zabezpieczy rurami potdwkowymi D =110 mm z PCV. Diugoostony ~ 2,00 m

Przy skrzyowaniu z kablami NN naky stosowa przepusty ochronne (ostony rurowe dwudzielne o

srednicy D 110 koloru niebieskiego)

Na skrzyowaniach z sieagii przylaczami wody zachowsaodlegta¢ migdzy zewntrzng sciam rury

kanalizacyjnej i zewgtrzna sciam przewodu min. 0,15m. Projektowana kanalizacgzdeowa

prowadzona jest pod przewodami wodnymi.

Przewody sieci wodoagowej lub kanalizacji sanitarnej przebiegag poprzecznie do wykopu naje

zabezpieczy ukladajc je medzy dwoma belkami drewnianymi o wym. 0.15%0. Rue

wodochgows lub ks podwiesgido belek na drucie stalowym g 8 mm rozmieszczoogrh,0 m.

W miejscach zbfien i skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym, w odleggo uzgodnionej z operatorem

kazdej sieci, roboty ziemne nalewykonywa bez uywania sprztu mechanicznego z zachowaniem

odpowiedniej ostrnosci.

Zaistniate skrzyowania i zblzenia z istniggcymi przewodami gazowymi naie rozwiaza¢ zgodnie

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r vagje warunkow technicznych jakim
powinny odpowiad&sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 04.06301r0 poz.640)

» Specyfikacja techniczna projektowania, budowy iiodbsieci gazowej -wydanie 3 zmienione.

O terminie rozpoacgia prac zawiadonioperatorow sieci z odpowiednim wyprzedzeniem.

6. ROBOTY ZIEMNE .

6.1. PODSTAWY | ZALOZENIA DO ROBOT ZIEMNYCH.

Roboty ziemne naly wykonywa zgodnie z normpBN-83/8836-02 — ,,Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze”, oraz Rozpguizeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2608 sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomgah (Dz. U. z dn. 19 marca 2003 r.).
Przyjeto nastpujace warunki wykonania robot:

- roboty ziemne mechaniczne — 90 %,

- roboty ziemnegczne — 10 %,

- wymiana gruntu,

- wywdz nadmiaru gruntu na odlegéodo 10 km,

6.2. WYKOPY.

Projektuje st wykopy waskoprzestrzenne z umochieniami szalunkowymi pehroyszerokéci w swietle
umocnié 1,0 m. Umocnienia wykoia szalunkéw systemowych dostosowanych do rodzajatyg i
gtebokaéci robét. Gori krawedz szalunkéw wyprowadzilO cm ponad kragdz wykopu.

Stosowa systemy szalunkowe, ktére zostaly przebadaneiagajg swiadectwa bezpiecastwa
zezwalajce na stosowanie ich w tym celu o wytrzymdatonin. 11,92 kN/m2.

Wykop naleyy pogkbia¢ stopniowo Sciana czasowo nieodeskowanazmevynost 0,3 m.

Dno wykopu winno b§ wykonane ze spadkiem podanym na rysunkach rogéyirbwne pozbawione
elementdw o ostrych krawdziach.

Nalezy pozostawd na dnie wykopu warstgvgruntu o grubgci 20 cm, a nagpnie pog¢bi¢ reczne do
projektowanej rgdnej i odpowiednio wyprofilowa Pogkbianie wykoné bezpdrednio przed utzeniem
rur. Ewentualne przekopy wypetrpiaskiem i zagscic.

Urobek naley sktadowa z jednej strony wykopu w odledla min. 1,0 m od krawdzi.

Wykop naley zabezpieczy przed zalaniem wadz opadow atmosferycznych przez wyprofilowanienare
ze spadkiem unitiwiajacym odptyw wod od wykopu. Wykop pozostawiony na nalezy przykry,
ogrodzt i oswietli¢ swiattami ostrzegawczymi.

6.3. PODLOZE | OBSYPKA RUROCI AGU.

Rury w wykopie uktadawg zasad ok&onych w normie PN-ENV 1046 ,Systemy przewodow ych z
tworzyw sztucznych .  Systemy do przesytaniawiogtiekdw na zewstrz konstrukcji budowli.
Praktyczne zalecenia ukladania przewodéw pod ziénmaa ziema”.

Na dnie projektowanego wykopu z piasku bez gruahnieni naley wykona zag;szczone podiee o
grubdsci 10cm o zaprojektowanym spadku (imin =0,5%).

W podtazu wyprofilowas tozysko néne dla rury przewodowej tak, abytkej podparcia wynosit 90

W przypadku nadmiernego wybrania gruntu rodzimego przekop natey uzupetné ubitym piaskiem lub
zwirem.



Po utazeniu kanatu naley wykona& obsypk z piasku drobno lukrednioziarnistego wg PN-74/B-2480 z
pozostawieniem nie zasypanych guaier. Wysokac¢ obsypki - 30 cm ponad wierzch rury. Obsypialery
zag:szcza warstwami poprzegciste ubijanie nogami warstw o grudmd 10 cm lub wibratorem plytowym
(50+100 kg) warstwy o grukdci min. 30 cm nad rar Wymagane zagzczenie obsypki 85%
zmodyfikowanej préby Proctora. dla przewoddw o Rrggiu do 4,0m.

Materiat na obsypkrurocagu winien spetni@analogiczne wymagania, jak materiayty do wykonania
podsypki.

Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi z samaetqarzyczep itp. bezgoednio na rug.

Strefa obsypki ma decydige znaczenie dla wytrzymaio przewodu. Nie wolno dogai¢ do wysgpienia
pustych przestrzeni, szczegolnie w dolnegcirury.

Po przeprowadzeniu préby szczeicinalezry uzupeint obsypk nad podczeniami. Zagszczenie obsypki
podlega odbiorom e#ciowym.

Przed zasypaniem ruragu naley wykon& inwentaryzagj geodezyja.

Zageszczanie gruntu w strefie wenia przewodu natg prowadzé zgodnie wytycznymi podanymi w
normie PN-ENV 1046:2006 [D4].

6.4. ZASYP WYKOPOW.

Powyzej warstwy ochronnej zasyp wykopu wykonyiagruntem sypkim niewysadzinowym, bez kamieni.
Grunt nie mae by zmarzngty i zbrylony.

Do zasypki mana przysipi¢ po wykonaniu petnej osypki, dokonaniu kontradj $tanu i stopnia
zag:szczenia. Przed zasypaniem wykopu odklad gruntumemvby¢ szczegdtowo sprawdzony, powinny
by¢ usuntte kamienie, bryty ziemi, ktére magpac do wykopu i uszkodzirurocag w wyniku przebicia
warstwy ochronnej.

Stopier zag:szczenia zasypki dla przewoddw umieszczonych pogdani, powinien b§ nie mniejszy ni
95% wg zmodyfikowanej metody Proctora.

7. ODBIOR KONCOWY.

Calas¢ robot oraz odbiory eZciowe i kaicowy kanalizacji wykon&zgodnie z normami:
- PN-ENV 1046:2002 — ,Systemy przewodow rurowydiwarzyw sztucznych. Systemy do przesytania
wody isciekdw na zewstrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia ulaid przewodow pod ziemia i
nad ziema”.
- PN-EN 1917:2004 - "Studzienki wlazowe i niewlazoz betonu niezbrojonego ,
Z betonu zbrojonego widéknem stalowyuieibetowe"
- PN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztiych. Podziemne bezZaieniowe systemy
przewodowe z niezrgkczonego polichlorku winylu (PV@) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotycce rur, ksztattek i systemu”.
- PN-EN 476:200 — ,Wymagania ogélne dotyoz elementdéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjnej”.
- PN-EN 124:2000 - ,Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxahni dla ruchu
kotowego i pieszego. Zasady konstrukcji, badania tyznakowanie, sterowanie jak@".
Odbiorom czesciowym podlegap elementy ulegagce zakryciu w szczegolnizi:
- wykop,
- umocnienie,
- podiaze,
- przygotowanie i montastudzienek,
- utozenie przewodoéw,
- obsypka i jej zagpzczenie,
- préba szczelni rurocagow kanalizacyjnych i studzienek,
- zasyp i zagszczenie wykopu.
- odtworzenie i upordkowanie terenu.

8. PROBA SZCZELNO SCl.

Sposbb przygotowania do badszczelnéci, ich przeprowadzenie, zapisywanie i agarynikOw naley
przeprowadz zgodnie z normPN-EN 1401-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztycihn Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z niezkauizonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania
kanalizacji. Wymagania dotygze rur, ksztattek i systemu.



9. WYTYCZNE BHP

Roboty montaowe prowadzi w odwodnionym i umocnionym wykopie.

Zapewnt witasciwe nachylenidcian wykopow nieumocnionych.

Zapewné bezpieczne warunki pracy spta mechanicznegosrodkow transportu.

Zabezpieczawykopy po zakaczeniu dnia pracy przez szczelne przykrycie, paggoik, dwietlenie
swiattami ostrzegawczymi.

Kruszenie skat metadvybuchowa prowadzté zgodnie z obowazujacymi przepisami.

Wszystkie prace wykonywagodnie z Rozposzlzeniem Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2008/
sprawie bezpiectstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t mddaych (Dz. U. Nr 47 poz .401.)

10. UWAGI OGOLNE:

Wyzej wymienione roboty naky wykona& zgodnie z:

B Wymagania techniczne COBRI-INSTAL zamieszczone wikach technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-mortawych w zakresie sieci wod-kan (zeszyt 1/2002, @120/2003,
9/2003)

B  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurggdw z Tworzyw Sztucznych”

B 7z przepisami ogllnymi i szczeg6towymi wykonawstwhdt i BHP

Zgodnie z uzgodnieniami z wéeicielem drogi

Po zakdczeniu robét a przed zasypaniem konieczna jestritasgzacja geodezyjna wykonywana przez

uprawniorn jednostl. Réwnoczénie przed zasypaniem ruragi haley zgtost go do przegidu

technicznego shtbie wiaciciela sieci, ktory to protokét z przeglu stanowd bedzie podstaw pazniejszego
odbioru sieci.

W trakcie prowadzenia rob6t wykonawca zobgzainy jest do usuwania ewentualnych uszkadze

istniejpcego podziemnego uzbrojenia

OPRACOWALA: mgr irz. Barbara Mdrzak



